PRZEKROJ TYPOWY STANU ISTNIEJACEGO - NA ODCINKU A-G

Skala 1:50

Szczegot utozenia nawierzchni

na chodniku wzdluz muru kosciola, odcinek A-G oraz

od punktu H w kierunku pétnocnym 25,0m

Obrzeze z kostki betonowej holland big drewbet

d | kolor grafit- faktura Srutowany  12,5x25,0x grub.8,0cm
uktadane metodg murarskg
obrzeze wtopione- 0 cm na tawie betonowej z oporem

12,5x25,0x grub.8,0cm

obrzeze wtopione- 0 cmna fawie betonowej z oporem
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PRZEKROJ PO WYKONANIU CHODNIKA - NA ODCINKU A-G
Skala 1:50 o
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. Obrzeze z kostki betonowej holland big drewbet
_ kolor grafit- faktura $Srutowany
uktadane metoda murarskag
_ ) Kostka betonowa WG SZCZEGOLU 8cm
Istn. +b.00 Podsypka cem. - piaskowa 3cm
- Podbudowa - kruszywo tamane 10 cm
stabilizowane mechanicznie

powtarzalno$¢ co 1.50 m

2.50m

0.12m

Kostka betonowa- granit drewbet
c \ kolor grafit- faktura srutowany 9,10- (6,90-11,30)

Kostka betonowa- granit drewbet

Kostka betonowa- granit drewbet
b \ kolor czerwony- faktura $rutowany 9,10- (6,90-11,30)

a \ kolor biaty- faktura $rutowany 9,10- (6,90-11,30)

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH ,,K O M A"

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573104 5161 e-mail: biurokoma@architekci.pl

Nazwa obiekt: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR S 1077
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr S 1028 w Wancerzowie
do skrzyzowania z ul. Targowg w Cegielni

Inwestor:  URZAD GMINY MSTOW UL.16-GO STYCZNIA 14

Przedmiot ysurks: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE Skala:
CHODNIK PRZY MURZE KOSCIELNYM- odc. A-G i H 25m 1:50
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