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PRZEBUDOWA ULICY R � DZI � SKIEJ I SKALNEJ W JASKROWIE. 
  
  
  
 
 
 
 

 
 

O� WIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó� niejszymi zmianami) 

 
 

O� WIADCZAM, 
 

� e projekt budowlany:  
 
PRZEBUDOWA ULICY R � DZI � SKIEJ I SKALNEJ W JASKROWIE. 
- AKTUALIZACJA PROJEKTU Z 2007 r.   
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 

Projektant ............................. 
 
 
 
 
 
Sprawdzaj� cy ......................... 
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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „PRZEBUDOWA ULICY R � DZI � SKIEJ 
I SKALNEJ W JASKROWIE. - AKTUALIZACJA PROJEKTU Z 20 07 r.”. 
Opracowanie ma na celu okre
 lenie parametrów technicznych i warunków wykonania 
przedsi� wzi� cia. 
 
 
1.2. Podstawa i materia
y do opracowania 
 
Jako podstaw�  do opracowania przyj� to: 
 

-  zlecenie Inwestora: 
Urz� d Gminy w Mstowie  
ul. 16-go Stycznia 14 

-  aktualny plan sytuacyjno-wysoko
 ciowy w skali 1: 500, z mapy zasadniczej, 
-  pomiary uzupe
niaj� ce wykonane przez zespó
 projektuj� cy, 
-  obowi� zuj� ce przepisy, wytyczne i normatywy. 

 
 
1.3. Charakterystyka obiektu   
 
1.3.1. Pomiary geodezyjne 
 
Pocz� tek przebudowy ul. R� dzi� skiej okre
 lony jest jako punkt A (Hm 0+00,00) - rejon 
skrzy� owania z ul. Cz� stochowsk� . 
Koniec przebudowy zlokalizowany jest w punkcie D (Hm 1+56,61). 
  
Na ul. R� dzi� skiej przewiduje si�  na jezdni nawierzchni�  z asfaltobetonu. 
 
 
Pocz� tek przebudowy ul. Skalnej okre
 lony jest jako punkt C (Hm 0+00,00) -  skrzy� owanie z 
ul. R� dzi� sk� . 
Koniec przebudowy zlokalizowany jest w punkcie F (Hm 1+61,45). 
 
Na ul. Skalnej przewiduje si�  na ci� gu pieszo – jezdnym nawierzchni�  z kostki betonowej szarej. 
 
Wspó
rz� dne punktów charakterystycznych (za
amania osi drogi) okre
 lono w tabeli na rys. nr 2. 
Pozosta
e elementy nale� y wytyczy�  wg wymiarów i domiarów zaznaczonych na „Projekcie 
zagospodarowania terenu”. 
Wysoko
 ciowo projektowane rozwi� zanie dostosowano do istniej� cych jezdni 
ul.Cz� stochowskiej i istniej� cego zagospodarowania. Nale� y dowi� za�  sie do repera roboczego – 
265,27 m n.p.m. usytuowanego na studzience kana
u sanitarnego w po
udniowej cz�
 ci 
opracowania – rys. nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
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1.3.2  Cz��	  drogowa  
 
Podstawowe parametry projektowanych elementów komunikacyjnych:  
Droga publiczna, ogólnodost� pna z funkcj�  w sieci drogowej – gminna o przyj� tej klasie: 
  
ul. R� dzi� ska - droga lokalna „L”: 

-  jezdnia drogi gminnej szeroko
 ci 5,50 m – ograniczona obustronnie kraw�� nikiem 
betonowym u
o� onym na p
ask, 

-  przeci� cie kraw� dzi nawierzchni drogi gminnej (ul. R� dzi� ska) i DW 786  
(ul. Cz� stochowska) wyokr� glone 
ukiem ko
owym o promieniu 7,00 i 8,00 m, 

-  pochylenie poprzeczne na drodze gminnej obustronne wynosz� ce 2,0%, 
-  nawierzchnia na d
ugo
 ci 20 m od skrzy� owania dla ruchu kategorii KR5, 
-  istniej� cy przepust rurowy o 
 rednicy 50 cm o d
ugo
 ci 7,50 m , pod drog�  gminn�  

w ci� gu istniej� cego rowu nale� y przed
u� y�  o 5,00 m w kierunku zachodnim (do 
uzyskania d
ugo
 ci 12,5 m) z uzupe
nieniem na wlocie i wylocie o 
 cianki czo
owe. 

 
ul. Skalna - droga dojazdowa „D” – ci� g pieszo jezdny: 

-  ci� g pieszo - jezdny drogi gminnej szeroko
 ci 5,00 m – ograniczony obustronnie 
kraw�� nikiem betonowym u
o� onym na p
ask, 

-  przeci� cie kraw� dzi nawierzchni drogi gminnej (ul. Skalna) i drogi gminnej (ul. 
R� dzi� ska) wyokr� glone 
ukiem ko
owym o promieniu 5,00 m, 

-  pochylenie poprzeczne na drodze gminnej jednostronne w kierunku po
udniowym 
wynosz� ce 2,0%, 

-  nawierzchnia z kostki betonowej. 
 
 
Lokalizacj�  poszczególnych elementów wraz ze szczegó
owymi domiarami przedstawia rys. Nr 
2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 
 
2. Konstrukcja nawierzchni  
         
1 - nawierzchnia jezdni - ul. R� dzi
 skiej od Hm 0+00,00 do Hm 0+20,00 

Jezdnia - obci�� enie dla ruchu KR5 
 

-  W-WA � CIERALNA – mieszanka betonowa SMA 11 na bazie 
asfaltu PMB 45/80–55       4 cm 

-  W-WA WI�
� CA – z AC WMS 16 na bazie asfaltu PMB 25/55-60 8 cm 
-  PODBUDOWA ZASADNICZA – beton asfaltowy AC WMS 22 

na bazie asfaltu PMB 25/55-60      14 cm 
-  PODBUDOWA POMOCNICZA – kruszywo 
amane  

stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102   20 cm 
-  WARSTWA ODS� CZAJ� CA – piasek gruboziarnisty   10 cm 

 
Jezdnia ograniczona Kp1 kraw�� nikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 wtopionym, 
posadowionym na p
ask bezpo
 rednio na 
 wie� ym, niest�� onym betonie na 
awie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysoko
�  kraw�� nika w 
 wietle – 0 cm. 
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2 - nawierzchnia jezdni - ul. R� dzi
 skiej od Hm 0+20,00 do Hm 1+56,61 
 

-  W-WA � CIERALNA – beton asfaltowy AC 8S wg Wymaga�  
technicznych WT-2 z 2008 r. o uziarnieniu 0/6 mm 
na bazie asfaltu PMB 45/80-55      4 cm 

-  W-WA WI�
� CA – beton asfaltowy AC 11W o uziarnieniu 
0/11 mm na bazie asfaltu 50/70       
na bazie asfaltu PMB 25/55-60      4 cm 

-  W-WA GÓRNA PODBUDOWY – kruszywo 
amane stabilizowane 
mechanicznie         8 cm 

-  W-WA DOLNA PODBUDOWY – kruszywo 
amane stabilizowane 
Mechanicznie         20 cm 

-  WARSTWA ODS� CZAJ� CA – piasek gruboziarnisty   10 cm 
 
Jezdnia ograniczona Kp1 kraw�� nikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 wtopionym, 
posadowionym na p
ask bezpo
 rednio na 
 wie� ym, niest�� onym betonie na 
awie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysoko
�  kraw�� nika w 
 wietle – 0 cm. 
 
Od Hm 0+81,00 jezdnia ograniczona Kp2 kraw�� nikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 
posadowionym na p
ask bezpo
 rednio na 
 wie� ym, niest�� onym betonie na 
awie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysoko
�  kraw�� nika w 
 wietle – 5 cm. 
 
 

3 - nawierzchnia ci� gu pieszo – jezdnego - ul. Skalnej 
 

-  KOSTKA BETONOWA – szara      8 cm 
-  Podsypka cementowo – piaskowa      3 cm 
-  PODBUDOWA GÓRNA – kruszywo 
amane     8 cm 
-  PODBUDOWA DOLNA – kruszywo 
amane stab. mechanicznie  15 cm 
-  WARSTWA ODS� CZAJ� CA – piasek gruboziarnisty   10 cm 

Jezdnia ograniczona Kp2 kraw�� nikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 posadowionym 
na p
ask bezpo
 rednio na 
 wie� ym, niest�� onym betonie na 
awie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 gr. 15 cm. Wysoko
�  kraw�� nika w 
 wietle – 5 cm. 
 
Szczegó
y na rysunku „Przekrój konstrukcyjny nawierzchni” rys. Nr 4. 
 
 
 
3. Pochylenia pod
u� ne i spadki poprzeczne 
 
Wysoko
 ciowo projektowan�  jezdni�  oraz ci� g pieszo – jezdny dowi� zano do istniej� cej 
nawierzchni ul.Cz� stochowskiej i przyleg
ego zagospodarowania. 
 
Spadki poprzeczne: 
 

-  jezdni (ul. R� dzi� ska) – spadek obustronny daszkowy 2,00 %, 
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-  ci� gu pieszo – jezdnego (ul. Skalna) – spadek jednostronny w kierunku po
udniowym 
2,00%.  

 
Spadki pod
u� ne: 
 

-  Jezdni (ul. R� dzi� ska) – min. 0,50%; max. 4,10%, 
-  Ci� gu pieszo – jezdnego (ul. Skalna) – min. 0,40%; max. 2,31% 

 
4. Roboty ziemne 
  
Wyst� puj� ce roboty ziemne zwi� zane s�  z wykonaniem wykopów pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Roboty ziemne mo� na wykona�  mechanicznie, a w rejonie urz� dze�  podziemnych 
nale� y wykona�  r� cznie. 
Maksymalna g
� boko
�  wykopu pod konstrukcj�  skrzy� owania wynosi 56 cm. 
Grunt z wykopów nale� y w cz�
 ci wykorzysta�  pod nasypy, a nadmiar wywie��  poza teren 
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Nasyp uk
ada�  i zag� szcza�  warstwami grubo
 ci 20 cm. Zag� szczenie ka� dej warstwy nasypu 
kontrolowa�  zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Oceny przydatno
 ci materia
ów na 
nasyp powinien dokona�  geotechnik nadzoruj� cy roboty ziemne. Dla nasypów pod jezdni�  
minimalna warto
�  wska� nika zag� szczenia Is>0,98 wg normalnej próby PROCTORA. 
  
 
5. Uzbrojenie terenu 
  
W rejonie opracowania istnieje nast� puj� ce uzbrojenie: 
 

·  wodoci� g, 
·  gazoci� g pod ul. R� dzi� sk� , 
·  kable energetyczne, 
·  kable telekomunikacyjne. 

 
W celu u
 ci
 lenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwierdzenia czy wyst� puj�  rury ochronne 
na przebiegach poprzecznych pod projektowan�  jezdnia nale� y wykona�  przekopy kontrolne pod 
nadzorem u� ytkownika.   
 
W przypadku braku rur ochronnych nale� y zastosowa� : 

-  pod jezdni�  i pod ci� giem pieszo - jezdnym na kablach elektrycznych i telefonicznych 
zastosowa�  zabezpieczenia w postaci rur dwudzielnych typu arot, 
 rednicy Æ110 mm, 

-  na gazoci� gu  o lokalizacji poprzecznej pod jezdni�  – rura dwudzielna Æ140.    
Prace ziemne w rejonie urz� dze�  podziemnych nale� y prowadzi�  r� cznie i pod nadzorem 
u� ytkownika.   
Po wykonaniu robót drogowych: 
 - teren uporz� dkowa�  

- przyleg
y do jezdni teren wyplantowa�  i obsia�  traw� . 
Roboty ziemne prowadzi�  zgodnie z norm�  BN-62/8836-02 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
pod przewody wodoci� gowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”. 
  
6. Odwodnienie 
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W ci� gu istniej� cego rowu drogowego wzd
u�  DW NR 786 istniej� cy przepust � elbetowy z rur 
Æ 500 nale� y przed
u� y�  w kierunku zachodnim o 5,00 m , w celu uzyskania ci� g
o
 ci 
przep
ywu wody w rowie pod projektowanym w
� czeniem. 
Wlot i wylot przepustu nale� y wyposa� y�  w 
 cianki czo
owe, do wykonania na mokro. 
Istniej� cy rów na odcinku 20 m przed i za przepustem nale� y oczy
 ci�  z namu
u i wyprofilowa�  
jego dno i skarpy. 
Przyj� to odprowadzenie wód opadowych z ulicy gminnej (ul. R� dzi� ska) poprzez drena�  
francuski do rowu drogowego. 
 
Przy ulicy R� dzi� skiej po stronie wschodniej i zachodniej na d
ugo
 ci 75,00 m zaprojektowano 
drena�  francuski o szeroko
 ci i g
� boko
 ci 0,60 m z zastosowaniem rury drenerskiej Æ100 mm. 
Spadek w kierunku rowu 0,5%. 
Wylot z drena� u francuskiego zosta
 poprowadzony do istniej� cego rowu drogowego wzd
u�  
ul.Cz� stochowskiej. Wylot drenu umocni�  brukiem. 
 
Konstrukcja drena� u francuskiego: 
 

D – drena�  francuski 
-  kruszywo 
amane 8 – 32 mm  40-60 cm, 
-  rurka drenerska Æ100 mm, 
-  geotekstyl- geotkanina o parametrach 200g/m2, taka jak Wigolen 62 F/17- szer. 2,40 m, 

 
 
Wykopy i uk
adka drena� u 
 
Wykopy pod budow�  drena� u francuskiego zaleca si�  wykonywa�  w porze suchej, bezopadowej. 
Na czas prowadzenia robót monta� owych nale� y wykona�  zabezpieczenie wykopów przed 
nap
ywem wód opadowych przez odpowiednie obwa
owanie wykopów. 
 
Zak
ada si� , by wszystkie rury drenerskie Æ100 uk
ada�  na geotekstylu i zasypa�  kruszywem 

amanym o frakcji 8 -32 mm.  
20 cm przed wierzchni�  warstw�  nale� y zawin��  geotkanin�  ,,na zak
ad” i uzupe
ni�  (przysypa� ) 
kruszywem.  
 
Roboty ziemne prowadzi�  zgodnie z norm�  BN-62/8836-02 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
pod przewody wodoci� gowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”. 
 
  
7. Uwagi ko
 cowe 
  
Przed przyst� pieniem do robót drogowych nale� y: 

-  uzyska�  pozwolenie na czasowe zaj� cie pasa drogowego z Urz� du Gminy, 
-  poinformowa�  zainteresowane przedsi� biorstwa i instytucje o rozpocz� ciu robót 

drogowych i zleci�  wymagane nadzory bran� owe, 
-  teren budowy oznakowa�  zgodnie z zatwierdzon�  organizacj�  na czas prowadzenia robót 

drogowych i zabezpieczy� , 
-  upewni�  si�  o zako� czeniu wszystkich robót zwi� zanych z uzbrojeniem podziemnym.  
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Nie nale� y zapomnie�  o wcze
 niejszym powiadomieniu mieszka� ców o terminach utrudnie�  
spowodowanych budow�  drogi i odwodnienia.     
 
W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podziemnego roboty nale� y prowadzi�  r� cznie i pod 
nadzorem u� ytkownika. 
Nale� y bezwzgl� dnie stosowa�  si�  do wszystkich uwag zawartych w „Protokole uzgodnienia 
dokumentacji projektowej”. 
Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na odpowiednie zag� szczenie poszczególnych warstw 
konstrukcji jezdni i zjazdów doprowadzaj� c do wska� nika zag� szczenia min Js= 0,98.  
Grunt wokó
 u
o� onych rur w wykopie winien by�  starannie obustronnie zag� szczony, 
warstwami o grubo
 ci 20 cm do uzyskania wspó
czynnika zag� szczenia 0, 98. 
 
Po wykonaniu robót budowlanych nale� y wykona�  inwentaryzacj�  powykonawcz� , przez 
uprawnion�  jednostk�  geodezyjn� . 
 
Roboty nale� y prowadzi�  zgodnie ze Szczegó
ow�  Specyfikacj�  Techniczn� , odpowiednimi 
normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu 
przepisów BHP.                   
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INFORMACJA 
DOTYCZ� CA BEZPIECZE� STWA  
I OCHRONY ZDROWIA 
 
        
NAZWA OBIEKTU:    PRZEBUDOWA ULICY R � DZI� SKIEJ I SKALNEJ 
                                   W JASKROWIE – AK TUALIZACJA PROJEKTU Z 2007 r. 
 
ADRES :        Jaskrów , gmina Mstów 
 
 
INWESTOR:   
Urz� d Gminy Mstów  
ul. 16-go Stycznia 14 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr in � . Konrad Zymek 
upr. bud. UAN –VIII/83861/86/89 
cz
onek � l.Okr� gowej Izby In� . .Bud. nr SLK/BD/1070/02 
   
 

DATA: Czerwiec 2012    
     
1. ZAKRES ROBÓT 
Podstawowe parametry projektowanych elementów komunikacyjnych:  
Droga publiczna, ogólnodost� pna z funkcj�  w sieci drogowej – gminna o przyj� tej klasie: 
  
ul. R� dzi� ska - droga lokalna „L”: 

-  jezdnia drogi gminnej szeroko
 ci 5,50 m – ograniczona obustronnie kraw�� nikiem 
betonowym u
o� onym na p
ask, 

-  przeci� cie kraw� dzi nawierzchni drogi gminnej (ul. R� dzi� ska) i DW 786  
(ul. Cz� stochowska) wyokr� glone 
ukiem ko
owym o promieniu 7,00 i 8,00 m, 

-  pochylenie poprzeczne na drodze gminnej obustronne wynosz� ce 2,0%, 
-  nawierzchnia na d
ugo
 ci 20 m od skrzy� owania dla ruchu kategorii KR5, 
-  istniej� cy przepust rurowy o 
 rednicy 50 cm o d
ugo
 ci 7,50 m , pod drog�  gminn�  

w ci� gu istniej� cego rowu nale� y przed
u� y�  o 5,00 m w kierunku zachodnim (do 
uzyskania d
ugo
 ci 12,5 m) z uzupe
nieniem na wlocie i wylocie o 
 cianki czo
owe. 

 
ul. Skalna - droga dojazdowa „D” – ci� g pieszo jezdny: 

-  ci� g pieszo - jezdny drogi gminnej szeroko
 ci 5,00 m – ograniczony obustronnie 
kraw�� nikiem betonowym u
o� onym na p
ask, 

-  przeci� cie kraw� dzi nawierzchni drogi gminnej (ul. Skalna) i drogi gminnej (ul. 
R� dzi� ska) wyokr� glone 
ukiem ko
owym o promieniu 5,00 m, 

-  pochylenie poprzeczne na drodze gminnej jednostronne w kierunku po
udniowym 
wynosz� ce 2,0%, 

-  nawierzchnia z kostki betonowej. 
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2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJ� CE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 
 

-  przebudowa jezdni i ci� gu pieszo – jezdnego, 
-  kategoria drogi – droga gminna. 

 
3. KOLEJNO�	  WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

-  zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie, 
-  zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót drogowych, 
-  wykonanie robót ziemnych, 
-  rury ochronne na przewodach, 
-  wykonanie nowych nawierzchni jezdni i ci� gu pieszo – jezdnego, 
-  prace zwi� zane z uporz� dkowaniem terenów zielonych. 

 
 
4. ZAKRES ROBÓT I ZWI� ZANE Z NIMI ZAGRO
 ENIA 
 
Roboty ziemne nale� y prowadzi�  zgodnie z norm�  PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie 
z norm�  PN/B-06584. 
 

-  W czasie wykonywania robót teren budowy nale� y ogrodzi�  oznakowa�  i zabezpieczy� . 
-  Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia nale� y prowadzi�  r� cznie i pod 

nadzorem s
u� b u� ytkownika. 
-  Roboty ziemne i budowlane b� d�  wykonywane na czynnej drodze, w zwi� zku z tym 

miejsce prowadzenia robót powinno by�  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Rejon prowadzenia robót powinien by�  zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od 
zmierzchu do 
 witu i przy z
ej widoczno
 ci powinien by�  odpowiednio o
 wietlony. 

-  W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniej� cego i wykonanego dla 
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nale� y prowadzi r� cznie i pod nadzorem 
u� ytkownika. 

-  Prace budowlane zwi� zane z rozbiórk�  i uk
adaniem nowej nawierzchni nale� y 
prowadzi�  zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

 
INNE ZAGRO
 ENIA 
Przy realizacji robót ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektów fundamentowych 
niewyst� puj� cych na podk
adzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezw
ocznie 
zg
osi�  to inwestorowi w celu ustalenia podj� cia decyzji o sposobie usuni� cia przeszkody i 
ewentualnej konieczno
 ci zabezpiecze� . 
 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA
 U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST� PIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT 
 
 Wykonawca przed przyst� pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi� zany 
opracowa�  instrukcj�  ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi�  z ni�  pracowników. Przed 
przyst� pieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mie�  oprócz „instrukta� u 
ogólnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wyst� powania zagro� e�  i przepisów BHP na 
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stanowisku pracy oraz powinni by�  poinstruowani o konieczno
 ci stosowania 
 rodków ochrony 
osobistej, oraz wyposa� eni w odpowiedni�  odzie�  ochronn� .  
 

Bezpo
 redni nadzór nad bezpiecze� stwem i higien�  pracy sprawuj�  odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi� zków. 
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowa�  si�  aktualnymi za
 wiadczeniami odbycia 
w
a
 ciwych szkole�  bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.  
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn 
o nap� dzie silnikowym powinni posiada�  wymagane kwalifikacje. 
 
 
6. � RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ� CE 
NIEBEZPIECZE� STWOM WYNIKAJ� CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO
 ENIA ZDROWIA LUB 
W ICH S� SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ� CYCH BEZPIECZN�  I SPRAWN�  
KOMUNIKACJ� , UMO
 LIWIAJ � C�  SZYBK�  EWAKUACJ�  NA WYPADEK PO
 ARU, 
AWARII I INNYCH ZAGRO
 E� . 
 

Przed przyst� pieniem do robót budowlanych nale� y zapewni�  
 rodki techniczne 
i organizacyjne zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie, w tym 
zapewniaj� cych bezpieczn�  i sprawn�  komunikacj� , umo� liwiaj � c�  szybk�  ewakuacj�  na 
wypadek po� aru, awarii i innych zagro� e� , zgodnie z: 
 

-  Rozporz� dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.  
(w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 
844 i Dz.U.03.169.1650 – tekst jednolity), 

-  Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie b i hp podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz, 

-  Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 

Maszyny i inne urz� dzenia techniczne oraz narz� dzia zmechanizowane powinny by�  
monitowane, eksploatowane i obs
ugiwane zgodnie z instrukcj�  producenta oraz winny spe
nia�  
wymagania okre
 lone w przepisach dotycz� cych systemu oceny zgodno
 ci. 
Maszyny i inne urz� dzenia techniczne, podlegaj� ce dozorowi technicznemu, mog�  
by�  u� ywane na terenie budowy tylko wówczas, je� eli wystawiono dokumenty uprawniaj� ce do 
ich eksploatacji. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o nap� dzie silnikowym 
powinni posiada�  wymagane kwalifikacje. 
  

 W razie konieczno
 ci mog�  by�  stosowane na budowie przeno
 ne � ród
a 
 wiat
a 
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energi�  elektryczn�  nie mo� e 
powodowa�  zagro� enia pora� eniem pr� dem elektrycznym.  

Sztuczne o
 wietlenie stosowane na budowie nie mo� e powodowa� : wyd
u� onych cieni, 
ol
 nienia wzroku, zmiany barw znaków lub zak
óce�  odbioru i postrzegania sygna
ów oraz 
znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 
 
       Opracowa
 : 
       mgr in� . Konrad Zymek 


