Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na placu budowy

Branza:
Elektroenergetyczna
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Przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza
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Zakres opracowania:
Budowa zasilania kablowego oraz latarni o$wietleniowych dla oswietlenia Placu
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1.Zakres robot w kolejnosci wykonywania prac :

1. zasilanie z szafki pomiarowej szafki sterowania o$wietleniem zlokalizowanym na Placu
Mickiewicza
2. zabudowa szafki zasilania i sterowania o$wietleniem elementéw zagospodarowania terenu
realizowanego wg projektu z grudnia 2007r.
3. linie kablowe z projektowanej skrzynki o$wietleniowej do latarni oswietleniowych
zlokalizowanych w obrebie
Placu Mickiewicza
4. zabudowa kompletnych latarni oswietleniowych
Uwaga:
Demontaz istniejgcych linii napowietrznych rozdzielczych oraz oswietlenia terenu stanowi
zakres odrebnego opracowania.

Do projektowanej szafki sterowania oswietleniem SSO doprowadzi¢ kabel zasilajacy YKXS
4x10mm2 z szafki licznikowej (projektowanej w odrebnym opracowaniu) usytuowanej obok proj.
szafki SSO.

Do rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej zastosowane bedzie licznik energii czynnej
bezposredni 3 — fazowy

Projektowane linie nr 1i nr 2 zasilajace stupy oswietleniowe z SSO nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm2 w DVK 75 na catej diugosci z szafki sterowania o$wietleniem SSO zlokalizowang
w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym(przy $cianie budynku nr 23 od strony ulicy Krétkie,j.
Kable uktadaé w obrebie Placu Mickiewicza w miejscach wskazanych na zataczonych rysunkach .
Kabel uktada¢ w odlegtosci 1,5 od pni istniejacych drzew z zabezpieczeniem kabla w tym miejscu
rurg ostonowa DVK 110mm .

Systemowa szafa oswietlenia ulicznego

SSO0 jest kompleksowym rozwigzaniem szafy o$wietlenia ulicznego. Z czescia rozdzielczg oraz
uktadem redukcji mocy oraz uktad sterowania )

(uktad pomiarowy bedzie zabudowany w oddzielnej szafce zlokalizowanej przy projektowanej szafce
os$wietleniowej). Sekcja rozdzielcza zawiera typowe elementy obwoddw sterowania: styczniki,
zabezpieczenia linii zasilajgcych poszczegdlne obwody oswietleniowe, listwy zaciskowe. W sekgciji
rozdzielczej umieszczono sterownik oswietlenia ulicznego oraz zabezpieczenia obwoddw
oswietleniowych. Ostatnia sekcja (zabudowa w osobnej szafce) zawiera reduktor mocy typu lluest
mocy 7,5kVA.

Szafy winny posiada¢ wykonanie w Il klasie ochronnosci .

Projektowane szafy w wykonaniu tréjfazowym z wyposazeniem wg poszczegolnych schematow.

Skrzynke SSO wyposazy¢ w elektroniczny zegar przetaczajacy CPA 4.0 .

Obwody oswietleniowe zabezpieczyé bezpiecznikami topikowymi wg schematu skrzynki .

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym zgodnie z trasg pokazang na planie
sytuacyjnym zachowujac wymogi normy N SEP-E-004

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o norme PN-EN 13201-2 .Winno zachowac obliczeniowe
parametry klasy o$wietleniowej CE4 dla jezdni oraz S2 dla chodnikéw . Srednie pétsferyczne
natezenie o$wietlenie nie powinno by¢ mniejsze niz 10Ix ,réwnomiernos$¢ ogdlna nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,4 .Dla klasy S warto$¢ utrzymywanego $redniego natezenia o$wietlenia nie moze
przekraczac 1,5-krotnej wartosci poziomego Sredniego potsferycznego natezenia o$wietlenia.

Dla oswietlenia projektuje sie latarnie typu D6A o wysokosci tacznie z wysiegnikiem 7,0m
.Latarnia z z oprawa 01 S-100W VERA w Il klasie ochronnosci (lampa SON-T PIA PLUS 100 W
oraz z podwdéjnym wysiegnikiem typu R27 .Oprawa prod. Art-Metal lub innego producenta o
niegorszych parametrach technicznych i jakosciowych. Konstrukcja no$na stalowa, na ktérg
nasadzone zostaty ozdobne elementy aluminiowe, nadajace jej efektowny i charakterystyczny
ksztatt. Podstawa stupa taczy sie z fundamentem F-130 czterema srubami M-20x180 w rozstawie



190x190. Istnieje mozliwos¢ zmiany wysokosci. Oprawa winna by¢ wykonana w |l klasie
ochronnosci z szybami poliweglanowymi o najwyzszej odpornosci na uderzenia oraz posiadajacy
wykonanie przeciwol$nieniowe. Czesci stalowe stupa ocynkowane ogniowo, natomiast aluminiowe
malowane farbg podktadowg chemoutwardzalng i nawierzchniowg dekoracyjng poliwinylowag w
kolorze czarno-szarym. Elektrycznie latarnie wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa TB-2 wykonana
w Il klasie ochronnosci zainstalowang w aluminiowej bazie stupa, zamknietg drzwiczkami, przewéd
elektryczny w podwdjnej izolacji typu YKY 2x2,5 , 750V dodatkowo zabezpieczony w rurze stupa
rurkg RVKL 18 .

W oprawie zabudowana bedzie oprawka ceramiczna E40 z podstawg pod aparat zaptonowy. Do
projektu zatacza sie ogdlny widok stupa oraz oprawy oswietleniowej .Stup nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym F-130.

W tabliczkach bezpiecznikowych TB-2 zlokalizowanych we wnekach stupéw dokonaé wyboru
jednej fazy na zasilanie oprawy oswietleniowe; .

W celu zapewnienia wyréwnania potencjatébw oraz dodatkowo — ochrony odgromowej i
przepieciowej stanowisk stupowych , w pogtebionym rowie kablowym nalezy utozyé ptaskownik
uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm . Ptaskownik wigczy¢ na

zacisk ochronny PE w skrzynce SSO oraz na zacisk uziemiajacy wewnatrz kazdego

stupa oswietleniowego

2.Istniejace obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycji.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogdlnodostepnym stanowigcym ukiad przestrzenny
Mstowa wpisany do rejestru zabytkow i w zwigzku z tym podlega szczegdlnej ochronie prawne;.
Inwestycja realizowana bedzie w sasiedztwie prywatnych dziatek oraz obiekiéw budowlanych.
Inwestycja sasiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej , wielorodzinnej oraz obiektow
uzytecznosci publicznej.

Od strony ulicy Ogrodowej inwestycja sasiaduje z istniejaca czynna linig napowietrzng sredniego
napiecia oraz lokalizacjgq stacji transformatorowej 15/0,4kV do ktérej nastgpi wigczenie
projektowanych linii zasilajacych Plac Mickiewicza.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

Na powyzszym terenie w bezposrednim sasiedztwie projektowanego zakresu znajdujg sie czynne
istniejace sieci kablowe oraz napowietrzne elektryczne niskiego, sieci gazowe i sieci wod.-kan. .

W zwiazku z powyzszym prace ziemne w poblizy tych urzadzeh nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Zabudowa stupdédw w poblizu linii napowietrznych niskiego i
Sredniego napiecia z uzyciem dzwigu winna odbywa¢ sie w odlegtosciach zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy .

Roboty budowlane prowadzone w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych okresla sie jako
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi w odlegtosci mniejszej niz:

-3,0m dla linii o0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1,0kV

-5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV

-10,0m dla linii o napieciu powyzej 15Kv lecz nie przekraczajgcym 30kV

-15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110kV

Nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

-2,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1,0kV

-5,0m dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV

-10,0m dla linii 0 napieciu powyzej 15kV

Minimalna dopuszczalna odlegtos¢ przewodow elektroenergetycznych linii napowietrznych o
napieciu powyzej 1kV do 45kV od najbardziej wysunietej czesci latarni wynosi 2,6m.

Zalgczenia napiecia winny by¢ poprzedzone odpowiednig procedurg w zakresie ruchu
elektrycznego . Wszystkie prace winny odbywaé sie pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia

w tym zakresie .



4.Mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia podczas prac
zwigzanych z ustawieniem stupow wykonywane przy pomocy dzwigu oraz w poblizu czynnych
napowietrznych linii elektroenergetycznych .

Z uwagi na prace w pasach drogowych moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z ruchem pieszych
oraz z ruchem drogowym. Z uwagi na prace bezposrednio przy alejkach dla pieszych moze takze
wystapi¢ zagrozenie zwigzane

z ruchem pieszych .

5.Przygotowanie do prac przy realizacji rob6t przy ktérych moga wystepowac zagrozenia.

Kierujacy robotami musi szczegdtowo poinstruowaé kierowanych przez siebie pracownikow
o mozliwosci wystgpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrédcenia lub uderzenia przez
przenoszony dzwigiem stup o$wietleniowy.
Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego |,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé
zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pradem , upadki z wysokos$ci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana praca powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikat.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondéw:
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujacym w
strefach szczegolnego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stup6w, brygadzista nie moze wykonywaé
rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wytaczny nadzér nad praca brygady wykonawczej
i operatora sprzetu.

Na placu projektowanej budowy nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Nalezy
zwréci¢ uwage na miejsca skiadowania materiatdw budowlanych uwzgledniajac bezpieczng i
sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

7.Sposdb prowadzenia instruktazu

Prace szczego6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych stacyjnych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony wiasciciela
obiektu . Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
- przed dopuszczeniem do prac nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- opracowac organizacje ruchu budowy linii kablowych
- Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawiaé bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.



Prowadzi¢ instruktaz pracownikédw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z obstuga urzadzen elektrycznych
podczas realizacji robét.

Sporzadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementéw instalacji zasilajgcych
urzadzenia ,a takze biezace kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodow
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzadzenia elekiryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy .

8. Uwagi koncowe

1.Wykopy w obrebie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegélnej
ostroznosci z zachowaniem wymaganych odlegtosci. 2.Powierzchnia rowu kablowego oraz
otoczenie wokot wykopu i stupow winna by¢ zageszczona przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

3.Przed rozpoczeciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po zakonczeniu -
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot posiadajacy niezbedne uprawnienia w
zakresie geodezji.

4.Przed zasypaniem urzadzen nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

5.Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie, wynika to z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych.
Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci .

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo-
budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie / prace na wysokosci i stosowanie dzwigu/. W planie
nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia

- roboty montazowe z uwagi na prace na balkonie zwyzki ,

- roboty spawalnicze(uziemienia)

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ réwniez wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegO6towego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).Przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu ze stuzbami ENION S.A RD Czestochowa
Teren oraz ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono
dnia 20.03.2009r.



