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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru budowy zasilania kablowego istniejących budynków wraz z 
podłączeniem z istniejącą wewnętrzną instalacją elektryczną w miejsce istniejących sieci i 
przyłączy napowietrznych 

 
1.2. Zakres stosowania  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST-2) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy zasilania 
kablowego istniejących budynków wraz z podłączeniem z istniejącą wewnętrzną instalacją 
elektryczną w miejsce istniejących sieci i przyłączy napowietrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
-  Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
- Linia napowietrzna  - przewody gołe lub kabel  samonośny wielożyłowy zawieszone 
na słupach na wysokości odpowiedniej do zagospodarowania terenu  
-   Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
-   Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 
została zbudowana. 
-  Osprzęt linii kablowej, napowietrznej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia kabli. 
- Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
-  Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
-  Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla 
lub od innych urządzeń. 
-  Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
-  Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  lub 
osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
-  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
-  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
-   złącze kablowe+szafka pomiarowa – kompletna konstrukcja  składająca się z 
obudów z polikarbonalu o stopniu szczelności IP.min43, z kompletnym 
wyposażeniem w projektu , oznaczone symbolami właściciela , opisane wewnątrz z 
symbolami i relacjami kabli zasilających. 
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Złącze kablowe + szafka pomiarowa  winna stanowić jedną całość w formie uzgodnionej 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach  Delegatura w Częstochowie , 
Częstochowa ul.Mirowska 8 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do 
aprobaty  program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 
 
Inne  materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 
 
2.2. Kable 
 
 Przy budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem 
energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach 
elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli: 
-YAKXS 4x35 mm2 wg PN-76/E-90301  o napięciu znamionowym do 1 kV. 
-YAKXS 4x120 mm2 wg PN-76/E-90301  o napięciu znamionowym do 1 kV. 
-YAKXS 4x240 mm2 wg PN-76/E-90301  o napięciu znamionowym do 1 kV. 
-YKXS 4x10 mm2 wg PN-76/E-90301  o napięciu znamionowym do 1 kV. 
-YKXS 2x10 mm2 wg PN-76/E-90301  o napięciu znamionowym do 1 kV. 
 
Przekrój żył kabli został dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg 
zarządzenia MGiE  oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w 
instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu . 
 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 
utwardzonym podłożu. 
 
2.3. Złącza kablowe , skrzynki licznikowe  
 
        W zakres opracowania wchodzą : 
 

1. Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x240mm2  z wolnego pola nr 6 rozdzielni nn  stacji 
transformatorowej S-1 do złącza sekcjonująco-rozdzielczego ZS-R NR1 
zlokalizowanego przy elewacji budynku 29 od strony ul. Kościelnej.  

2. Linie kablowe 1,0kV YAKXS 4x120mm2 ze złącza sekcjonująco-rozdzielczego 
ZS-R NR1 do  złącz kablowych z szafkami pomiarowymi zlokalizowanymi na 
budynkach  

3. Linia  kablowa 1,0kV YAKXS 4x120mm2 ze złącza sekcjonująco-rozdzielczego 
ZS-R NR1 na słup  nr 104 przy ul.Patryzantów – zasilanie obwodu sieci 
rozdzielczej napowietrznej przy ul.Partyzantów  będącej we własności i 
eksploatacji ENION S.A.  
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4. Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x35mm2  z rozdzielni nn  stacji transformatorowej 
S-1 sekcji oświetlenia zewnętrznego na słup  nr 104 przy ul.Patryzantów – 
zasilanie obwodu oświetlenia zewnętrznego będącego we własności i eksploatacji 
ENION S.A.  

5. zasilanie z złącza kablowego wraz z szafką pomiarową  dla wydzielonego 
oświetlenia zewnętrznego  zlokalizowanym na Placu Mickiewicza 

6. wymiana istniejących  przewodów  3x70+50+35mm2 relacji stacja 
transformatorowa S-1 – słup nr 91 na przewód izolowany samonośny typu 
ASXSn 4x95mm2. 

7. wymiana istniejącego słupa nr 91 sieci napowietrznej  zlokalizowanego na działce 
nr ewid. 872  k.m.7 

8. linia kablowa 1,0kV YAKXS 4120mm2 ze słupa nr 91 do projektowanego złącza 
sekcjonująco-rozdzielczego ZS-R NR2  zabudowanego przy elewacji budynku nr 
3 od strony wjazdu na działkę.   

9. wymiana istniejącego słupa nr 153 sieci napowietrznej zasilanej ze stacji 
transformatorowej S-104 (Ośrodek Zdrowia) zlokalizowanego na działce nr ewid. 
943-D  k.m.9 – pas drogowy ul.Wolności oraz wymiana istniejących przewodów 
gołych 4x25mm2AL na przewód izolowany samonośny typu ASXSn 4x35mm2 
między słupem nr 152 i 153 

10.  demontaż istniejących liczników energii elektrycznej zlokalizowanych w tablicach 
zabudowanych wewnątrz lokali z jednoczesną zabudową tych liczników w 
projektowanych szafkach pomiarowych 

11. Wykonanie zalicznikowych linii zasilających z zachowaniem ilości odbiorców oraz 
miejsca lokalizacji dostarczenia energii wg stanu dotychczasowego. Wyjątek 
stanowi : 
-budynek nr 21 gdzie wewnątrz lokali zainstalowane są trzy 1-fazowe liczniki 
energii elektrycznej , a po przebudowie właścicielka postanowiła zrezygnować z 
dwóch liczników pozostając przy pomiarze jednym licznikiem 1-fazowym . 
-budynek nr 1 gdzie zainstalowany jest wewnątrz lokalu licznik 3-fazowy 2-
strefowy oraz 1-fazowy,1 –strefowy a po przebudowie właściciel postanowił 
zrezygnować z licznika 1-fazowego pozostając przy pomiarze licznikiem 3-
fazowym 2-strefowym 

11.  Demontaż istniejącej sieci rozdzielczo-oświetleniowej do słupa nr 103 
zlokalizowanego przy ul.Partyzantów wraz   
        z przyłączami napowietrznymi do budynków  zlokalizowanych  obrębie Placu 
Mickiewicza 
12. Wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem izolowanym samonośnym typu 

ASXSn 4x16mm2 do budynku nr 23  ze słupa krańcowego nr 242   
zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Krótkiej. 

13. Wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem izolowanym samonośnym typu 
ASXSn 4x16mm2 do budynku nr 10  ze słupa  nr 153 (po jego wymianie) sieci 
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S-104 (Ośrodek Zdrowia) 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 943-D  k.m.9 – pas drogowy ul.Wolności 

14. Wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem izolowanym samonośnym typu 
ASXSn 4x16mm2 do budynku nr 23  ze słupa krańcowego nr 242       
 zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Krótkiej. 

15. W dostarczonym przez Inwestora opracowaniu -   projekt budowlany-budowa 
elektrycznej instalacji kablowej do zasilania oświetlenia elementów 
zagospodarowania   terenu Płyty Rynku ,opracowanie z grudnia 2007r.  wynika 
,że szafka pomiarowa oraz szafka sterownicza projektowane w tym opracowaniu 
zlokalizowane zostało przy  słupie nr 100 . 
Ze względu na likwidację słupa nr 100  w/w szafkę sterowniczą  należy 
zabudować przy elewacji budynku nr 23 od strony ulicy Kilińskiego .W/w szafkę 
sterowniczą należy zasilić z projektowanej w niniejszym opracowaniu  szafki 
ZK+SP/SSO. Obwody oświetleniowe YKY 3x4mm2 (obwód nr 1 ,2, 3 
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opracowanie z grudnia 2007r) należy doprowadzić w nowe miejsce lokalizacji 
szafki sterowniczej. 

16. Ze względu na duże uzbrojenie terenu oraz układanie kabli w rowach kablowych 
w bramach wjazdowych na posesje kable zasilające w obrębie Placu Mickiewicza 
układać w rurach osłonowych prod. Arot  typu DVK 110 na całej swojej długości 
.W miejscach skrzyżowania kabla z drogą kabel chronić rurą grubościienną prod. 
Arot typu SRS 110 dla kabli YAKXS 4x120mm2 , typu SRS 160 dla kabla YAKXS 
4x240mm2 oraz SRS 75 dla kabla YAKXS 4x35mm2. 

17. Wykonanie włączenia w projektowane złącze ZS-R NR3 istniejącego kabla tylu 
YAKY 4x240mm2 relacji rozdzielnia nn stacji transformatorowej S1-złącze 
kablowe zabudowane na elewacji Zespołu Szkół  przy ul.Partyzantów2 . W 
chodniku przy ul. Paryzantów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego 
złącza sekcjonująco-rozdzielczego ZSR NR3 przebiega istniejący kabel 1,0kV 
YAKY 4x240mm2  relacji rozdzielnia nn stacji transformatorowej S1-złącze 
kablowe zabudowane na elewacji Zespołu Szkół  przy ul.Partyzantów2 . 
W odległości 3,0m od złącza ZSR NR3 w kierunku ul. Częstochowskiej  w/w 
kabel należy odkopać , przeciąć i i przełożyć  do złącza ZSR NR3  .Drugi odcinek 
istniejącego kabla należy zmufować z zastosowaniem mufy termokurczliwej 
1,0kV , 3M serii 91-AH-PL-5 z nowym odcinkiem kabla 1,0kV typu YAKXS 
4x240mm2 ,który również  wprowadzić do złącza ZSR NR3  .Zachować układ 
połączeń oraz sekcjonowanie wg załączonego schematu. 

 
           Uwaga: 
           1.Demontaż  istniejących linii napowietrznych rozdzielczych oraz oświetlenia terenu 
stanowi zakres odrębnego   opracowania.  
            2.Przedmiotowy zakres prac realizowany będzie w terenie utwardzonym kostką 
brukową . Jezdnie posiadają nawierzchnię asfaltową. 
            3.Dla zrealizowania zadania należy rozebrać nawierzchnię z kostki brukowej oraz 
podbudowę w niezbędnym zakresie. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego wykorzystując do tego istniejącą kostkę brukową z rozebrania nawierzchni . 
Kostkę brukową uszkodzoną w trakcie prowadzenia robót należy zastąpić nową o tym 
samym kolorze , fasonie i grubości. Podbudowy pod kostkę wykorzystać tyko w przypadku 
posiadania gwarancji jej jakości w przeciwnym razie wykonać nową podbudowę 
zapewniającą trwałość nawierzchni dla tych miejsc. Kostkę ułożyć na nowej podsypce 
cementowo-piaskowej. Całość robót związanych z odtworzeniem nawierzchni  wykonać 
zgodnie z przyjętą technologią dla wykonywania tego rodzaju robót. Po wykonaniu prac 
teren należy przywrócić do stanu pierwotnego , udzielić Inwestorowi gwarancji na 
wykonany zakres robót. 

4.Wszystkie przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową należy wykonać 
przeciskiem lub przewiertem na głębokości min. 0,8m . 

  
W celu wykonania skablowania sieci napowietrznej zlokalizowanej w obrębia Placu 
Mickiewicza z wolnego pola rozdzielni nn stacji transformatorowej S-1 należy wyprowadzić 
kabel 1,0kV YAKXS 4x240mm2 . Ww kabel doprowadzić w pasie ulicy Ogrodowej oraz 
ul.Kościelnej do złącza sekcjonująco-rozdzielczego ZS-R NR 1. Ze złącza ZS-R NR1 
wyprowadzić kabel YAKXS 4x120mm2 na słup nr 104 przy ul.Partyzantów dla zasilania 
sieci napowietrznej zasilanej przed przebudową z sieci napowietrznej zlokalizowanej na 
Placu Mickiewicza . Z ZS-R NR 1 wyprowadzić kable 1,0kV YAKXS 4x120mm2 do złącz 
kablowych wraz z szafkami pomiarowymi zlokalizowanymi w miejscach wskazanych na 
załączonym planie sytuacyjnym .W pogłębionym rowie kablowym ułożyć płaskownik Fe/Zn 
30x4mm który włączyć na zaciski ochronne w złączach kablowych . Lokalizacja 
projektowanych złącz kablowych wraz z szafkami pomiarowymi podyktowana jest 
wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków w Katowicach Delegatura w 
Częstochowie oraz wymaganiami Enion S.A . Wskazana lokalizacja złącz kablowych oraz 
szafek pomiarowych została także uzgodniona i zaakceptowana przez  każdego 
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właściciela budynku i jest projektowana w ramach istniejących mocy przyłączeniowych dla 
każdego układu pomiarowego . 
Po zabudowie szafek pomiarowych w projektowanych lokalizacjach wszystkie liczniki 
energii elektrycznej należy zdemontować z istniejących miejsc i przenieść do szafek 
projektowanych .  
Z projektowanych szafek pomiarowych do tablic mieszkaniowych należy doprowadzić 
kabelki zalicznikowe , które w sposób dotychczasowy i w sposób bezkolizyjny pozwolą 
korzystać z poboru mocy  bez ponoszenia przez właścicieli budynków żadnych 
dodatkowych kosztów z tytułu niniejszej przebudowy.  
 
lLinie kablowe projektuje się wykonać kablami ziemnymi 1,0kV typu YAKXS 4x35mm2/ 
YAKXS 4x120mm2 YAKXS 4x240mm2+ Fe/Zn 30x4mm prowadzonymi w trasy 
naniesionej na załączonej mapie. Kable układać w odległościach podanych na mapie 
zasadniczej.W przypadku konieczności ominięcia istniejących drzew w odległości 1,5 od 
pnia drzewa natomiast od podziemnych  elementów(fundamentów) zagospodarowania 
terenu w odległości nie mniejszej niż 0,5m . Przy skrzyżowaniach z alejkami kabel układać 
w rurze osłonowej DVK 110 ,przy skrzyżowaniu z drogami kabel układać w rurze 
osłonowej grubościennej SRS110. Płaskownik  uziemiający prowadzić w pogłębionym 
rowie kablowym układając go na dnia rowu  
Do połączenia kabla YAKXS z przewodem samonośnym.  zastosować  Zacisk AL./AL 
jednostronnie przebijający izolację typu SL21.12 w pokrywie izolacyjnej SP14 z 
wypełnieniem pastą SR1.  
Istniejący słup nr 91 typu BP-12/ŻN wymienić na słup krańcowy z żerdzią wirowaną typu 
E12/10. 
Na słupie nr 91 należy zabudować komplet (4 szt.) ograniczników przepięć typu GXO 
0,28/5 w obudowie SE30.128 wyposażone w zaciski przebijające izolację SL9.21.  , które 
połączyć płaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez istniejący zacisk śrubowy   na  
słupie . 
Kabel na żerdzi słupa układać na uchwytach dystansowych SO 79 ,a do wysokości 2,5m 
nad ziemię na żerdzi słupa chronić rurą osłonową SV110. 

Istniejące przewody linii napowietrznej 3x70+50+35mm2 na odcinku od stacji 
transformatorowej S-1 do słupa nr 91 wymienić na przewód izolowany samonośny typu 
AsXSn 4x95mm2 .  

Istniejący słup nr 152 typu BP-12/ŻN wymienić na słup krańcowy z żerdzią wirowaną typu 
E12/10. 
Istniejące przewody 4x25mm2 AL. na odcinku od słupa nr 152 do słupa nr 152 wymienić 
na ASXSn 4x35mm2 
Na słupie nr 104 należy zabudować komplet (5 szt.) ograniczników przepięć typu GXO 
0,28/5 w obudowie SE30.128 wyposażone w zaciski przebijające izolację SL9.21.  , które 
połączyć płaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez istniejący zacisk śrubowy   na  
słupie . 
Kabel na żerdzi słupa układać na uchwytach dystansowych SO 79 ,a do wysokości 2,5m 
nad ziemię na żerdzi słupa chronić rurą osłonową SV110. 

         W chodniku przy ul. Paryzantów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego 
złącza sekcjonująco-rozdzielczego ZSR NR3 przebiega istniejący kabel 1,0kV YAKY 
4x240mm2  relacji rozdzielnia nn stacji transformatorowej S1-złącze kablowe zabudowane 
na elewacji Zespołu Szkół  przy ul.Partyzantów2 . 
W odległości 3,0m od złącza ZSR NR3 w kierunku ul. Częstochowskiej  w/w kabel należy 
odkopać , przeciąć i i przełożyć  do złącza ZSR NR3  .Drugi odcinek istniejącego kabla 
należy zmufować z zastosowaniem mufy termokurczliwej 1,0kV , 3M serii 91-AH-PL-5 z 
nowym odcinkiem kabla 1,0kV typu YAKXS 4x240mm2 ,który również  wprowadzić do 
złącza ZSR NR3  .Zachować układ połączeń oraz sekcjonowanie wg załączonego schematu. 
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2.4. Piasek 
 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 . 
 
2.5. Folia 
 
 Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 
0,6 mm,    gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować 
folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 
cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 . 
 
2.6. Przepusty kablowe 
 
Kabel zasilający należy układać na całej swej długości w osłonach rurowych o konstrukcji 
dwuwarstwowej posiadającej karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką wewnętrzną o 
średnicy zewnętrznej 110mm dla kabla typu YAKXS 4x120mm2 oraz średnicy zewnętrznej 
160mm dla kabla typu YAKXS 4x120mm2. Stosować na przepusty kablowe rury z 
polietylenu wysokiej gęstości(PEH) w wykonaniu dla trudnych warunków terenowych 
(grubościenne) jako przepusty pod drogami .Przepusty kablowe powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 
odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny 
być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 
przesuwania się kabli. 
Stosować na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości(PEH) w wykonaniu dla 
trudnych warunków terenowych jako przepusty pod drogami oraz o konstrukcji 
dwuwarstwowej posiadającej karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką wewnętrzną dla 
osłony kabla przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innym uzbrojeniem podziemnym  o 
średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm dla kabli o przekroju 120mm2 oraz  o 
średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 160 mm dla kabli o przekroju 240mm2  .  
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW 
normy PN-80/89205 . 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora. 
 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej 
 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm, 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
-         zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 
4.2. Środki transportu 
 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących  środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli, 
- samochodu samowyładowczego, 
- ciągnika kołowego. 
  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Rowy pod kable , odtworzenie nawierzchni , odtworzenie ścian po wykuciach 
wnęk 
Przedmiotowy zakres prac realizowany będzie w terenie utwardzonym kostką brukową . 
Jezdnie posiadają nawierzchnię asfaltową. 
Dla zrealizowania zadania należy rozebrać nawierzchnię z kostki brukowej oraz 
podbudowę w niezbędnym zakresie. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego wykorzystując do tego istniejącą kostkę brukową z rozebrania nawierzchni . 
Kostkę brukową uszkodzoną w trakcie prowadzenia robót należy zastąpić nową o tym 
samym kolorze , fasonie i grubości. Podbudowy pod kostkę wykorzystać tyko w przypadku 
posiadania gwarancji jej jakości w przeciwnym razie wykonać nową podbudowę 
zapewniającą trwałość nawierzchni dla tych miejsc. Kostkę ułożyć na nowej podsypce 
cementowo-piaskowej. Na posesjach poszczególnych właścicieli betonową nawierzchnię 
w bramach przejazdowych odtworzyć  poprzez ułożenie w naruszonych miejscach na 
podsypce cementowo-piaskowej kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z tłucznia 
Całość robót związanych z odtworzeniem nawierzchni  wykonać zgodnie z przyjętą 
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technologią dla wykonywania tego rodzaju robót. Po wykonaniu prac teren należy 
przywrócić do stanu pierwotnego , udzielić Inwestorowi gwarancji na wykonany zakres 
robót. 
Wszystkie przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową należy wykonać przeciskiem 
lub przewiertem na głębokości min. 0,8m . 
 
 Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 
w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
 
 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych 
w jednej warstwie. 
 
 Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną 
o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 
 
S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
 
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach  i 
zbliżeniach 
N SEP-E-004 
Tablica l - Odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nie należącymi do 
tej samej linii kablowej 

Lp. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość [cm] 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 
1 kV  
z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub 
kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 
przeznaczenia 

5 mogą się 
stykać 

3 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 
1 kV  
z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym 
 1 kV < U/N ≤ 30 kV 

15 25 

4 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym  
1 kV < U/N ≤ 30 kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych 

10 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym 
do  
30 kV 

25 

6 Kable z mufami innych kabli nie 
dopuszcza 
się 

jak lp. 1-5 
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7 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych 

50 50 

* za wyjątkiem p. 2.5.4 

 

Odtworzenie ścian budynków. 
 
Ściany w których były wykonywane wnęki pod złącza i szafki pomiarowe winny być 
Niezgorsze niż przed wykonywaniem prac. Nadmiar rozkutych wnęk należy 
zamurować  cegłą pełną. Ściany po zamurowaniu należy otynkować na gładko oraz 
pomalować co najmniej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze w jakim pomalowana 
była ściana przed jej naruszeniem. W miejscach gdzie na ścianach wykonane jest 
ocieplenie uzupełnienie ściany należy wykonać używając tego samego rodzaju 
warstw ocieplenia oraz wyprawy tynkarskiej lub innej. Odbiór wykonanych prac 
winien być przeprowadzony w obecności właściciela posesji.  Powyższe winno być 
przeanalizowane i uzgodnione z właścicielem budynku przez wykonawcę przed 
wykonaniem prac.  
 
5.2. Układanie kabli 
 
Ogólne wymagania 
 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane 
środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 
na trasie budowanej linii. 
 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż   4 kg/m. 
Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich 
kabel nie dotykał podłoża. 
 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
- szczelne zalutowanie powłoki, 
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
 
Temperatura otoczenia i kabla 
 
 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
4

o
C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

0
o
C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura 
otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 
przekraczać 5o

C. 
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Zginanie kabli 
 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce 
polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej 
o liczbie żył nie przekraczających 4, 

 
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych 
z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4. 

 
Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
 
Kable należy układać na całej swojej długości w rurach osłonowych na dnie rowu pod 
kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na 
warstwie piasku o grubości co najmniej      10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio 
na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani 
bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
 
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.  
 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 
- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli 

ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 
 
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca 
się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 
 
- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym          

1 kV. 
 
Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków 
geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie, wynika to z 
niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych. Punkt poligonowy podlega 
szczególnej ochronie pod względem nienaruszalności  
 
5.3. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub 
sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
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5.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90

o
 i w 

miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących 
się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie 
powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 
cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami 
podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych  
     urządzeń podziemnych 
N SEP-E-004 
Tablica 2 - Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych 
bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych 

Lp. 
Rodzaj 
urządzenia 
podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

kabli o napięciu znamionowym  
U/N ≤ 30 kV 

kabli o napięciu znamionowym  
30 kV < U/N ≤ 110 kV 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Rurociągi  
wodociągowe, 
ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami 
niepalnymi 

25 + średnica 
rurociągu 

25 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

2 Rurociągi z 
gazami i cieczami 
palnymi 

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1 

3 Zbiorniki z gazami 
i cieczami palnymi 

nie mogą się 
krzyżować 

200 nie mogą się 
krzyżować 

uzgodnić z 
właścicielem 
rurociągu, ale 
nie mniej niż 
250 

4 Części   
podziemne linii      
napowietrznych 
(ustój, podpora, 
odciążka) 

nie mogą się 
krzyżować 

40 nie mogą się 
krzyżować 

100 

5 Ściany   
budynków i inne 
budowle, np. 
przyczółki, z 
wyjątkiem 
urządzeń 
wyszczególnionyc
h w lp. 1,2,3,4 

nie mogą się 
krzyżować 

50* nie mogą się 
krzyżować 

100 

6 Skrajna szyna 
trakcji 

100 - między 
osłoną kabla i 
stopą szyny; 50 
- między osłoną 
kabla a dnem 
rowu 
odwadniająceg
o 

250* 120 - między 
osłoną kabla i 
stopą szyny; 80 
- między osłoną 
kabla a dnem 
rowu 
odwadniająceg
o 

250 
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7 Urządzenia do 
ochrony budowli 
od wyładowań   
atmosferycznych 

wg   PN-86/E-05003/01. Ochrona   odgromowa   obiektów   
budowlanych. Wymagania ogólne. 

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem 
zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów 

 

 
-dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej 
-dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej. 
 
5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90

o
 i w miarę możliwości 

w jej najwęższym miejscu. 
 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w 
miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 
 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm           z 
każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z 
krawężnikami 

szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 
cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z 
rowami odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 
zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 
cm z każdej strony 

 
Droga w nasypie 

szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od 
dolnej krawędzi nasypu 

 
W przypadku przekrojów z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości 
przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni 
nie powinna być mniejsza niż 100 cm. 
 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna 
wynosić co najmniej 50 cm. 
 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż 
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd 
drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub 
pogłębienie rowu). 
 
Odległość kabli od zadrzewienia(od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z 
drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego 
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przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je 
wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych . 
 
5.6. Układanie przepustów kablowych 
 
Stosować na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości(PEH) w wykonaniu dla 
trudnych warunków terenowych jako przepusty pod drogami oraz o konstrukcji 
dwuwarstwowej posiadającej karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką wewnętrzną dla 
osłony kabla przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innym uzbrojeniem podziemnym 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy 
to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni 
terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez 
nawierzchni i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być 
zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla 
danego odcinka drogi. 
 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty 
powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty 
rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych 
bez rozkopywania dróg. 
 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, 
sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i 
przed ich zamuleniem. 
 
5.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Projektowane oprawy oświetleniowe oraz tabliczki bezpiecznikowe są w wykonaniu II 
klasa izolacji  . Płaskownik uziemiający  należy mocować do konstrukcji słupów 
oświetleniowych poprzez zacisk śrubowy min.M8 . Ochrona przez samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TT winna zapewniać wyłączenie zasilania w 
wymaganym czasie wszystkich urządzeń wykonanych w I klasie ochronności co dotyczy 
naświetlaczy zabudowanych na słupach .  
Zacisk PE w złączach kablowych należy uziemić płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm łącząc go 
z  płaskownikiem uziemiającym sieci oświetleniowej. Oporność    
uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10Ω .Wszystkie skrzynki wykonać w 
obudowach posiadających II klasę ochronności o min. IP 43 . 
Skrzynki winny być wykonane w obudowach z twardego polikarbonalu w II klasie 
ochronności , o stopniu szczelności min.IP 43. Projektowane stanowiska słupowe 
wyposażyć w tabliczki posiadające II klasę ochronności z zabezpieczeniami topikowymi o 
wartościach podanych na załączonym schemacie 
 
Ochrona przepięciowa 
 
Dla celów ochrony przepięciowej oświetlenia ulicznego zabudować w szafkach SSO 
zespolone dwustopniowe B+C ograniczniki przepięć ETI-WENT dla układu TT (piorunowy 
prąd udarowy 10/350 na jeden biegun wynosi 37,5kA),zapewniające właściwą ochronę 
przy przepięciach łączeniowych i atmosferycznych indukowanych, sprowadzając 
przepięcia do poziomu 1.35kV  
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5.8. Oznaczenie linii kablowych 
 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
(np. opaski kablowe typu OK. ) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz 
przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach 
oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało 
trudności. 
 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
- rok ułożenia kabla. 
 
 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi 
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób 
nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w 
postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być 
umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach 
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, 
aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i 
jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, SST . 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inwestora. 
 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej 
jakości. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inwestora, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
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W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
Rowy pod kable 
 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 
zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
Kable i osprzęt kablowy 
 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 
atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 
Układanie kabli 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą 
być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 
10%. 
 
Sprawdzenie ciągłości żył 
 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy 
na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
Pomiar rezystancji izolacji 
 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik 
należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 

 

- 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-
90300 . 
 
Próba napięciowa izolacji 
 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. 
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W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu 
należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 
 
 Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego kabla wg PN-76/E-90250  i PN-76/E-90300 , 

 

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie 
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 

300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA. 
 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 
7. OBMIAT ROBÓT 
 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 
- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 
metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 23/40 kV. 

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 
18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie 
znamionowe powyżej 3,6/6 kV. 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 
N SEP-E-003 
N SEP-E-004 

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
Linie izolowane 
Linie kablowe 

E-16 Zalewy kablowe. 
 
 
 
 
 


