Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na placu budowy

Branza:
Elektroenergetyczna

Temat:
Przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza
w Mstowie

Zakres opracowania:
Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtgczeniem z istniejaca
wewnetrzng instalacjg elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

Inwestor:

Urzad Gminy Mstow
ul. 16-go Stycznia 14
42-244 Mstow

Sporzadzono:
Dnia 20.03.2009r.



1.Zakres robot w kolejnosci wykonywania prac :

1. Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x240mm2 =z wolnego pola nr 6 rozdzielni nn stacji
transformatorowej S-1 do ziacza sekcjonujaco-rozdzielczego ZS-R NR1 zlokalizowanego przy
elewacji budynku 29 od strony ul. Koscielnej.
2. Linie kablowe 1,0kV YAKXS 4x120mm2 ze zigcza sekcjonujaco-rozdzielczego ZS-R NR1 do
zlacz kablowych z szafkami pomiarowymi zlokalizowanymi na budynkach
3. Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x120mm2 ze ztacza sekcjonujgco-rozdzielczego ZS-R NR1
na stup nr 104 przy ul.Patryzantéw — zasilanie obwodu sieci rozdzielczej napowietrznej przy
ul.Partyzantéw bedacej we wiasnosci i eksploatacji ENION S.A.
4. Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x35mm2 z rozdzielni nn stacji transformatorowej S-1 sekcji
oswietlenia zewnetrznego na stup nr 104 przy ul.Patryzantow — zasilanie obwodu oswietlenia
zewnetrznego bedacego we wiasnosci i eksploatacji ENION S.A.
5. zasilanie z zlgcza kablowego wraz z szafkg pomiarowg dla wydzielonego oswietlenia
zewnetrznego zlokalizowanym na Placu Mickiewicza
6. wymiana istniejacych przewoddéw 3x70+50+35mm2 relacji stacja transformatorowa S-1 —
stup nr 91 na przewdd izolowany samonosny typu ASXSn 4x95mm2.
7. wymiana istniejacego stupa nr 91 sieci napowietrznej zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
872 k.m.7
8. linia kablowa 1,0kV YAKXS 4120mm2 ze stupa nr 91 do projektowanego zigcza
sekcjonujaco-rozdzielczego ZS-R NR2 zabudowanego przy elewacji budynku nr 3 od strony wjazdu
na dziatke.
9. wymiana istniejacego stupa nr 153 sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej
S-104 (Osrodek Zdrowia) zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 943-D k.m.9 — pas drogowy
ul.Wolnosci oraz wymiana istniejacych przewodoéw gotych 4x25mm2AL na przewdd izolowany
samonosny typu ASXSn 4x35mm2 miedzy stupem nr 152 i 153
10. demontaz istniejacych licznikbw energii elekirycznej zlokalizowanych w tablicach
zabudowanych wewnatrz lokali z jednoczesng zabudowa tych licznikéw w projektowanych szafkach
pomiarowych
11.  Wykonanie zalicznikowych linii zasilajacych z zachowaniem ilosci odbiorcéw oraz miejsca
lokalizacji dostarczenia energii wg stanu dotychczasowego. Wyjatek stanowi :
-budynek nr 21 gdzie wewnatrz lokali zainstalowane sg trzy 1-fazowe liczniki energii elektrycznej , a
po przebudowie wtascicielka postanowita zrezygnowacé z dwéch licznikow pozostajac przy pomiarze
jednym licznikiem 1-fazowym .
-budynek nr 1 gdzie zainstalowany jest wewnatrz lokalu licznik 3-fazowy 2-strefowy oraz 1-fazowy,1
—strefowy a po przebudowie witasciciel postanowit zrezygnowac z licznika 1-fazowego pozostajac
przy pomiarze licznikiem 3-fazowym 2-strefowym
11. Demontaz istniejacej sieci rozdzielczo-oswietleniowej do stupa nr 103 zlokalizowanego przy
ul.Partyzantéw wraz

z przytaczami napowietrznymi do budynkéw zlokalizowanych obrebie Placu Mickiewicza
12.  Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem izolowanym samonosnym typu ASXSn
4x16mm2 do budynku nr 23 ze stupa krancowego nr 242 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulicy
Kilinskiego i ulicy Krotkie;.
13. Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem izolowanym samonosnym typu ASXSn
4x16mm2 do budynku nr 10 ze stupa nr 153 (po jego wymianie) sieci napowietrznej zasilanej ze
stacji transformatorowej S-104 (Osrodek Zdrowia) zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 943-D k.m.9
— pas drogowy ul.Wolnosci
14. Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem izolowanym samonosnym typu ASXSn
4x16mm2 do budynku nr 23 ze stupa krancowego nr 242
zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulicy Kilinskiego i ulicy Krotkie;.
15. W dostarczonym przez Inwestora opracowaniu - projekt budowlany-budowa elektryczne;j
instalacji kablowej do zasilania o$wietlenia elementéw zagospodarowania terenu Plyty Rynku
,opracowanie z grudnia 2007r. wynika ,ze szafka pomiarowa oraz szafka sterownicza projektowane
w tym opracowaniu zlokalizowane zostato przy stupie nr 100 .



Ze wzgledu na likwidacje stupa nr 100 w/w szafke sterownicza nalezy zabudowac przy elewacji
budynku nr 23 od strony ulicy Kilinskiego .W/w szafke sterownicza nalezy zasili¢ z projektowanej w
niniejszym opracowaniu szafki ZK+SP/SSO. Obwody oswietleniowe YKY 3x4mm2 (obwo6d nr 1,2,
3 opracowanie z grudnia 2007r) nalezy doprowadzi¢ w nowe miejsce lokalizacji szafki sterownicze;.
16. Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu oraz uktadanie kabli w rowach kablowych w bramach
wjazdowych na posesje kable zasilajace w obrebie Placu Mickiewicza uktada¢ w rurach ostonowych
prod. Arot typu DVK 110 na calej swojej diugosci .W miejscach skrzyzowania kabla z drogg kabel
chroni¢ rurg grubosciienng prod. Arot typu SRS 110 dla kabli YAKXS 4x120mm2 , typu SRS 160 dla
kabla YAKXS 4x240mm2 oraz SRS 75 dla kabla YAKXS 4x35mma2.

17.  Wykonanie wigczenia w projektowane ztacze ZS-R NRS3 istniejgcego kabla tylu YAKY
4x240mm2 relacji rozdzielnia nn stacji transformatorowej S1-zigcze kablowe zabudowane na
elewacji Zespotu Szkét przy ul.Partyzantow2 . W chodniku przy ul. Paryzantow w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego ztacza sekcjonujaco-rozdzielczego ZSR NRS3 przebiega istniejacy kabel
1,0kV YAKY 4x240mm2 relacji rozdzielnia nn stacji transformatorowej S1-ztacze kablowe
zabudowane na elewacji Zespotu Szkét przy ul.Partyzantow?2 .

W odlegtosci 3,0m od ztacza ZSR NR3 w kierunku ul. Czestochowskiej w/w kabel nalezy odkopac ,
przecigé i i przetozy¢ do ztgcza ZSR NR3 .Drugi odcinek istniejacego kabla nalezy zmufowac¢ z
zastosowaniem mufy termokurczliwej 1,0kV , 3M serii 91-AH-PL-5 z nowym odcinkiem kabla 1,0kV
typu YAKXS 4x240mm2 ,ktéry rowniez wprowadzic¢ do ztacza ZSR NR3 Zachowac¢ uktad potaczen
oraz sekcjonowanie wg zataczonego schematu.

2.Istniejace obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycji.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogdlnodostepnym stanowigcym uktad przestrzenny
Mstowa wpisany do rejestru zabytkow i w zwigzku z tym podlega szczegdlnej ochronie prawne;.
Inwestycja realizowana bedzie takze na prywatnych dziatkach oraz w obiektach budowlanych ktére
posiadajg bezposredni dostep

Inwestycja sasiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej , wielorodzinnej oraz obiektow
uzytecznosci publicznej.

Od strony ulicy Ogrodowej inwestycja sasiaduje z istniejaca czynnag linig napowietrzng $redniego
napiecia oraz lokalizacjg stacji transformatorowej 15/0,4kV do ktérej nastgpi witgczenie
projektowanych linii zasilajacych Plac Mickiewicza.

4.Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

Na powyzszym terenie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zakresu znajdujg sie czynne
istniejace sieci kablowe oraz napowietrzne elektryczne niskiego, sieci gazowe i sieci wod.-kan. .

W zwiazku z powyzszym prace ziemne w poblizy tych urzadzeh nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zabudowa stupdw w poblizu linii napowietrznych niskiego i
sredniego napiecia z uzyciem dzwigu winna odbywa¢ sie w odlegtosciach zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy .

Roboty budowlane prowadzone w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych okresla sie jako
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi w odlegtosci mniejszej niz:

-3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1,0kV

-5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15Kv

-10,0m dla linii o napieciu powyzej 15Kv lecz nie przekraczajgcym 30kV

-15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110Kv

Nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

-2,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1,0kV

-5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15Kv

-10,0m dla linii o napieciu powyzej 15Kv

Minimalna dopuszczalna odlegtos¢ przewoddéw elektroenergetycznych linii napowietrznych o
napieciu powyzej 1kV do 45Kv od najbardziej wysunietej czesci latarni wynosi 2,6m.



Zatgczenia napiecia winny by¢é poprzedzone odpowiednig procedurg w zakresie ruchu
elektrycznego . Wszystkie prace winny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia

w tym zakresie .

4.Mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia podczas prac
zwigzanych z ustawieniem stupow wykonywane przy pomocy dzwigu oraz w poblizu czynnych
napowietrznych linii elektroenergetycznych .

Z uwagi na prace w pasach drogowych moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z ruchem pieszych
oraz z ruchem drogowym. Z uwagi na prace bezposrednio przy alejkach dla pieszych moze takze
wystapi¢ zagrozenie zwigzane

z ruchem pieszych .

5.Przygotowanie do prac przy realizacji robét przy ktérych moga wystepowac zagrozenia.

Kierujacy robotami musi szczegdtowo poinstruowaé kierowanych przez siebie pracownikow
0 mozliwosci wystapienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrocenia lub uderzenia przez
przenoszony dzwigiem stup oswietleniowy.
Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego |,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé
zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:
- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pradem , upadki z wysokosci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikat.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondéw:
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujacym w
strefach szczegolnego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stup6w, brygadzista nie moze wykonywaé
rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wytaczny nadzér nad praca brygady wykonawczej
i operatora sprzetu.

Na placu projektowanej budowy nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Nalezy
zwréci¢ uwage na miejsca skiadowania materiatdw budowlanych uwzgledniajac bezpieczng i
sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

7.Sposodb prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych stacyjnych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony wiasciciela
obiektu . Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzeh energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkoéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- przed dopuszczeniem do prac nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng

- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,



- egzekwowacé od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- opracowac organizacje ruchu budowy linii kablowych
- Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawiaé bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikédw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z obstuga urzadzen elektrycznych
podczas realizacji robét.
Sporzadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementéw instalacji zasilajacych
urzadzenia ,a takze biezace kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodow
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzadzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy .

8. Uwagi konncowe

1.Wykopy w obrebie istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci z zachowaniem wymaganych odlegtosci.

2.Powierzchnia rowu kablowego oraz otoczenie wokét wykopu i stupdéw winna by¢ zageszczona
przez mechaniczne ubicie gruntu oraz odtworzenie nawierzchni zgodnie z wymaganiami Inwestora.
3.Przed rozpoczeciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po
zakonczeniu - geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej przez podmiot posiadajacy niezbedne
uprawnienia w zakresie geodezji.

4.Przed zasypaniem urzadzen nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
5.Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sagsiedztwie znakéw geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, wynika to z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw
geodezyjnych.

Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci .

6.Wszystkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne badania typu, potwierdzajace ich
wykonanie z aktualnymi Polskimi Normami oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenstwa. Szatka winna by¢ zamykana na klucz typowy dla ENION S.A. ZE Cz-wa (
wktadka typu "MASTER-KEY").

7 Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach symbolami
ENION S.A.) Symbole oznaczen nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych .

8. Wszystkie elementy napowietrznych sieci zasilajacych oraz instalacji wewnetrznych wykonawca
winien poddac utylizacji we wtasnym kosztem i staraniem.

9.Wykonane prace winny by¢ poddane odbiorowi przez stuzby ENION S.A. oraz Inwestora- Urzedu
Gminy Mstéw.

10. Po zakonczeniu rob6t przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

11. Po zakonczeniu robot instalacyjnych na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnic oraz na
koncéwkach kabli nalezy umiesci¢ schemat zasilania i opisy zabezpieczen .

12.Przebudowa linii zasilajgcych poprawi sposdb =zasilania oraz parametry sieci zasilajacej
istniejacych odbiorcéw i nie powoduje wprowadzania zmian w instalacji wewnetrzne;.

13.Kazdy z odbiorcow indywidualnie odpowiedzialny jest za stan techniczny instalacji wewnatrz
obiektéw zaréwno przed jak i po przeprowadzeniu przebudowy sieci zasilajacej. Instalacje te
funkcjonuja i uznaje sie za sprawne techniczne nadajace sie do eksploatac;ji .

14.Przebudowa instalacji wewnetrznej od miejsca listwy rozdzielczej montowanej w miejscu
istniejacego uktadu pomiarowego w budynku ani ocena jej stanu technicznego nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania .

15.Wykonawca po wykonaniu prac winien dokonac¢ wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z
aktualizacjg umow sprzedazy energii elektrycznej kazdego odbiorcy.

16.Po wykonaniu przebudowy wykonawca winien wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne
dopuszczajace wykonane linie zasilajgce oraz wilgczane w przebudowane urzadzenia
elektroenergetyczne instalacje elektryczne wewnetrzne do dalszej eksploatacji . Wykonawca winien
zgtosi¢ do ENION S.A. gotowosé zatgczania pod napigcie instalacji

kazdego odbiorcy z osobna z oswiadczeniem o jej sprawnosci dopuszczeniu do eksploataciji.

17.W przypadku ujawnienia przez wykonawce w trakcie prowadzenia prac elementéw instalacji
,ktore eliminujg zataczenie jej pod napiecie wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona
niezbedne prace zmierzajace do ich usuniecia i zatgczenia instalacji pod napiecie .



18.Catos¢ przebudowy winna by¢ przez stuzby wykonawcy skoordynowana w taki sposéb ,aby
przetaczenia odbiorcow na nowe linie zasilajace dobywaty sie bez przestojéw w zasilaniu tych
odbiorcow.

19.0swietlenie zewnetrzne na terenie Placu Mickiewicza wykona¢ na podstawie odrebnego
opracowania.

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo-
budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie / prace na wysokosci i stosowanie dzwigu/. W planie
nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia

- roboty montazowe z uwagi na prace na balkonie zwyzki ,

- roboty spawalnicze(uziemienia)

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ réwniez wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).Przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu ze stuzbami ENION S.A RD Czestochowa
Teren oraz ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono
dnia 20.03.2009r.



