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Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

2.1. Podstawy i zakres opracowania

Podstawami opracowania sq :
- warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej,
- aktualna mapa do cel6éw projektowych,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia z wiascicielami budynkéw i dziatek wchodzacych w zakres opracowania,
- wizja lokalna z udziatem Inwestora oraz ENION S.A.,
- uzgodnienia robocze z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zbytkdw w Katowicach Delegatura w Czestochowie,
- uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drég w Czestochowie,
- dane zebrane w terenie przez projektanta,
- normy oraz przepisy budowy urzadzen elektrycznych
-projekt budowlany-budowa elektrycznej instalacji kablowej do zasilania o$wietlenia elementéw zagospodarowania
terenu Plyty Rynku z grudnia 2007r.

Zakr racowania ;

1.

10.

1.

1.

12.

Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x240mm2 z wolnego pola nr 6 rozdzielni nn stacji transformatorowej S-1 do
ztacza sekcjonujaco-rozdzielczego ZS-R NR1 zlokalizowanego przy elewacji budynku 29 od strony ul.
Koscielne;j.

Linie kablowe 1,0kV YAKXS 4x120mm2 ze ztacza sekcjonujaco-rozdzielczego ZS-R NR1 do zlgcz kablowych z
szafkami pomiarowymi zlokalizowanymi na budynkach

Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x120mm2 ze ztacza sekcjonujgco-rozdzielczego ZS-R NR1 na stup nr 104 przy
ul.Patryzantéw — zasilanie obwodu sieci rozdzielczej napowietrznej przy ul.Partyzantow bedacej we wtasno$ci i
eksploatacji ENION S.A.

Linia kablowa 1,0kV YAKXS 4x35mm2 z rozdzielni nn stacji transformatorowej S-1 sekcji oswietlenia
zewnetrznego na stup nr 104 przy ul.Patryzantéw — zasilanie obwodu o$wietlenia zewnetrznego bedacego we
wiasnosci i eksploatacji ENION S.A.

zasilanie z ztacza kablowego wraz z szafkg pomiarowg dla wydzielonego o$wietlenia zewnetrznego
Zlokalizowanym na Placu Mickiewicza

wymiana istniejacych przewoddw 3x70+50+35mma2 relacji stacja transformatorowa S-1 — stup nr 91 na
przewod izolowany samono$ny typu ASXSn 4x95mmz2.

wymiana istniejacego stupa nr 91 sieci napowietrznej zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 872 k.m.7

linia kablowa 1,0kV YAKXS 4120mm2 ze stupa nr 91 do projektowanego ztgcza sekcjonujaco-rozdzielczego ZS-
R NR2 zabudowanego przy elewacji budynku nr 3 od strony wjazdu na dziatke.

wymiana istniejacego stupa nr 153 sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S-104 (Osrodek
Zdrowia) zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 943-D k.m.9 — pas drogowy ul.Wolnosci oraz wymiana
istniejacych przewodow gotych 4x25mm2AL na przewod izolowany samonosny typu ASXSn 4x35mm2 migdzy
stupem nr 152 153

demontaz istniejacych licznikow energii elektrycznej zlokalizowanych w tablicach zabudowanych wewnatrz
lokali z jednoczesna zabudowg tych licznikow w projektowanych szafkach pomiarowych

Wykonanie zalicznikowych linii zasilajacych z zachowaniem ilosci odbiorcow oraz miejsca lokalizaci
dostarczenia energii wg stanu dotychczasowego. Wyjatek stanowi :

-budynek nr 21 gdzie wewnatrz lokali zainstalowane sg trzy 1-fazowe liczniki energii elektrycznej , a po
przebudowie wiascicielka postanowita zrezygnowac z dwéch licznikéw pozostajac przy pomiarze jednym
licznikiem 1-fazowym .

-budynek nr 1 gdzie zainstalowany jest wewnatrz lokalu licznik 3-fazowy 2-strefowy oraz 1-fazowy,1 —strefowy a
po przebudowie wiasciciel postanowit zrezygnowacé z licznika 1-fazowego pozostajac przy pomiarze licznikiem 3-
fazowym 2-strefowym

Demontaz istniejacej sieci rozdzielczo-oswietleniowej do stupa nr 103 zlokalizowanego przy ul.Partyzantéw wraz
z przytaczami napowietrznymi do budynkéw zlokalizowanych obrebie Placu Mickiewicza

Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem izolowanym samonosnym typu ASXSn 4x16mm2 do budynku
nr 23 ze stupa kraicowego nr 242 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulicy Kilinskiego i ulicy Krotkiej.
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13. Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 4x16mm2 do budynku
nr10 ze stupa nr 153 (po jego wymianie) sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S-104
(Osrodek Zdrowia) zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 943-D k.m.9 — pas drogowy ul.Wolnosci

14. Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem izolowanym samonosnym typu ASXSn 4x16mmz2 do budynku
nr 23 ze stupa krancowego nr 242
Zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulicy Kilinskiego i ulicy Krétkiej.

15. W dostarczonym przez Inwestora opracowaniu - projekt budowlany-budowa elektrycznej instalacji kablowej do
zasilania o$wietlenia elementoéw zagospodarowania terenu Plyty Rynku ,opracowanie z grudnia 2007r. wynika
,ze szafka pomiarowa oraz szafka sterownicza projektowane w tym opracowaniu zlokalizowane zostato przy
stupie nr 100 .

Ze wzgledu na likwidacje stupa nr 100 w/w szafke sterowniczg nalezy zabudowaé przy elewacji budynku nr 23
od strony ulicy Kilinskiego .W/w szafke sterowniczg nalezy zasili¢ z projektowanej w niniejszym opracowaniu
szafki ZK+SP/SSO. Obwody oswietleniowe YKY 3x4mm2 (obwdd nr 1,2, 3 opracowanie z grudnia 2007r)
nalezy doprowadzi¢ w nowe miejsce lokalizacji szafki sterownicze.

16. Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu oraz uktadanie kabli w rowach kablowych w bramach wjazdowych na
posesje kable zasilajace w obrebie Placu Mickiewicza uktada¢ w rurach ostonowych prod. Arot typu DVK 110
na catej swojej diugo$ci .W miejscach skrzyzowania kabla z drogg kabel chroni¢ rurg grubosciienng prod. Arot
typu SRS 110 dla kabli YAKXS 4x120mm2 , typu SRS 160 dla kabla YAKXS 4x240mm2 oraz SRS 75 dla kabla
YAKXS 4x35mm2.

17. Wykonanie wigczenia w projektowane ztacze ZS-R NR3 istniejacego kabla tylu YAKY 4x240mm?2 relacji
rozdzielnia nn stacji transformatorowej S1-ztacze kablowe zabudowane na elewacji Zespotu Szkét przy
ul.Partyzantéw2 . W chodniku przy ul. Paryzantéw w bezpo$rednim sasiedztwie projektowanego ztacza
sekcjonujgco-rozdzielczego ZSR NR3 przebiega istniejacy kabel 1,0kV YAKY 4x240mm2 relacji rozdzielnia nn
stacji transformatorowej S1-ztgcze kablowe zabudowane na elewacji Zespotu Szkét przy ul.Partyzantéw?2 .

W odlegtosci 3,0m od ztacza ZSR NR3 w kierunku ul. Czestochowskiej w/w kabel nalezy odkopa¢ , przecig i i
przetozy¢ do zlacza ZSR NR3 .Drugi odcinek istnigjacego kabla nalezy zmufowac z zastosowaniem mufy
termokurczliwej 1,0kV , 3M serii 91-AH-PL-5 z nowym odcinkiem kabla 1,0kV typu YAKXS 4x240mm2 ,ktory
rowniez wprowadzi¢ do ztacza ZSR NR3 .Zachowac uktad potaczen oraz sekcjonowanie wg zataczonego
schematu.

Opis wykonania robot

2.2.Charakterystyka techniczna

Moc przytaczeniowa obiektow : przebudowa wykonywana jest w ramach istniejacych mocy przytaczeniowych
Ukfad sieciowy sieci zasilanej ze stacji transformatorowej S-1 : T
Ukfad sieciowy sieci zasilanej ze stacji transformatorowej S-104(O$rodek Zdrowia) : T

System ochrony  dodatkowej dla sieci rozdzielczej :
Il klasa ochronno$ci projektowanych urzadzen

Uktady pomiarowe :
wyniesienie wszystkich istniejacych uktadéw pomiarowych do projektowanych szafek pomiarowych
Do obliczen przyjeto moc przytaczeniowg, dla zasilania 3-fazowego rowng 14kW , dla zasilnia 1-fazowego 5,0kW

2.3. Opis stanu istniejacego

Zasilanie odbiorcow w obrebie Placu Mickiewicza realizowane jest za po$rednictwem sieci napowietrzne;
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej stupowej S-1 zlokalizowanej przy ul.Ogrodowej. Sie¢ napowietrzna
wykonana jest na bazie stupéw z zerdzi zelbetowych ZN-12 .Z rozdzielni nn zabudowanej przy stacji wyprowadzony
jest obwdd 3x70+50+35mm2 AL posiadajacy wyodrebniony obwdd zasilania o$wietlenia zewnetrznego z pomiarem
energii elektrycznej zlokalizowanych w szafce o$wietlenia ulicznego zabudowanej na stacji transformatorowej S-1.

Istniejace przytacza wykonane przewodami izolowanymi lub gotymi jako napowietrzne na stojaki dachowe badz
uchwyty Scienne. Na elewacji budynkoéw nr 3, 8,18,29 oraz w bramie budynku nr 15 zabudowane sg szafki
pomiarowe spelniajace wymagania Enion S.A. dlatego pozostawia sie je w istniejacych lokalizacjach bez zmian z
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jednoczesng przebudowg ich zasilania na kablowe wykonane kablem ziemnym za posrednictwem ztgcza kablowego
zabudowanego w bezposredniej bliskosci w/w szafki pomiarowe.

2.4. Opis wykonania robot

W celu wykonania skablowania sieci napowietrznej zlokalizowanej w obrebia Placu Mickiewicza z wolnego
pola rozdzielni nn stacji transformatorowej S-1 nalezy wyprowadzi¢ kabel 1,0kV YAKXS 4x240mm2 . Ww
kabel doprowadzi¢ w pasie ulicy Ogrodowej oraz ul.Koscielnej do ztacza sekcjonujgco-rozdzielczego ZS-R
NR 1. Ze ztgcza ZS-R NR1 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120mm2 na stup nr 104 przy ul.Partyzantéw dla
zasilania sieci napowietrznej zasilanej przed przebudowa z sieci napowietrznej zlokalizowanej na Placu
Mickiewicza . Z ZS-R NR 1 wyprowadzi¢ kable 1,0kV YAKXS 4x120mm2 do ztacz kablowych wraz z
szafkami pomiarowymi zlokalizowanymi w miejscach wskazanych na zatgczonym planie sytuacyjnym W
pogtebionym rowie kablowym utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm ktéry wiaczyé na zaciski ochronne w
ztaczach kablowych . Lokalizacja projektowanych zigcz kablowych wraz z szafkami pomiarowymi
podyktowana jest wymaganiami Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zbytkéw w Katowicach Delegatura w
Czestochowie oraz wymaganiami Enion S.A . Wskazana lokalizacja ztacz kablowych oraz szafek pomiarowych
zostata takze uzgodniona i zaakceptowana przez kazdego wiasciciela budynku i jest projektowana w ramach
istniejacych mocy przytaczeniowych dla kazdego uktadu pomiarowego .

Po zabudowie szafek pomiarowych w projektowanych lokalizacjach wszystkie liczniki energii elektrycznej nalezy
zdemontowac z istniejacych miejsc i przenie$¢ do szafek projektowanych .

Z projektowanych szafek pomiarowych do tablic mieszkaniowych nalezy doprowadzi¢ kabelki zalicznikowe , ktére w
sposob dotychczasowy i w sposéb bezkolizyjny pozwolg korzysta¢ z poboru mocy bez ponoszenia przez wiascicieli
budynkéw zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu niniejszej przebudowy.

Do potaczenia kabla YAKXS z przewodem samonosnym. zastosowa¢ Zacisk AL./AL jednostronnie przebijajacy
izolacje typu SL21.12 w pokrywie izolacyjnej SP14 z wypetnieniem pastg SR1.

Istniejacy stup nr 91 typu BP-12/ZN wymieni¢ na stup krafcowy z zerdzig wirowana typu E12/10.

Na stupie nr 91 nalezy zabudowa¢ komplet (4 szt.) ogranicznikéw przepie¢ typu GXO 0,28/5 w obudowie SE30.128
wyposazone w zaciski przebijajace izolacje SL9.21. , ktdre potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez
istniejacy zacisk Srubowy na stupie .

Kabel na zerdzi stupa uktada¢ na uchwytach dystansowych SO 79 ,a do wysokosci 2,5m nad ziemig na zerdzi stupa
chroni¢ rurg ostonowag SV110.

Istniejace przewody linii napowietrznej 3x70+50+35mm2 na odcinku od stacji transformatorowej S-1 do stupa nr 91
wymieni¢ na przewdd izolowany samono$ny typu AsXSn 4x95mma2 .

Istniejacy stup nr 152 typu BP-12/ZN wymieni¢ na stup krancowy z zerdzig wirowang typu E12/10.

Istniejace przewody 4x25mm2 AL. na odcinku od stupa nr 152 do stupa nr 152 wymieni¢ na ASXSn 4x35mm2

Na stupie nr 104 nalezy zabudowaé komplet (5 szt.) ogranicznikéw przepie¢ typu GXO 0,28/5 w obudowie SE30.128
wyposazone w zaciski przebijajace izolacje SL9.21. , ktére potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez
istniejacy zacisk Srubowy na stupie .

Kabel na zerdzi stupa uktada¢ na uchwytach dystansowych SO 79 ,a do wysokosci 2,5m nad ziemig na zerdzi stupa
chroni¢ rurg ostonowg SV110.

W chodniku przy ul. Paryzantéw w bezposrednim sasiedztwie projektowanego ztacza sekcjonujaco-
rozdzielczego ZSR NR3 przebiega istniejacy kabel 1,0kV YAKY 4x240mm2 relacji rozdzielnia nn stacji
transformatorowej S1-ztacze kablowe zabudowane na elewacji Zespotu Szkét przy ul.Partyzantow?2 .

W odlegtosci 3,0m od ztacza ZSR NR3 w kierunku ul. Czestochowskiej wiw kabel nalezy odkopa¢ , przeciggi i
przetozy¢ do ztgcza ZSR NR3 .Drugi odcinek istniejacego kabla nalezy zmufowaé z zastosowaniem mufy
termokurczliwej 1,0kV , 3M serii 91-AH-PL-5 z nowym odcinkiem kabla 1,0kV typu YAKXS 4x240mm2 ,ktory rowniez
wprowadzi¢ do ztacza ZSR NR3 .Zachowac uktad potaczen oraz sekcjonowanie wg zataczonego schematu.



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
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Bilans obcigzen:

Ziacze sekcjonujaco-rozdzielcze nr 1

1)Linia zasilajaca nr 1

Do obliczen przyjeto moc przytaczeniowg dla zasilania 3-fazowego réwng 14kW , dla zasilnia 1-fazowego 5,0kW
W linii L1 - 15 odbiorcow

Moc przytaczeniowa sumaryczna 137kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 0,41

Moc obliczeniowa po wspétczynniku jednoczesnosci 54,8kW
Obliczeniowy prad znamionowy 84,9A przy tge0,4

Przyjeto zabezpieczenie linii wktadka topikowg gG100A

Proj. kabel zasilajacy typu YAKXS 4x120mm?2 ; 1dd=266A*0,8=212,8A

Zlacze sekcjonujaco-rozdzielcze nr 1

2)Linia zasilajaca nr 2

Do obliczen przyjeto moc przytaczeniowg dla zasilania 3-fazowego réwng 14kW , dla zasilnia 1-fazowego 5,0kW
W linii L2 - 15 odbiorcéw

Moc przytaczeniowa sumaryczna 137kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 0,4

Moc obliczeniowa po wspétczynniku jednoczesnosci 54,8kW
Obliczeniowy prad znamionowy 84,9A przy tgp0,4

Przyjeto zabezpieczenie linii wktadka topikowa gG100A

Proj. kabel zasilajacy typu YAKXS 4x120mm2 ; Idd=266A*0,8=212,8A

Ziacze sekcjonujaco-rozdzielcze nr 1

3)Linia zasilajacanr3

Do obliczen przyjeto moc przytaczeniowg, dla zasilania 3-fazowego réwng 14kW , dla zasilnia 1-fazowego 5,0kW
W linii L3 - 24 odbiorcow

Moc przytaczeniowa sumaryczna 219kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 0,36

Moc obliczeniowa po wspétczynniku jednoczesnosci 78,84kW
Obliczeniowy prad znamionowy 122,23A przy tg¢0,4

Przyjeto zabezpieczenie linii wktadkq topikowg gG125A

Proj. kabel zasilajacy typu YAKXS 4x120mm2 ; Idd=266A*0,8=212,8A

Rozdzielnica nn stacji transformatorowej S-1

Linia zasilajaca ztacze sekcjonujaco-rozdzielcze ZS-R NR-1
W linii - 54 odbiorcow

Moc przytaczeniowa sumaryczna 493kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci 0,3

Moc obliczeniowa po wspétczynniku jednoczesnosci 147,9kW
Obliczeniowy prad znamionowy 229,30A przy tg¢0,4

Przyjeto zabezpieczenie linii wktadka topikowg gG250A

Proj. kabel zasilajacy typu YAKXS 4x240mm2 ; Idd=401A*1,0=401A
Zatozenia: temperatura obliczeniowej 20°C

oraz rezystywnosci ciepinej gleby 1,0 [K + m/W]



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

Obliczeniowe spadki napiecia:

Dla obwodu L1- catkowita warto$¢ wzgledna spadku napiecia wynosi 1,95%
Dla obwodu L2- catkowita warto$¢ wzgledna spadku napiecia wynosi 2,79%
Dla obwodu L3- catkowita warto$¢ wzgledna spadku napiecia wynosi 5,37%

Roboty do wykonania w ramach poszczegdlnych budynkoéw:

Budynek nr 1- budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-korytarz wewnatrz budynku

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 3-fazowy 2-strefowy , 1- fazowy 1 —strefowy

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na klamre na budynku —do demontazu

-projektowany ZK+SP/1(zabudowa wnekowa) — boczna elewacja budynku(od strony wejscia do budynku nr 2)

-w projektowanej SP zabudowaé tylko licznik 3-fazowy 2-strefowy (wtasciciel nie ponowi umowy na licznik 1-fazowy)
-przeniesienie licznika do projektowanej szafki pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 4x10mm2 w SV32 / nu na elewacji poprzez
puszke POH 140x140mm z listwg zaciskowg zabudowang na istniejacym wiz przy klamrze na zewngtrznej elewacii
-demontaz istniejgcej klamry z elewacji budynku

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nrkat. 004885 montowanej na wsporniku TH

w miejscu dotychczasowej lokalizacji licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym

Budynek nr 2- budynek mieszkalny

Zasilnie budynku gtéwnego oraz budynku w glebi posesji realizowane jest od strony zaplecza przytaczem
napowietrznym izolowanym ze stupa nr 91 przeznaczonego do wymiany. Zachowuje si¢ zasilanie budynku bez
zmian po wymianie stupa nr 91.

Budynek nr 3- budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-w szafce dopuszczonej do stosowania zabudowanej na
bocznej elewacji budynku od strony wjazdu na dziatke — bez zmian

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 2szt. 3-fazowy 1-strefowy ,

-istniejace zasilanie budynku: przewody izolowane ze stupa nr 92 na wysiegnik na budynku —do demontazu
-projektowane zlacze sekcjonujaco-rozdzielcze ZS-R NR 2 zabudowane przy elewacji bezposrednio pod istnigjacg
szafkg licznikowg

-potaczenie pomiedzy proj. ZS-R NR-2 a zabezpieczeniem przelicznikowym w istniejacej szafce pomiarowej instalaci
wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 4x10mm2 w SV32 / nu na elewacji

-demontaz istniejacego wysiegnika z elewacji budynku oraz przewoddw zasilajgcych miedzy hakiem na elewacji a
szafkg pomiarowg

Budynek nr 4- budynek mieszkalny

Zasilnie budynku gtéwnego realizowane jest od strony zaplecza przytaczem napowietrznym izolowanym ze stupa nr
91 przeznaczonego do wymiany. Zachowuje sie zasilanie budynku bez zmian po wymianie stupa nr 91 .Istniejace
przewody gote nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce zabudowaé przewod izolowany samonosny typu ASXSn
4x16mm2.

Budynek w podwdrku — przytacze wykonane przewodami gotymi ze stupa nr 91 — nieczynne do demontazu

Budynek nr 5- budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-w szafce dopuszczonej do stosowania zabudowanej na
elewacji w podworku , drugi uktad pomiarowy w mieszkaniu na pietrze.

-rodzaj i iloS¢ licznikow : 2szt. 3-fazowy 1-strefowy — na elewacji budynku w gtebi poses;ji , oraz 1szt. 3-fazowy 1-
strefowy — wewnatrz mieszkania na pigtrze ,

-istniejace zasilanie budynku: przewody izolowane ze stupa na wysiegnik na budynku — do demontazu

- projektowany ZK+SP/5 (zabudowa wnekowa) zabudowany na elewacji w bramie budynku .

-potaczenie pomiedzy proj. ZK+SP/5 a z szafkg zlokalizowanej na elewacji w podworku — 2xYKXS 4x10mm2 w
rowie kablowym w bramie oraz w $cianach dodatkowo w ostonie DVK 75 (istniejaca szafka pozostaje jako
zalicznikowa)

-przeniesienie licznikdw do projektowanej szafko pomiarowe;

-potaczenie pomiedzy proj. ZK+SP/5 a zabezpieczeniem pionowym zlokalizowanym na pigtrze , na zewnetrzne;
elewacji YDY 4x10mm2 w RL-37/pt

-demontaz istniejacego stojaka na dachu oraz wysiegnika z elewacji budynku oraz przewodow zasilajacych wiz z
przytacza napowietrznego



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

Budynek nr 6 - budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego-korytarz wewnatrz budynku

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 3-fazowy 1-strefowy ,

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na klamre na budynku —do demontazu

-projektowany ZK+SP/6 (zabudowa wnekowa) —elewacja w bramie budynku

-przeniesienie licznika do projektowanej szafki pomiarowe;

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 4x10mm2 w SV32 / nu na elewaciji poprzez
puszke POH 140x140mm z listwg zaciskowg zabudowang na istniejacym wiz przy klamrze na zewngtrznej elewacii
-demontaz istniejgcej klamry z elewacji budynku

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
migjscu dotychczasowej lokalizacji licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym

Budynek nr 7 - budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego-tablice w bramie budynku

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 3-fazowy 1-strefowy (mieszkanie), 1-fazowy 1-strefowy (mieszkanie)1-fazowy 1-strefowy
(sklep)

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na klamre na budynku —do demontazu

-projektowany ZK+SP/7 (zabudowa wnekowa) —elewacja w bramie budynku

-przeniesienie licznikow do projektowanej szafki pomiarowej

-potgczenie istniejacego pionu zabudowanego w bramie pod stropem - YDY 4x10mm2 w SV32 / nu na elewaciji dla
instalacji 3-fazowej

-potaczenie istniejacego pionu zabudowanego w bramie pod stropem — 2xYDY 2x10mm2 w SV32 / nu na elewacji
dla instalacji 1-fazowej

-demontaz istniejacego stojaka z elewacji budynku oraz wiz z przytacza napowietrznego

Budynek nr 8- budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-w szafce dopuszczonej do stosowania zabudowanej na
elewacji budynku od strony bramy wjazdowej na dziatke

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 1szt. 3-fazowy 1-strefowy (ustugi) , 1szt. 1-fazowy 1 —strefowy (mieszkanie)

-istniejace zasilanie budynku: przewody izolowane ze stupa na wysiegnik na budynku —do demontazu

- projektowane zlacze kablowe ZK/8 (zabudowa wnekowa) zabudowane na elewacji pod istniejacq szafka licznikowq
-potaczenie pomigdzy proj. ZK/8 a zabezpieczeniem przelicznikowym w istniejacej szafce pomiarowej instalaci
wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 4x10mm2 w RL-37 / pt dla instalacji 3-fazowej oraz  YDY
2x10mm2 w RL-37 / pt dla instalacji 1-fazowej .

-demontaz istniejace go wysiegnika z elewacji budynku oraz przewodéw zasilajgcych miedzy hakiem na elewacji a
szafka pomiarowg

Budynek nr 10- budynek mieszkalno-ustugowy

Zasilnie budynku gtéwnego realizowane jest ze stupa nr 94 przytaczem napowietrznym z przewodami gotymi (stup
przeznaczony do demontazu ). Istniejace przewody gote przytacza napowietrznego ze stupa nr 94 nalezy
zdemontowa¢ . Na istniejacy stojak dachowy wykona¢ przytacze napowietrzne przewodem  izolowanym
samonosnym typu ASXSn 4x25mm2 ze stupa nr 153 po jego wymianie (zasilanie ze stacji transformatorowej S-104)
Istniejacy stojak nalezy wzmocni¢ odciggiem mocowanym do statej cze$ci konstrukcyjnej dachu .Istniejace przytacza
do budynku nr 11 wykonane przewodami izolowanymi nalezy wigczy¢ na stup nr 153 po jego wymianie bez zmian
konfiguraciji zasilania.

Budynek nr 12 - budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego-tablice wewnatrz lokali

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 3-fazowy 1-strefowy (ustuga na parterze ), 1-fazowy 1-strefowy (mieszkanie na pigtrze )

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na klamre na budynku —do demontazu

-projektowany ZK+SP/12 (zabudowa wnekowa) —elewacja w bramie budynku

-przeniesienie licznikow do projektowanej szafko pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej w tablicy wewnatrz lokalu — YDY 4x10mm2 w SV32 / nu na elewaciji dla instalac;i
3-fazowe;

-potgczenie istniejacego pionu zabudowanego w bramie pod stropem - YDY 2x10mm2 w SV32 / nu na elewaciji dla
instalacji 1-fazowej

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji licznika energii elekirycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

-demontaz istniejacego stojaka z elewacji budynku oraz wiz z przytacza napowietrznego

Budynek nr 13 - budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego-korytarz wewnatrz budynku

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 3-fazowy 2-strefowy , 1-fazowy 1-sterfowy

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na klamre na budynku —do demontazu

-projektowany ZK+SP/13 (zabudowa wnegkowa) —-mur ogrodzeniowy

-przeniesienie licznikdw do projektowanej szafki pomiarowe;j

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YKXS 4x10mm2 w rowie kablowym oraz w
ostonie DVK50/pt w bruzdzie w $cianie wewnatrz budynku dla licznika 3-fazowego

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YKXS 4x10mm2 w rowie kablowym oraz w
ostonie DVK50/pt w bruzdzie w cianie wewnatrz budynku dla licznika 1-fazowego

-demontaz istniejgcego stojaka zlokalizowanego na dachu budynku

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji 3-fazowego licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji 1-fazowego licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym

Budynek nr 14 - budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-wewnatrz mieszkan i lokali ustugowych

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 2szt. 3-fazowy 1-strefowy — wewnatrz lokali ustugowych na parterze , 2szt. 1-fazowy 1-
strefowy — wewnafrz lokali ustugowych na parterze , 1szt. 1-fazowy 1-strefowy — wewnatrz mieszkania
Zlokalizowanego w podworku

-istniejace zasilanie budynku: przewody napowietrzne gote ze stupa na dwa wysiegniki wysiegnik na budynku — do
demontazu

-istniejace przytacze napowietrzne wykonane ze stupa drewnianego zlokalizowanego na posesji nr 15 -do
demontazu

- projektowany ZK+SP/14 (zabudowa wnekowa) zabudowany na elewacji w bramie budynku .

-potgczenie pomiedzy proj. ZK+SP/14 a miejscem lokalizacji istniejacych licznikow YKXS 4x10mm2 w DVK 75/pt i
w bruzdzie w Scianie a takze w rowie kablowym do mieszkania w podwérku

-przeniesienie licznikdw do projektowanej szafki pomiarowe;j

- do tablicy zlokalizowanej bezpo$rednio za $ciang szafki pomiarowej utozy¢ YDY 4x10mm2 w RL37/pt

-demontaz istniejacych stojakéw na dachu oraz przewodoéw zasilajacych wiz z przytacza napowietrznego

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu  dotychczasowej lokalizacji licznika energii elekirycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym

Budynek nr 15- budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-w szafce dopuszczonej do stosowania zabudowanej na
elewacji w bramie wjazdowej na dziatke

-rodzaj i ilo$¢ licznikéw : 1szt. 3-fazowy 1-strefowy (ustugi) , 1szt. 1-fazowy 1 —strefowy (mieszkanie)

-istniejace zasilanie budynku: przewody izolowane ze stupa na wysiegnik na budynku —do demontazu

- projektowane ztacze kablowe ZK/15 (zabudowa wnekowa) zabudowane na elewacji w bramie pod istniejacg
szafkg licznikowg

-potaczenie pomiedzy proj. ZK/15 a zabezpieczeniem przelicznikowym w istnigjacej szafce pomiarowej instalacji
wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 4x10mm2 w RL-37 / pt dia instalacji 3-fazowej oraz YDY
2x10mm2 w RL-37 / pt dla instalacji 1-fazowej .

-demontaz istniejace go wysiegnika z elewacji budynku oraz przewodéw zasilajgcych miedzy hakiem na elewacji a
szafkg pomiarowg

-demontaz istniejacego przytacza z przewodami gotymi AL. oraz stupa drewnianego dla zasilania mieszkania w
podwérku na dziatce nr 14

Budynek nr 16- budynek mieszkalno-ustugowy

Zasilnie budynku gtéwnego realizowane jest ze stupa nr 114 przytaczem napowietrznym z przewodami gotymi (stup
przeznaczony do demontazu). W miejsce istnigjacego przylacza napowietrznego po jego demontazu wykonaé
przylacze  napowietrzne przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 4x25mm2 ze stupa nr 103
Zlokalizowanego przy ul.Partyzantéw. Przytacze zamocowa¢ na istniejacy stojak dachowy .Istniejacy stojak nalezy
wzmocni¢ odciggiem mocowanym do statej cze$ci konstrukcyjnej dachu .



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

Budynek nr 17- budynek ustugowy

Zasilnie budynku wykonane jest ze stupa zlokalizowanego przy ul.Partyzantow. Przytacze pozostaje bez zmian.
Budynek nr 18- budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-w szafce dopuszczonej do stosowania zabudowanej na
elewacji frontowej budynku (do pozostawienia)

-rodzaj i ilo$¢ licznikéw : 2szt. 3-fazowy 1-strefowy (ustugi) ,

-istniejace zasilanie budynku: przewody izolowane ze stupa na wysiegnik na budynku —do demontazu

- projektowane zlacze kablowe ZK/18/19 (zabudowa wolnostojaca) zabudowane przy elewacji budynku nr 18
bezposrednio przed ogrodzeniem dziatki sasiedniej nr 19

-potaczenie pomiedzy proj. ZK/18/19 a zabezpieczeniem przelicznikowym w istniejacej szafce pomiarowej instalacji
wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YKXS 4x10mm2 w SV-32 / nu utozony na bocznej Scianie budynku nr
18 . Rurki ostonowe wraz z kablami zasilajgcymi przy wejsciu do szafki licznikowej nalezy wku¢ od elewacje
wykonang z kamienia ozdobnego.

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji licznikéw energii elektrycznej

-demontaz przytacza izolowanego napowietrznego istniejgcego wysiegnika z elewacji budynku oraz przewodéw
zasilajacych migdzy hakiem na elewacji a szafkg pomiarowg

Budynek nr 20 - budynek mieszkalno-ustugowy

-miejsce zabudowy istnigjacych uktadéw pomiarowych-w tablicy zlokalizowanej w bramie wjazdowej(2 liczniki dla
ustug) oraz w szafce ,INCOBEX” zabudowanej na elewacji budynku w podworku(do przebudowy)

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 1szt. 3-fazowy 1-strefowy — w szafce na elewacji dia mieszkania w podworku , 2szt. 1-
fazowy 1-strefowy — w tablicy w bramie wjazdowej dla lokali ustugowych

-istniejace zasilanie budynku: przewody napowietrzne izolowane ze stupa nr 99 na wysiegnik na elewacji frontowe;j
oraz kabel izolowany przytacza w rurze ostonowej RL utozony w bramie pod stropem oraz rozpiety miedzy
budynkiem gtownym a budynkiem w podworku zasilajacy szafke pomiarowq zlokalizowang na elewacji - do
demontazu

-projektowany ZK+SP/20 (zabudowa wnekowa) —elewacja w bramie budynku bezposrednio pod istniejacq tablicg z
licznikami

-przeniesienie licznikdw do projektowanej szafki pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej— 2xYDY 2x10mm2 w RL37 / pt do tablicy zlokalizowanej nad proj/SP/20
-potaczenie pomigdzy proj. ZK+SP/20 a istniejacg szafkq pomiarowq zlokalizowang na elewacji w podworku — 2x
YKXS 4x10mm2 w rowie kablowym w bramie dodatkowo w ostonie DVK 75 (istnigjaca szafka pozostaje jako
zalicznikowa)

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji licznikéw energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym

-demontaz istniejgcego wysiegnika z elewacji budynku oraz przewoddw zasilajacych wlz z  przytacza
napowietrznego a takze przewodu samonos$nego zlokalizowanego miedzy budynkami na dziatce

Budynek nr 21- budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych- wewnatrz budynku

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 3szt. 1-fazowy 1-strefowy ,

- istniejgce zasilanie budynku: przewody gote ze stupa nr 99 na stojak mocowany do $ciany budynku -do
demontazu

-projektowany ZK+SP/21(zabudowa wnekowa) — boczna elewacja budynku

-w projektowanej SP zabudowac tylko jeden licznik 1-fazowy 1-strefowy (wtasciciel nie ponowi umowy na licznik
dwa liczniki )

-przeniesienie licznikdw do projektowanej szafki pomiarowe;j

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 2x10mm2 w RL37 / nu na elewaciji poprzez
puszke POH 140x140mm z listwa zaciskowg zabudowana na istniejacym wiz przy stojaku na zewnetrznej elewadji
Budynek nr 22- budynek mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych- wewnatrz budynku

-rodzaj i ilo$¢ licznikéw : 1szt. 3-fazowy 1-strefowy , 1szt. 1-fazowy 2-strefowy ,

- istniejgce zasilanie budynku: przewody gote ze stupa nr 99 na stojak mocowany do $ciany budynku -do
demontazu

-projektowany ZK+SP/22(zabudowa wnekowa) — boczna elewacja budynku

-przeniesienie licznikow do projektowanej szafki pomiarowej



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej 3-fazowym — YDY 4x10mm2 w RL37 / pt
-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej 1-fazowym — YDY 2x10mm2 w RL37 / pt
-demontaz istniejgcego stojaka z elewacji budynku

-zabudowa dwubiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004881 montowanej na wsporniku TH,
czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w miejscu
dotychczasowej lokalizacji licznikow energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z projektowanym
zasilaniem zalicznikowym .

Budynek nr 23- budynek mieszkalno-ustugowy

Zasilnie budynku gtéwnego realizowane jest ze stupa nr 98 przytaczem napowietrznym z przewodami gotymi (stup
przeznaczony do demontazu).. W miejsce istniejacego przytacza napowietrznego po jego demontazu wykonaé
przytacze napowietrzne izolowane przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 4x16mm2 ze stupa nr 242
Zlokalizowanego przy ul.Kilihskiego. Przytacze zamocowaé na istniejacy stojak dachowy .Istniejacy stojak nalezy
wzmocni¢ odciggiem mocowanym do statej czesci konstrukcyjnej dachu .

Budynek nr 24- budynek ustugowy

Zasilnie budynku realizowane jest od strony zaplecza przytaczem napowietrznym izolowanym ze stupa nr 242
Zachowuie sie zasilanie budynku bez zmian .

Budynek nr 25- budynek ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego- wewnatrz budynku

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 1szt. 1-fazowy 1-strefowy ,

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa nr 97 na klamre mocowang do $ciany budynku -do
demontazu

-projektowany ZK+SP/25(zabudowa wnekowa) — frontowa elewacja budynku

-przeniesienie licznika do projektowanej szafki pomiarowe;

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 2x10mm2 w RL37 / pt

-demontaz istniejgcej klamry z elewacji budynku

-zabudowa dwubiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004881 montowanej na wspormniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji licznika energii elektrycznej oraz pofaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym .

Budynek nr 26- budynek ustugowy

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego- wewnatrz budynku

-rodzaj i ilo$¢ licznikéw : 1szt. 3-fazowy 1-strefowy ,

- istniejace zasilanie budynku: przewéd izolowany ze stupa nr 97 na hak mocowany do $ciany budynku -do
demontazu

-projektowany ZK+SP/26(zabudowa wnekowa) — frontowa elewacja budynku

-przeniesienie licznika do projektowanej szafki pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 4x10mm2 w RL37 / pt

-demontaz istniejgcej klamry z elewacji budynku

-zabudowa czterobiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004885 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji licznika energii elektrycznej oraz pofaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym .

Budynek nr 27- budynek ustugowo-mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktaddéw pomiarowych- wewnatrz budynku

-rodzaj i ilo$¢ licznikéw : 3szt. 1-fazowy 1-strefowy ,

- istniejace zasilanie budynku: przewdd izolowany ze stupa nr 97 na hak mocowany do Sciany budynku -do
demontazu

-projektowany ZK+SP/27(zabudowa wnekowa) — frontowa elewacja budynku

-przeniesienie licznikdw do projektowanej szafki pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — 3xYDY 2x10mm2 w RL37 / pt

-demontaz istniejacej klamry z elewacji budynku

-zabudowa dwubiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004881 montowanej na wsporniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji kazdego licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym .

Budynek nr 29- budynek ustugowo-mieszkalny

-miejsce zabudowy istniejacych uktadéw pomiarowych-w szafce dopuszczonej do stosowania zabudowanej na
bocznej elewacji budynku od strony ul.KoScielnej — bez zmian

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 1szt. 3-fazowy 1-strefowy oraz jedna rezerwowa tablica licznikowa .



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

-istniejace zasilanie budynku: przewody izolowane ze stupa nr 96 na wysiegnik na budynku —do demontazu
-projektowane zlacze sekcjonujaco-rozdzielcze ZS-R NR 1 zabudowane przy elewacji bezposrednio pod istniejacg
szafka licznikowg

-potaczenie pomiedzy proj. ZS-R NR-1 a zabezpieczeniem przelicznikowym w istniejacej szafce pomiarowej instalaci
wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — 2x YDY 4x10mm2 w RL37 / pt

-demontaz istniejacego haka z elewacji budynku oraz przewodéw zasilajgcych migdzy hakiem na elewacji a szafkg
pomiarowg,

Kiosk nr 1

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego- wewnatrz kiosku

-rodzaj i ilos¢ licznikdw : 1- fazowy 1 —strefowy

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na stojak mocowany do konstrukcji kiosku —do demontazu
-projektowany ZK+SP/kiosk nr 1 (zabudowa wnekowa) — montaz wolnostojacy na wiasnym fundamencie przy tylnej
Scianie kiosku

-przeniesienie licznika do projektowanej szafki pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 2x10mm2 w SV32/ nu

-demontaz istniejgcego stojaka

-zabudowa dwubiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004881 montowanej na wspormniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji kazdego licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym .

Kiosk nr 2

-miejsce zabudowy istniejacego uktadu pomiarowego- wewnatrz kiosku

-rodzaj i ilos¢ licznikéw : 1- fazowy 1 —strefowy

- istniejace zasilanie budynku: przewody gote ze stupa na stojak mocowany do konstrukcji kiosku —do demontazu
-projektowany ZK+SP/kiosk nr 2 (zabudowa wnekowa) — montaz wolnostojacy na wtasnym fundamencie przy tylne;j
Scianie kiosku

-przeniesienie licznika do projektowanej szafki pomiarowej

-potaczenie instalacji wewnetrznej z licznikiem energii elektrycznej — YDY 2x10mm2 w SV32/ nu

-demontaz istniejgcego stojaka

-zabudowa dwubiegunowej listwy rozdzielczej prod.Legrand nr kat . 004881 montowanej na wspormniku TH w
miejscu dotychczasowej lokalizacji kazdego licznika energii elektrycznej oraz potaczenie instalacji wewnetrznej z
projektowanym zasilaniem zalicznikowym .

Projektowane zlacze kablowe wraz z szafkg pomiarowg dla o$wietlenia terenu ZK+ZP/SSO zabudowa¢ w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym, przy $cianie budynku nr 23 od strony ulicy Krotkiej.

Kable uktadaC w obrebie Placu Mickiewicza w miejscach wskazanych na zataczonym planie sytuacyjnym .

Kabel YAKXS 4x120mm2 na catej diugosci uktada¢ w ostonie rurowej DVK 110mm . Od podziemnych
elementow(fundamentdw) zagospodarowania terenu oraz od $cian czy fundamentéw budynkéw kabel uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m . Przy skrzyzowaniach, z drogq oraz wjazdami na posesje kabel uktada¢ w rurze
ostonowej grubosciennej SRS110. Z kablem zasilajgcym prowadzi¢ do stupéw ptaskownik Fe/Zn 30x4mm.
Ptaskownik uziemiajacy prowadzi¢ w pogtebionym rowie kablowym uktadajac go na dnie rowu .Ptaskownik nalezy
wprowadzi¢ na zaciski ochronne w ztgczach kablowych w sposéb umozliwiajacy wykonanie pomiaru opornosci
uziemienia.

Projektowane w niniejszym opracowaniu szafki winna by¢ wykonane z twardego polikarbonalu w Il klasie
ochronnosci , o stopniu szczelnosci min.IP 43.Szafki pomiarowe winny posiada¢ dodatkowe drzwiczki zamykane na
kluczyk bedacy w posiadaniu wiasciciela budynku umozliwiajace odczyt wskazan licznika .

Nazwy fabryczne niektorych projektowanych elementéw uzyte zostaty w celu petnego zrozumienia intencji
projektanta w zakresie doboru projektowanych materiatéw . Mozna uzy¢ materiaty o niegorszych
parametrach jako$ciowych oraz rozwigzaniach technicznych.

Wymiana stupa nr 91 zlokalizowanego na dziatce nr ewid.872
Ze wzgledu na demontaz przgsta od stupa nr 91 w kierunku stupa nr 92 nalezy wymienic istniejacy stup blizniaczy na
zerdziach ZN-12 nr 91 obecnie przelotowy na stup kraficowy



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie

Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

Obliczenie idobér stupa nr 91

— (zatozenie - bez oprawy o$wietleniowej )

Przewéd izolowany samonos$ny typu ASXSn 4x95mm2 — przesto o diugosci 30m
Warto$¢ naprezenia podstawowego 12,5MPa

Np = 475daN

Obcigzenie stupa

Pu=Np.+Nr

Pu=475daN

Pz=Ps+Po+Nr

Pz=60daN+0+0

Puwd=478,77daN

Dobrano stup krancowy oznaczony symbolem K3-12 na zerdzi wirowanej typu E 12/10 o sile uzytkowej 1000daN
Obcigzenie poziome haka i uchwytu odciagowego:

Fx=Np.=475daN

Hak wieszakowy SOT 101.2

Uchwyt odciggowy SO 34.95

Wg katalogu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi o powfoce z polietylenu
usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na Zzerdziach wirowanych o ZN LnNi — ENSTO , ENERGOLINIA w
Poznaniu

Projektowane przytacze przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 2x16mm2 ze stupa nr 91 do budynku nr
4 dhugosci 15m wykona¢ o max naciggu 32daN i naprezeniu podstawowym 10 MPa

Istniejace przytacze wykonane przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 4x16mm2 ze stupa nr 91 do
budynku nr 2 dtugo$ci 20m wykona¢ o max naciggu 64daN i naprezeniu podstawowym 10 MPa

Obliczenie istniejacego stupa nr 90

Istniejacy stup rozkraczny narozny RN-12 z rozpdrka — (zatozenie - bez oprawy o$wietleniowej )
Przewdd izolowany samono$ny typu ASXSn 4x95mm2 — przesto o dtugosci 31m

Fn =2200daN

Obcigzenie stupa

Pu=2Np.* cos(av2)+Po+Nr

Pu=2*475daN*cos(117/2)+0+0=494daN

Istniejacy stup o sile uzytkowej 2200daN - adaptuje si¢ bez zmian.

Obcigzenie poziome haka i uchwytu naroznego:
Fx=Np.=494daN

Hak wieszakowy SOT 101.2

Uchwyt narozny SO 136

Dobér stupa nr 153 zlokalizowanego w pasie drogowym ul.Wolnosci - dziatka nr ewid.943-D
— (zatozenie - bez oprawy oswietleniowej )

Istniejacy stup Po-12

Przewdd izolowany samono$ny typu ASXSn 4x35mm2 — przesto o dtugosci 20m

Warto$¢ naprezenia podstawowego 20MPa

Np = 280daN

Obcigzenie stupa

Pu=Np.+Nr

Pu=280daN+96+96+96+96=664

Pz=Ps+Po+Nr

Pz=60daN+0+96+96+96+96=444

Puwd=798,76

Dobrano stup krancowy oznaczony symbolem K3-12 na zerdzi wirowanej typu E 12/10 o sile uzytkowej 1000daN
Obcigzenie poziome haka i uchwytu odciagowego:

Fx=Np.=280daN

Hak wieszakowy SOT 101.2

Uchwyt odciggowy SO 34.95



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

Wg katalogu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi o powloce z polietylenu
usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na Zzerdziach wirowanych o ZN LnNi — ENSTO , ENERGOLINIA w
Poznaniu

Projektowane przytacze wykonane przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 4x16mm2 ze stupa nr 153 do
budynku nr 10 dtugo$ci 25m wykona¢ o max naciggu 64daN i naprezeniu podstawowym 10 MPa

Przyjeto przytacza do budynkéw przewodem izolowanym samono$nym typu ASXSn 4x16mm2 o rozpietosci do 30m
ze stupa nr 153 naciggu 96daN i naprezeniu podstawowym 15 MPa

2.5.System ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym.

Projektowane szafki winny posiada¢ wykonanie Il klasy ochronnosci . W celu zapewnienia odpowiedniej wartosci
uziemienia , w pogtebionym rowie kablowym nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm . Ptaskownik
wiaczy¢ na zacisk ochronny PE w ztgczach kablowych.

. Wprowadzono nastepujace $rodki ochrony dodatkowe;j:

-Il klasa izolacji wszystkich ujetych w projekcie szafek

-zacisk ochronny podtaczony do ptaskownika uziemiajacego

Nie objete niniejszym opracowaniem sg istniejace instalacje i zabezpieczenia w istniejgcych lokalach mieszkalnych
oraz ustugowych. Wymagana rezystancja uziemienia zacisku ochronnego PE w ztaczach kablowych

i sekcjonujaco-rozgateznych nie powinna przekracza¢ wartosci 200Q.
2.6. Ochrona przepieciowa

Na stupie nr 91 nalezy zabudowa¢ komplet (4 szt.) ogranicznikéw przepie¢ typu GXO 0,28/5 w obudowie SE30.128
wyposazone w zaciski przebijajace izolacje SL9.21. , ktére potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez
istniejacy zacisk Srubowy na stupie .

Na stupie nr 104 nalezy zabudowa¢ komplet (5 szt.) ogranicznikéw przepie¢ typu GXO 0,28/5 w obudowie SE30.128
wyposazone w zaciski przebijajace izolacje SL9.21. , ktdre potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez
istniejacy zacisk Srubowy na stupie .

Ochrona przepigciowa instalacji wewnetrznych winna by¢ wykonana w sposdb uwzgledniajacy specyfike
instalacji wewnetrznej przez kazdego uzytkownika z osobna za licznikiem energii elektrycznej dla
uzytkowanej przez niego instalacji.

Powyzsze nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Wymagana dla celéw ochrony przepieciowe] rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ warto$ci
10Q.

2.7.Szczegoty techniczne ukladania linii kablowe;j.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, na 10-cm warstwie piasku. Pozostawi¢ zapasy kabla przy
studzienkach, stupach i przepustach rurowych po ok. 2m. Linie kablowg na catej dlugosci oznaczy¢é za pomocq
trwalych opasek naktadanych na kabel co 10mi przy przepustach. Na opaskach opisa¢ relacje kabla, typ,
nazwe uzytkownika i rok budowy. Nastepnie przysypa¢ 10-cm warstwg piasku i 15-cm warstwa gruntu
rodzimego, utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac, ubijajac ziemie warstwami.

Przy przejsciach kabla pod droga chroni¢ ostong rurowg"Arot"SRS110 dla kabli o przekroju 120mm2 oraz
"Arot"SRS160 dla kabli o przekroju 240mm2 a przy skrzyzowaniu kabla z innym uzbrojeniem podziemnym kabel
chroni¢ ostong rurowg odpowiednio "Arot"DVK110 i "Arot"SRS160 , uktadajac jg po min. 0,5m za przeszkode.

W miejscach zmiany kierunku trasy kabla, trase oznakowa¢ stupkami betonowymi "K".

Przejscie pod ulica Czestochowska wykona¢ metoda przewiertu tak aby odlegto$¢ pionowa miedzy gérna
czescig ostony otaczajacej a gorna powierzchnia drogi wynosita min. 0,8m . Kabel chroni¢ rura ostonowg
gruboscienng SRS 110mm.

Zachowaé¢ wymagania Powiatowego Zarzadu Drég podane w Decyzji nr 022/U/09 z dnia 2009-02-23.



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

2.8. Uwagi koricowe

1.Wykopy w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonac recznie przy zachowaniu szczegdinej ostrozno$ci z
zachowaniem wymaganych odlegto$ci.

2.Powierzchnia rowu kablowego oraz otoczenie wokot wykopu i stupdw winna by¢ zageszczona przez mechaniczne
ubicie gruntu oraz odtworzenie nawierzchni zgodnie z wymaganiami Inwestora.

3.Przed rozpoczeciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, a po zakohczeniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot posiadajacy niezbedne uprawnienia w zakresie geodezji.

4. Przed zasypaniem urzadzen nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

5.Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezpo$rednim sasiedztwie znakdw geodezyjnych, wszelkie roboty

nalezy prowadzi¢ recznie, wynika to z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych.

Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci .

6.Wszystkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne badania typu, potwierdzajace ich wykonanie
z aktualnymi Polskimi Normami oraz certyfikat uprawniajagcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa. Szafka winna by¢ zamykana na klucz typowy dla ENION S.A. ZE Cz-wa ( wkiadka typu
"MASTER-KEY").

7.Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach symbolami ENION
S.A.) Symbole oznaczen nalezy uzgodnic¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych .

8. Wszystkie elementy napowietrznych sieci zasilajgcych oraz instalacji wewnetrznych wykonawca winien poddac
utylizacji we wlasnym kosztem i staraniem.

9.Wykonane prace winny by¢ poddane odbiorowi przez stuzby ENION S.A. oraz Inwestora- Urzedu Gminy
Mstow.

10. Po zakoriczeniu robdt przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

11. Po zakonczeniu robot instalacyjnych na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnic oraz na koricéwkach kabli
nalezy umiesci¢ schemat zasilania i opisy zabezpieczen .

12.Przebudowa linii zasilajgcych poprawi sposéb zasilania oraz parametry sieci zasilajacej istniejacych odbiorcow i
nie powoduje wprowadzania zmian w instalacji wewnetrznej.

13.Kazdy z odbiorcow indywidualnie odpowiedzialny jest za stan techniczny instalacji wewnatrz obiektéw zaréwno
przed jak i po przeprowadzeniu przebudowy sieci zasilajacej. Instalacje te funkcjonujq i uznaje si¢ za sprawne
techniczne nadajace sie do eksploatacji .

14.Przebudowa instalacji wewnetrznej od miejsca listwy rozdzielczej montowanej w miejscu istniejacego uktadu
pomiarowego w budynku ani ocena jej stanu technicznego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania .
15.Wykonawca po wykonaniu prac winien dokona¢ wszelkich niezbednych czynno$ci zwigzanych z aktualizacjq
umow sprzedazy energii elektrycznej kazdego odbiorcy.

16.Po wykonaniu przebudowy wykonawca winien wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne dopuszczajace wykonane
linie zasilajgce oraz wiaczane w przebudowane urzadzenia elektroenergetyczne instalacje elektryczne wewnetrzne
do dalszej eksploatacji . Wykonawca winien zgtosi¢ do ENION S.A. gotowo$¢ zataczania pod napigcie instalacji
kazdego odbiorcy z osobna z o$wiadczeniem o jej sprawnosci dopuszczeniu do eksploatacii.

17.W przypadku ujawnienia przez wykonawce w trakcie prowadzenia prac elementow instalacji ,ktére eliminujg
zataczenie jej pod napiecie wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona niezbedne prace zmierzajace do ich
usuniecia i zataczenia instalacji pod napiecie .

18.Catos¢ przebudowy winna by¢ przez stuzby wykonawcy skoordynowana w taki sposob ,aby przefaczenia
odbiorcow na nowe linie zasilajace dobywaty sie bez przestojow w zasilaniu tych odbiorcéw.

19.0$wietlenie zewnetrzne na terenie Placu Mickiewicza wykonaé¢ na podstawie odrebnego opracowania.

20.Nazwy fabryczne niektérych projektowanych elementow uzyte zostaty w celu petnego zrozumienia

intencji projektanta w zakresie doboru projektowanych materiatéw . Mozna uzy¢ materiaty o niegorszych
parametrach jakosciowych oraz rozwiazaniach technicznych.



Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie

Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,

elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

N SEP-E-004
Tablica | - Odlegto$ci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna

odlegtos¢ [cm]

z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

Lp. |Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych sionowa na pozioma pizy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 15 5*
z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogaq sie stykaé
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 15 25
z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1kV<UIN<30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 10
1 kV < U/n < 30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
Znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 25
30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza  |jak Ip. 1-5
sie
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV |50 50

* za wyjatkiem p. 2.5.4




Temat: Przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych w obrebie Placu Mickiewicza w Mstowie
Zakres opracowania: Budowa zasilania kablowego istniejacych budynkéw wraz z podtaczeniem z istniejaca wewnetrzna instalacja,
elektryczng w miejsce istniejacych sieci i przytaczy napowietrznych

N SEP-E-004
Tablica 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen
odziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢ [cm]
_ _ kabli o napieciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
Lp Rodzaj urzadzenia  |Ujy <30 kv 30 kV < U< 110 kV
" |podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodocia- |25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
gowe, Sciekowe, cie-  |rurociaggu rurociggu rurociggu rurociagu
plne, gazowe z gazami
niepalnymi
2 Rurociagi z gazamii  |uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
cieczami palnymi
3 Zbiorniki z gazami i nie mogaq sie 200 nie mogaq sie uzgodni¢ z wias-
cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé cicielem rurociggu,
ale nie mnigj niz 250
4 Czesci podziemne linii {nie mogaq sie 40 nie moga sie 100
napowietrznych (ustoj, |krzyzowaé krzyzowaé
podpora, odcigzka)
5 Sciany budynkéwi  |nie moga sie 50* nie moga sie 100
inne budowle, np. krzyzowaé krzyzowaé
przyczotki, z wyjatkiem
urzadzen
wyszczegdlnionych w
Ip.1,2,3,4
6 Skrajna szyna trakcji {100 - miedzy ostong [250* 120 - miedzy ostong |250
kabla i stopa szyny; kabla i stopa szyny;
50 - migdzy ostong 80 - migdzy ostong
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony |wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

budowli od wytadowan
atmosferycznych

Wymagania ogoine.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i
uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow




