Mstów dnia 27.08.2009 r
ZP-XI/09 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie.

Odpowiedzi na pytania 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem robót proszę o dokonanie korekt przedmiarze. Różnice pomiędzy przedmiarem a projektem oraz błędnie przyjęte podstawy wyceny sprawiają, że jest niemożliwe rzetelne wycenienie robót.

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej:

- geowłókniny

- warstwy odsączającej gr. 10cm –(jest 2x1cm)

- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm gr. 10 cm

- warstwy klinującej z kruszywa łamanego frakcji 0 – 031,5mm gr. 5cm
- wykonanie drenażu

- odwóz humusu

W przedmiarze jest ujęte wykonanie podbudowy jednak podstawy wyceny obejmują roboty ziemne a nie wykonanie podbudowy. W pozycjach brak kruszyw.

Odpowiedź:
Projekt nie przewiduje wbudowania geowłókniny oraz wykonania drenażu boiska wielofunkcyjnego.

Do wyceny:

· warstwy odsączającej gr. 10cm po zagęszczeniu – obmiar 986m2
· warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu – obmiar 96,8m3
· warstwy klinującej z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5mm gr. 5cm po zagęszczeniu – obmiar 48,4m3
· warstwy z miału kamiennego frakcji 0 – 0,4mm gr. 5 cm po zagęszczeniu – obmiar 48,4m3
należy zastosować odpowiednie nakłady z katalogu KNR 2-31
Należy dołożyć pozycję wywóz humusu na odległość do 5km – obmiar 147,9m3
Ponadto w pozycji „Nawierzchnia poliuretanowa boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i siatkowej” należy uwzględnić wykonanie linii boisk.
