SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

!. Na zjazdach od strony jezdni zastosowaé krawgzniki betonowe najazdowe
z zastosowaniem kraweznika skosnego na lawie betonowej z oporem
z betonu C - 12/15

2. Swiatlo krawgznika 12 — 14 cm, na zjazdach do posesji swiatto 4 cm,
przy przejsciach dla pieszych od 0 - 2 cm.

2y SZCZEGOL A

Skala 1 : 20

Uzupehié betonem C 12/15 nawierzchnie
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Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 or.5cm 15 .20 na szer. 410 — 15 cm poprzez rozebranie
15 JSlnlE‘.Jﬂ_CEg‘U asfaltu gr. 8 cm | skropieniu
[ i ponownemu wozeniu warstwy asfaltobetonu gr. § o

{Beton C—12/15.
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Podsypka cementowo-
piaskowa | =4 gor. 5cm
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SZCZEGOL D

Skala 1: 20 S SZCZEGOL B
Skala 1:20

ﬁi- Obrzeze betonowe typ cigzki 8x30 cm
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_Podsypka cementowo-
piaskowa 1 : 4 gr.jcm
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| 28 Beton C—12/15 AObrzeze betonowe tvp lekki
! ' 6x20 cm
Firma ,, TOM” Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13
Inwestor :  URZAD GMINY MSTOW
42 - 244 MSTOW UL. 16 - GO STYCZNL1A 14 =
Mazwa obicktu budowlanego
BUDOWA CHODNIEA W JASKROWIE W UL, STAROWIEJSKIE]
WEZDLUZ OGRODZENLA SZKOLY PODSTAWOWE .
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