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CZESC OPISOWA
I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy
parkingu z elementami zieleni i matej architektury w bezposrednim sasiedztwie
kosciota w Wancerzowie oraz remont schoddw tgczacych ul. Wyzwolenia z ul.
Towarowg. W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- parking przy ul. Targowej z 47 miejscami postojowymi uzupetniony o elementy
zieleni, matej architektury i oSwietlenia
- zatoke postojowq z dodatkowymi 5 miejscami postojowymi dostepnymi z ul.
Targowej,
- remont schodow,

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno - budowlany sktadajacy sie z projektu parkingu,
projektu zieleni i matej architektury oraz remontu schodéw,
- projekt oswietlenia, ktéry objety jest odrebnym opracowaniem.

2. Podstawa opracowania

a) umowa zawarta z Gming Mstow,

b) mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celdw projektowych w skali
1:1000,

C) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mstow,

d) wizja w terenie i pomiary wtasne

e) uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren potozony jest bezposrednio przy ul. Targowej w
Wancerzowie naprzeciwko kosciofa. Obecnie w/w teren jest
niezagospodarowany i nieuzbrojony. W poblizu przedmiotowych dziatek z uwagi
na znaczng réznice poziomu terenu zlokalizowane sg schody betonowe
prowadzace z ul. Wyzwolenia do kosciota przy ul. Targowej. Przy schodach
umieszczona jest figura sakralna na cokole betonowym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje dziatki numer
ewidencyjny 431/1, 431/2, 882/1, 882/2, 407/5, 407/6 k.m. 4 obreb Wancerzow
potozone przy ul. Targowej. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano gtowny
parking dla samochoddw osobowych na 47 miejsc postojowych. Z uwagi na
znaczng roznice terenu parking zaprojektowano jako dwupoziomowy dostepny
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jednym zjazdem z ul. Targowej. Na poziomie goérnym, ktory zostat
wkomponowany w istniejacq skarpe, zaprojektowano 17 miejsc postojowych. Z
poziomu goérnego zjazd o nachyleniu 5 % na poziom dolny, na ktorym
zaprojektowano 30 miejsc postojowych. Poziom dolny i gorny zostat oddzielony
pomiedzy sobg zelbetowg $ciang oporowa. Z uwagi na uksztattowanie terenu
poziom dolny zostat ograniczony réwniez zelbetowq $ciang oporowa. Z parkingu
zaprojektowano zejscie do istniejgcego obiektu sakralnego schodami z kostki
granitowej, wokét obiektu zaprojektowano chodnik z kostki granitowej. Ponizej
istniejacych schoddéw wzdtuz ul. Targowej zaprojektowano dodatkowg zatoke
postojowq z 5 miejscami parkingowymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu parkingu uzupetnig elementy
matej architektury oraz zieleni niskiej.

Remont istniejacych schoddéw prowadzacych do kosciota obejmowac
bedzie naprawe uszkodzen muru oporowego schoddw, czeSciowe obtozenie go
okfadzina kamienng oraz oswietlenie schoddw. OsSwietlenie przewidziano
rowniez przy projektowanym parkingu oraz przy zaprojektowanych Scianach
oporowych na parkingu.
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II. Projekt architektoniczno - budowlany
Czesc¢ opisowa
1. Czes¢ drogowa

1.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Z uwagi na istniejgce uksztaltowanie terenu przeznaczonego na
parking przy ul. Targowej zaprojektowano parking jako dwupoziomowy dostepny
jednym zjazdem z ul. Targowej. Na poziomie gérnym, ktéry zostat wkomponowany
w istniejacg skarpe zaprojektowano 17 miejsc postojowych, z poziomu gdérnego
zjazd o nachyleniu 5 % na poziom dolny, na ktérym zaprojektowano 30 miejsc
postojowych. Poziom dolny i gérny zostat oddzielony pomiedzy sobq zelbetowq
Sciang oporowa. Z uwagi na uksztattowanie terenu poziom dolny zostat
ograniczony rowniez zelbetowg Sciang oporowa. Z parkingu zaprojektowano
zejscie do istniejacego obiektu sakralnego schodami z kostki granitowej, wokdt
obiektu zaprojektowano chodnik z kostki granitowej. Ponizej istniejacych
schodow wzdtuz ul. Targowej zaprojektowano dodatkowg zatoke postojowq z 5
miejscami parkingowymi.

1.2. Pochylenie podiuzne

Niwelete parkingu zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego
terenu tj. istniejacego zjazdu na dziatke nr 437/2, krawedzi ul. Targowej oraz
schodow przy kosciele o nawierzchni utwardzonej a takze z uwzglednieniem
powierzchniowego odprowadzenia wdd deszczowych z projektowanej parkingu
do studni chtonnych zlokalizowanych poza parkingiem. Projektowane pochylenie
podtuzne parkingu wynosi od 1.0 % do 5 % na zjazdach, natomiast zatoki
postojowej 1 %.

1.3. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

Przedmiotowy  parking zaprojektowano zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z
wstawkami z kostki brukowej granitowej 8 x 10 cm z obrzezami z kraweznika
betonowego.

1.3.1. Nawierzchnia parkingu

- kostka brukowa betonowa gr. 8.0 cm lub granitowa 8 x 10 cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

- gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8.0 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15.0cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10.0 cm
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1.3.2. Nawierzchnia chodnika

kostka brukowa granitowa 4 x 6 cm

podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 5.0 cm,
dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10.0 cm,
warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10.0 cm,

1.3.3. Nawierzchnia schodow

kostka brukowa granitowa 4 x 6 cm z obrzezami z kostki granitowej 15 x 17
cm

podsypka cementowo- piaskowa gr. 3.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 5.0 cm,

tawa betonowa z betonu kl. B15

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10.0 cm,

1.4. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie parkingu z uwagi na brak

kanatu deszczowego poprzez wpusty 3 uliczne zlokalizowane na dolnym
parkingu do 3 studni chtonnych o przekroju @ 1200 mm i gtebokosci 300 cm
usytuowanych poza projektowanym parkingiem.

1.5. Zastosowane materiaty

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym,
- kostka brukowa granitowa 8 x 10 cm w kolorze szarym,
- kostka brukowa granitowa 4 x 6 cm w kolorze szarym,
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm,

- obrzeza granitowe 15 x 17 cm w kolorze szarym,

- ptyty azurowe betonowe,

- beton kl. B 10 na wylewke pod mury oporowe,

- beton kl. B 15 na fawy kraweznikdw i obrzezy,

- beton kl. B 20 na mury oporowe,

- ABIZOL R + P na izolacje muréw oporowych,

- kamien wapienny na oktadzine murdéw oporowych,
-stal kl. AI, AO.
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2. Posadzka
2.1. Opis projektowanej posadzki

Posadzke przedmiotowego parkingu zaprojektowano z kostki betonowej
szarej na miejscach postojowych i grafitowej na drodze manewrowej gr. 8.0 cm
uktadanej w jodetke ograniczong kraweznikiem drogowym 15 x 30 cm.
Pomiedzy miejscami postojowymi zaprojektowano wstawki z kostki granitowej
czarnej 8 x 10 cm ukfadanej podtuznie, oddzielajacej poszczegdlne miejsca
postojowe pomiedzy soba oraz droge manewrowg od miejsc postojowych.
Dodatkowo na wijezdzie zaprojektowano okrag z kostki granitowej czarnej
uktadanej promieniscie i pdtokrag przy zielencu. Chodnik do figury
zaprojektowano z kostki granitowej szarej 4 x 6 cm uktadanej w cegielfke,
ustabilizowanej obrzezami 8 x 30 cm. Ponadto na parkingu zaprojektowano
oSwietlenie w posadzce.

2.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni
2.2.1. Parking o zatoka postojowa

Powierzchnia parkingu 1430,0 m?
W tym kostka brukowa ukt. w jodetke grafit 710,0 m?
W tym kostka brukowa ukt. w jodetke szara 560,0 m?
W tym kostka granitowa ukt. promieniscie czarna 25,0 m?
W tym kostka granitowa ukt. promieniscie szara 35,0 m?
W tym kostka granitowa ukt. podtuznie czarna 100,0 m?

2.2.2. Chodnik i schody przy pomniku
Powierzchnia (kostka granitowa ukt. w cegietke szara) 45,0 m?
W tym obrzeze stopni schodéw 2,7 m?

2.2.3. Zielen i inne

Powierzchnia zieleni - trawa 675,0 m?
Kora kakaowca 38,0 m?
Plyty azurowe 250,0 m?
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3. Zielen i mata architektura
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni oraz matej
architektury na projektowanym parkingu w Waltcerzowie przy ul. Targowej.
Zakres opracowania obejmuje nasadzenie zieleni niskiej, trawnikdw oraz
wykonanie elementéw matej architektury tj. tawek, koszy, lamp.

3.2. Opis robot mikroniwelacyjnych
Roboty mikroniwelacyjne obejmowaé beda swoim zakresem:
a) odgruzowanie i oczyszczenie terenu po zakonczeniu ukfadania posadzki na
parkingu,
b) rozscielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidzianych pod trawniki

3.3. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

Po zakonczeniu realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki
parkingu, dokona¢ nalezy oczyszczenia terenu z resztek budowlanych i $mieci.
Odgruzowanie nalezy wykonac recznie, zatadowaé pozostatosci budowlane na
samochod wywrotke i odwiez¢ na wysypisko.

3.4. Rozscielenie ziemi urodzajnej

Wolne przestrzenie wokot projektowanego parkingu przeznaczono pod
trawniki.

W ramach urzadzenia trawnikdw na terenach tych rozscieli¢ nalezy do
poziomu otaczajacych kraweznikdw i ogranicznikbw ziemie urodzajnq
dowieziong samochodami wywrotkami. Dowieziong ziemie rozscieli¢ nalezy
recznie. Srednia grubo$¢ rozscielania powinna wynosi¢ 10.0 cm.

3.5. Urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej
W ramach urzadzenia zieleni niskiej zaprojektowano:
a) urzadzenie trawnikdéw,
b) posadzenie krzewow
c) konserwacje zieleni.

3.5.1. Urzadzenie trawnikow

Uksztattowany i pokryty humusem oraz uzyzniony warstwq torfu gr. 2.0
cm teren nalezy obsia¢ mieszankg traw, po obsianiu zahakowac i uwatowac
lekkim walcem.
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Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem na pow. 1 ha przedstawia sie

nastepujaco:

Tymianaka 19.20 kg/ha
Zycica trwata 7.20 kg/ha
Kostrzewa zielona 19.80 kg/ha
Wierzchlina tgkowa 16.20 kg/ha
Razem: 62.50 kg/ha

Wykonane trawniki nalezy podlewac przez pierwszy miesigc po wysiewie z
czestotliwoscig dwa razy w tygodniu a po miesiqcu uzupetnic wysiew traw w
miejscach, w ktorych wschodzenie jest niewystarczajace.

Zalecanymi miesigcami dla wykonania prac przy urzadzaniu trawnikdw sg
kwiecien i sierpien.

Powierzchnia projektowanych trawnikdw wynosi 310.0m?2.

Usytuowanie trawnikdw pokazano na rysunku nr 5.

3.5.2. Krzewy

Krzewy nalezy sadzi¢ w doftach o gtebokosci 0.5 m. zaprawionych
humusem lub torfem przesypywanym wapnem do 2 gtebokosci. Po posadzeniu
obficie podlewaé¢ wodg co najmniej raz w tygodniu do czasu petnego przyjecia
sie rosliny. Krzewy sadzi¢ w grupach i pasach skupionych w sposdb pokazany na
rys. nr 1.

3.5.3. Konserwacja

Konserwacje wykonanej zieleni nalezy potaczy¢ z biezaca pielegnacja.
Pierwsze strzyzenie trawnikdw wykona¢ po dobrym zakorzenieniu sie traw
(najlepiej jednak nie wczesniej niz po czterech miesigcach od posiania). Po
strzyzeniu trawniki w miare potrzeb winno sie przewatowac lekkim walcem
recznym.

Krzewy lisciaste nie wymagajgq specjalnej konserwacji. Po okoto pieciu
latach nalezy krzewy przeswietli¢ wycinajac pedy uschniete i stare. Ewentualne
braki wynikte z nieprzyjecia sie szczepek sadzonek nalezy uzupetni¢ zgodnie z
wymogami w nastepnym roku.

3.6. Wykaz projektowanych roslin
Oznaczenie Nazwa facinska Nazwa polska Ilosc
na rysunku sztuk

10
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1 Apricot Queen Réza 2
2 Thuja orientalis aurea| Zywotnik wschodni| 3
nana aurea nana
3 Forsythia maluch Forsycja Maluch
4 Cotoneaster suecicus|Irga Coral Beauty
dammeri Coral Beauty
5 Pathenocissus Winobluszcz 50
quinguefolia ‘Engelmanii’ | pieciolistkowy
'Engelmanii'

3.7. Charakterystyka projektowanych roslin

3.7.1. ROza - Apricot Queen

Niski krzew o wys. ok. 1,2 m. roSlina zrzucajaca liscie. Liscie skretolegte,
nieparzystopierzaste, owoce nietupki, roslina rabatowa, kwiaty wyrazne. Kwitnie
od czerwca do sierpnia, kwiaty pachnace. Bardzo dobry do ogroddow, na
stoneczne stanowiska. Wymagania glebowe: préchniczna, wilgotna, zasobna
gleba.

3.7.2. Zywotnik wschodni aurea nana - Thuja orientalis aurea nana

11
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©L Kugski

Krzew wielopedowy, wolno rosnacy, przyrastajagcy ok. 6 cm rocznie o
intensywnym, zioto-zottym zabarwieniu. Delikatne, ptaskie, wachlarzowate,
pionowo wzniesione do gory gatazki tworzg jajowaty pokrdj. Wymaga stanowisk
stonecznych i ostonietych. Polecany do ogrodéw skalnych, przydomowych oraz
na wrzosowiska.

3.7.3. Forsycja Maluch - Forsythia maluch

—

Niski krzew o wys. ok. 1 m i przyroscie rocznym ok. 10 cm. Cienkie pedy tworzg
forme krzewu kulisto-sptaszczong. Kwitnie bardzo wczesnie, kwiaty pachnace.
Kwitnienie jest szczegdlnie obfite na starszych krzewach, odporny na mrdz.
Bardzo dobry do matych ogrodéw na stoneczne stanowiska.
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3.7.4. Irga Coral Beaty - Cotoneaster suecicus dammeri Coral Beauty
CUCEREE T R e '
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Zimozielony, gesty, zadarniajacy krzew dorastajacy do ok. 0,5 m wys. i 100 cm
szer. Kwiaty biate, miododajne. Kwitnie obficie na przetomie maja i czerwca.
Jesieniq bardzo liczne, pomaranczowo-czerwone owoce. Lubi stanowiska
stoneczne lub péicieniste. Bardzo dobra odmiana okrywowa.

3.7.5. Winobluszcz pieciolistkowy 'Engelmanii' Pathenocissus quinquefolia
Engelmanii’

right € Ww pinus
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Silnie rosngce pnacze dorastajgce do 20 m wysokosci i kilku metrow
szerokosSci, wspinajace sie przy pomocy przylg, wyrastajacych na koncach
wasow. Rocznie przyrasta okoto 1 - 2 m. Liscie dloniasto ztozone, o pieciu
listkach, zywozielone. Jesienig przebarwiajq sie na purpurowo-czerwono (zdj.2
i 5). Owoce granatowe (zdj.7). Dobrze rosnie na wszystkich glebach. Lubi
stanowiska stoneczne lub péicieniste. Doskonate pnacze do okrywania murow,
ogrodzen (zdj.3) oraz starych, wysokich drzew itp. Jest roSling w petni
mrozoodporna.

3.8. Wykaz elementow matej architektury i oswietlenia

- tawka parkowa typu ,O0SLO” Komserwis 1 sztuka
- kosz na Smieci typu ,Sofia” Komserwis 4 sztuki
- stupek Komserwis bulwar 05251 + fancuch 06108 8 sztuk
- halogen posadzkowy — parking 22 sztuki
- halogen posadzkowy — schody 6 sztuk
- halogen w murku schodéw 26 sztuk
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4. Remont schodow
4.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejgcych schoddw
prowadzacych z ul. Wyzwolenia do kosSciota przy ul. Targowej. Remont w/w
schodow obejmuije:
- uzupetnienie ubytkéow z murze oporowym schodow,
- zaizolowanie przeciwwilgociowe muru oporowego schodéw od strony nasypu,
- natozenie nowego tynku ozdobnego akrylowego i mozaikowego na murze
oporowym schoddw wraz z wykonaniem boniowania na stupkach muru,
- wykonanie na fragmentach muru okfadziny kamiennej z wapienia,
- wykonanie dekoracyjnych elementéw stalowych na murze,
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- zastgpienie istniejacej balustrady rurowej przy ulicy Wyzwolenia nowg
balustradg ozdobna,

- wykonanie oswietlenia schodéw w murze oporowym i na stopniach,

- czyszczenie i malowanie istniejacych poreczy stalowych oraz elementow
stalowych projektowanych,

4.2. Opis projektowanych prac remontowych

- uzupetnienie ubytkéw z murze oporowym schodéw - wykona¢ z zaprawy
cementowej marki 5 MPa,

- zaizolowanie przeciwwilgociowe muru oporowego schodéw od strony nasypu —
obejmuje odkopanie muréw oporowych, oczyszczenie ich nawierzchni
wykonanie rapdéwki cementowej i zaizolowanie abizolem R + P x 2
(alternatywnie innym $rodkiem),

- natozenie nowego tynku ozdobnego akrylowego — obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni muréw oporowych z tynku akrylowego ATLAS nr 0706 na
podwdijnej siatce

- natozenie nowego tynku ozdobnego mozaikowego na czapce muru oporowego
— obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z tynku mozaikowego typu ATLAS nr
116 na podwdijnej siatce

- wykonanie boniowania na stupkach muru oporowego — obejmuje oklejenie
stupkéw styropianem FS 20 gr. 2.0 cm i wykonanie nowej nawierzchni z tynku
akrylowego ATLAS nr 0706 na podwdjnej siatce,

- wykonanie na fragmentach muru okfadziny kamiennego z wapienia —
oktadzina kamienna z wapienia na zaprawie klejowej mrozoodpornej

- wykonanie dekoracyjnych elementdw stalowych na murze -

- zastgpienie istniejacej balustrady rurowej przy ulicy Wyzwolenia nowg
balustradg ozdobna,

- wykonanie oswietlenia schodéw w murze oporowym i na stopniach,

- czyszczenie i malowanie istniejgcych poreczy stalowych oraz elementow
stalowych projektowanych,

5. Mur oporowy parkingu
5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt muru oporowego na
projektowanym parkingu przy ul. Targowej w Wancerzowie. Zakres opracowania
obejmuje lokalizacje przedmiotowego muru oraz jego konstrukcje.

5.2. Opis elementow konstrukcyjnych

- mur oporowy typu A — zelbetonowy prefabrykowany wylewany z betonu kl. B
20, posadowiony na wylewce z chudego betonu kl. B 10 gr. 10 cm, zbrojony
stalg kl. A I, A 0. Prety gtdwne @ 8 mm co 12 cm, prety rozdzielcze g 6 mm co
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30 cm. Wysoko$S¢ muru 218 cm (40 cm ponad nawierzchnie miejsca
postojowego), szerokoS¢ podstawy muru 80 cm,

- mur oporowy typu B — zelbetonowy prefabrykowany wylewany z betonu kl. B
20, posadowiony na wylewce z chudego betonu kl. B 10 gr. 10 cm, zbrojony
stalg kl. A1, A 0. Prety gtdwne @ 12 mm co 10 cm, prety rozdzielcze g 6 mm co
30 cm. Wysoko$S¢ muru 275 cm (40 cm ponad nawierzchnie miejsca
postojowego), szerokoS¢ podstawy muru 100 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa muru ABIZOLR + P x 2,

- oktadzina muru od strony zewnetrznej kamien wapienny na zaprawie klejowej
mrozoodpornej,
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