SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST-1

Branza:

Elektroenergetyczna

Temat:

Budowa parkingu na dziatkach nr 431/1, 431/2, 88382/2, 407/5, 407/6 przy ul. Targowej w
Wancerzowie, gm. Mstow

w Mstowie

Zakres opracowania:

Budowa elektrycznej instalacji do zasilanigweetlenia parkingu i schodow na dziatkach nr 431/1,
431/2, 882/1, 882/2, 407/5, 407/6 przy ul. Targowé&ancerzowie, gm. Mstéw:

Urzad Gminy Mstow

ul. 16-go Stycznia 14

42-244 Mstow



1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyczce wykonania i
odbioru zasilania kablowego oprawweetlenia terenu parkingu i schodéw, zabudowy w tpad
parkingu, schodow i elewacji schodow opratwietleniowych.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST-1) jestsostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastaaowanie do budowy zasilania kablowego
opraw dwietlenia terenu parkingu i schodéw, zabudowy wtpad parkingu, schodéw i elewacji
schodow opraw swietleniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielo/towych pohczonych réwnolegleatznie z osprgem, utczone na
wspolnej trasie i dczace zaciski tych samych dwoéch wdzer elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

- Linia napowietrzna - przewody gote lub kabel samamy wielazytowy zawieszone na stupach na
wysokaci odpowiedniej do zagospodarowania terenu

- Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wécej linii kablowych.

- Napigcie znamionowe linii - napkcie mkgdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

- Osprzet linii kablowej, napowietrznej - zhiér elementéw przeznaczonych daczenia,
rozgakziania lub zakaczenia kabli.

- Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla praz#adzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Przegroda- ostona ut@gona wzdha kabla w celu oddzielenia go oalsgedniego kabla lub od innych
urzadzen.

- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryjakakolwiek czé&¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakbékiek cze&cé¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego uezlzenia podziemnego.

- Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryadlegtai¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itpt pesiejsza ni odlegt@¢é dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrbdoston zabezpieczajych i w ktorych nie
wystepuje skrzgowanie.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaentuku elektrycznego.

- Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce robot
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét, powinien przedstawio aprobaty
program zapewnienia jaka (PZJ).



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty riggczenie Inwestora.

2.2. Kable

Przy budowie nowych natg stosowa kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oradrega
dokumentacja projektowa.

Jezeli  dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejp w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalestosowa nasgpujace typy kabli:

- YAKXS 4x35 mm2 wg PN-76/E-90301 o napiu znamionowym do 1 kV.

Przekréjzyt kabli zostat dobrany w zataosci od dopuszczalnego spadku regja i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezady robocze i zwarciowe wg zadzenia MGIE oraz powinien
spetnid wymagania skuteczio zerowania w instalacjach zerowanych wg zdrenia Ministra
Przemystu .

Bebny z kablami naley przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtazu.

2.3. Zlacze pomiarowo-sterownicze, linie kablowe, oprawyswietleniowe

W zakres opracowania wchodzs :

1. Budowa zasilania kablowegaeta przy stupie nr 71 linii napowietrznej

2. zabudowa szafki zasilania i sterowaniaietleniem parkingu i schodéw zagospodarowaniantere
3. sza&¢ linii kablowych z projektowanej skrzynkiswietleniowej do opraw d@avietleniowych
zlokalizowanych w olabie parkingu i schodow

4. zabudowa kompletnych opraémoetleniowych

Dla adwietlenia projektuje gioprawy déwietleniowe L1+L17.

W plycie parkingu i przy studni w miejscach pokazanya planie realizowanym w skali 1:200 —
rys. nr 2 nalgy zabudowa oprawy dwietleniowe L 1+L.17 i L23+L24 typu 1601 Floor prodisano

z lampami typu FLC1x26T o mocy 26 W, wykonane \kl#sie izolacji i stopniu ochrony IP 67.
Dookota muru oporowego parkingu i w spocznikachosidw w miejscach pokazanych na planie
realizowanym w skali 1:200 — rys nr 2 naleabudowé oprawy dwietleniowe L 18+L 22 i Lpl+Lp

6 typu 1600 Floor asimetrico prod. Disano z lamptypu FLC1x26T o mocy 26 W, wykonane w ||
klasie izolacji i stopniu ochrony 1P67.

W bocznychscianach schodéw w miejscach pokazanych na plamikzogvanym w skali 1:200 —
rys. nr 2 nalgy zabudowaé oprawy dwietleniowe Ls1+Ls26 typu 6503 Margin Wall prodhi@ini z
lampami typu 13W TC-DE, wykonane w | klasie izolagtopniu ochrony IP 65.

Montaz opraw i podiczenie do projektowanych kabli nayewykona zgodnie z instrukajmontau
dotaczory do opraw.

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@ua wymaganiom BN-87/6774-04.

2.5. Folia
Folie naley stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi



Zaleca si stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznion®g®V o grubéci od 0,4 do 0,6 mm, gat.
I. Dla ochrony kabli o napciu znamionowym do 1 kV natg stosowa folie koloru niebieskiego, a
przy napgciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szeroka¢ folii powinna by taka, aby przykrywata uhone kable, lecz nie esza nk 20 cm.

Folia powinna spetntawymagania BN-68/6353-03.

2.6. Przepusty kablowe

Kabel zasilajcy nalery uktada na catej swej diugmi w ostonach rurowych KR-5,0 (Arot).

Rury na przepusty kablowe naje przechowywé& na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZT

3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaka wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rqohék tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow,
sprz:tu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot.

4.2.Srodki transportu
Na sérodkach transportu przewone materialy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwarc

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rowy pod kable, odtworzenie nawierzchni.

Rowy pod kable nafy wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulzeznie w zalenoici od
warunkoéw terenowych i podziemnego uzbrojenia tergrauuprzednim wytyczeniu ich tras przez
stwzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzatl@one a od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej
warstwie.

Tablica 1. Odlegteci miedzy kablami utbonymi w gruncie przy skrzpwaniach i zblieniach

N SEP-E-004

Tablica | - Odlegtéci miedzy ut@onymi bezpérednio w ziemi kablami nie nalgcymi do
tej samej linii kablowej

Lp. Charakterystyka kabli krzyjacych st i | Najmniejsza dopuszczalna

zblizajacych odlegta¢ [cm]
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o ngu | 15 5*

znamionowym dol kV
z kablami o tym samym nagiu
znamionowym lub




kablami sygnalizacyjnymi

2 Kable sygnalizacyjne [ kable5 mog, Sig styka
przeznaczone do zasilania

urzadzen oswietleniowych z kablami teg
samego przeznaczenia

O

3 Kable elektroenergetyczne o ngq | 15 25
znamionowym do
1kV
z kablami elektroenergetycznymi |o
napkciu

Znamionowym
1kV <UN_ 30kV

4 Kable elektroenergetyczne o ngu 10
Znamionowym
1 kv < UN _ 30 kV z kablami tego
samego przedziatu

napiec znamionowych

5 Kable ré@nych wytkownikéw o napiciu 25
Zznamionowym
do
30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o ngu | 50 50

znamionowym wyszym ng 30 kV z
kablami tego samego przedzialu ngpi
znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4

5.2. Uktadanie kabli

Ogolne wymagania

Uktadanie kabli powinno kiywykonane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny¢byachowanesrodki ostra@nosci
zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub ydzer znajdugacych sk na trasie budowanej linii.

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigipoa by¢ nizsza ni:
4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o posgometalowej,
0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworgysztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji ni_ wymienmmw pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalgtworcy.
Zabrania s podgrzewania kabli ogniem.



Wzrost temperatury otoczenia umego kabla na dowolnie matym odcinku trasy lindiblowej
powodowany przezasiedniezrédta ciepta, np. ruroag cieplny, nie powinien przekragza°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mana zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czyrompien
giecia powinien by mozliwie duzy, nie mniejszy ri:

- 25-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

- 20-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli jedrytowych o izolacji

papierowej i 0 powtoce otowianej, kabli o izolapplietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytlowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiejo liczbiezyt nie przekraczagych 4,

- 15-krotna zewegtrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieldowych o izolacji papierowej i o
powioce otowianej oraz w przypadku kabli wigyowych skecanych z kabli jedngtowych o
liczbie zyt nie przekraczagych 4.

Uktadanie kabli bezgomednio w gruncie

Kable naley uktad& na catej swojej diugmi w rurach ostonowych na dnie rowu pod kableglie
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkaeable&k naley uktad& na warstwie piasku o
grubgci co najmniej 10 cm. Nie natg uktad& kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub
w gruncie, ktory mogtby uszkodzkabel, ani bezgmednio zasypywatakim gruntem.

Kable naley zasypywa warstwa piasku o gruboi co najmniej 10 cm, naginie warstwa rodzimego
gruntu o grub&ci co najmniej 15 cm, a naghie przykry folia z tworzywa sztucznego. Odleggto
folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25 cm.

Grunt naley zag:szcza warstwami co najmniej 20 cm. Wskak zag:szczenia gruntu powinien
osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grudtu zewrtrznej powierzchni
kabla powinna wynoéinie mniej ni:

- 70 cm - w przypadku kabli o napiu znamionowym do 1 kV, z wytkiem kabli utczonych w
gruncie na gytkach rolnych,

Kable powinny by ulozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3%gdiai wykopu)
wystarczagcym do skompensowania miisvych przesung¢ gruntu. Przy mufach zalecagsi
pozostawd zapas kabli po obu stronach muggznie nie mniej ri:

-1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw seamych, o nagiciu znamionowym 1 kV.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w b&zednim gsiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie
roboty naley prowadz¢ r¢cznie, wynika to z niebezpieadmdwa naruszenia znakoéw geodezyjnych.
Punkt poligonowy podlegaszczegdblinej ochronigpod wzgkdem nienaruszalsoi.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soh.

Skrzyzowania kabli miedzy sabnalezy wykonywa tak, aby kabel wiszego nagicia byt zakopany
glebiej niz kabel nkszego napicia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacygkdiej niz linia
telekomunikacyjna.



5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
Zaleca st krzyzowa kable z urzdzeniami podziemnymi podatem zblizonym do 90i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzxzowanego urzdzenia. Kady z krzyzujacych sg kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych adoy bezpérednio w gruncie powinien Idychroniony

przed uszkodzeniem w miejscu skiawania i na diugai po 50 cm w obie strony od miejsca

skrzyzowania. Przy skrzyowaniu kabli z rurogigami podziemnymi zalecaesuktadanie kabli nad
rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlégtdkabli utazonych w gruncie od innych wdzea
podziemnych
N SEP-E-004
Tablica 2 - Odlegtaci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ozonych
bezparednio w ziemi od innych uradzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc [cm]

sciekowe, cieplne,
gazowe Z gazami

Rodzaj kabli o napieciu znamionowym |kabli o napieciu znamionowym
podziemnego pionowa na|pozioma przy|pionowa na|pozioma  przy
skrzyzowaniu  |zblizeniu skrzyzowaniu  |zblizeniu
1 Rurociagi 25 + érednical25 + srednical50 + sSrednical50 + $rednica
wodociggowe, rurociagu rurociggu rurociagu rurociggu

odciazka)

niepalnymi
2 |Rurociagi Z|uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w lp. 1
gazami i cieczami
palnymi
3 [|Zbiorniki z gazamilhie moga sie|200 hie moga sieluzgodnié z
i cieczami palnymi|krzyzowac Krzyzowac wiascicielem
rurociggu, ale
nie mniej niz
250
4 |Czesci nie moga sie|40 nie moga sie|100
podziemne linii|krzyzowac krzyzowac
napowietrznych
(usté}, podpora,




5 |Sciany nie moga sie|50* nie mogg sie|100
budynkéw i innelkrzyzowac krzyzowac
budowle, np.
przyczotki, z
wyjatkiem
urzadzen
wyszczegolnionyc
hwlip. 1,234

6 |Skrajha szyna|100 - miedzy|250* 120 - miedzy|250
trakcji ostong kKabla i ostona Kkabla i

stopa szyny; 50 stopg szyny; 80
- miedzy ostona - miedzy oslona
kabla a dnem kabla a dnem
rowu rowu
odwadniajaceq odwadniajaceg
0 0

7 Urzadzenia do|wg PN-86/E-05003/01. Ochrona obiektow
ochrony budowlijbudowlanych. Wymagania ogolne.
od wyladowan

atmosferycznych

odgromowa

* Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem
zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

-dopuszcza gizmniejszenie odlegéoi do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn
-dopuszcza gizmniejszenie odlegéoi do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si krzyzowat z drogami pod &em zblzonym do 90i w miarg maozliwosci

W jej najwezszym miejscu.

Przy ut@eniu kabla bezpoednio w gruncie ochrona kabla od adzex mechanicznych w miejscach
skrzyzowania z droga, powinna odpowig&daostanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugéci przepustow kablowych przy skraywaniu z drogami i ruroggami

Rodzaj krzyzowanego obiekiu Diugosc przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z
kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z|szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50
kraweznikami cm Z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z|szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowéw do
rowami odwadniajgcymi zewnetrzne] krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100
cm z kazdej strony

szerokos¢ korony dmgi i szerokos¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu

Droga w nasypie




Ww. minimalne odlegtéci od powierzchni jezdni i dna rowu mopdyé zwickszone, gdy dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika& warunkéw okrdonych przez zawd drogowy
(uwzgkdniajacych projektowana przebudewonstrukcji nawierzchni lub poghienie rowu).

Odlegtai¢ kabli od zadrzewienia(od pni drzew) powinna wyhasi najmniej 1,5 m.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenemgeznych na skrzyowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego weja linia kablowa na teren pasa drogowego przyzehlach do drogi -
wymagaj zezwolenia ze strony zadu drogowego i nafgy je wykonywa& na warunkach podanych
w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach pablich.

5.6. Ochrona przeciwporaeniowa

Projektowane oprawy swietleniowe § w wykonaniu Il klasa izolacji z wyjkiem opraw firmy
Ghidini dla ktérych jakosrodek dodatkowej ochrony przeciwpaeaiowej naley zastosowa w
systemie sieci TT samoczynne wgzenie zasilania za pompwytacznika r@nicowo- padowego.

Zacisk PE w skrzynce ZP-S naje uziemt ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mmadzac go z
ptaskownikiem uziemiagym. Oporné¢ uziemienia nie powinna przekroczyartaci 10Q.

Ochrona przepigciowa

Dla celéw ochrony przegtiowej gwietlenia zabudowa na stupie nr 71, 2 szt. ogranicznikbéw
przept¢ GX0O-028/5 z uradzeniem odiczagcym.

Zaciski obejciowe podiczy¢ do projektu uziemienia o watim <10Q.

5.7. Oznaczenie linii kablowych

Kable ut@zone w gruncie powinny léyzaopatrzone na catej diugo w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. ) rozmieszczone w agsich nie wgkszych ni 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skoxyaniach.

Na oznacznikach powinny znajdotvsic trwate napisy zawierage:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak wytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jediygowych),

- rok utazenia kabla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jakaci wykonywanych robét przy budowie
linii kablowej.

Wykonawca ma obowkek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazania
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentacja projektowa, SST .
Wykonawca powiadamia Inwestora o za&meniu kadej roboty zanikajcej, ktora mae
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewemiegbrzedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -zaak) jakdci.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robd6t, Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o
jakadsci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inwestora, natg dokon& testowania spetu posiadajcego maliwosé nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testupcych naley przedstawd Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

Rowy pod kable

Po wykonaniu row6w pod kable, sprawdzeniu podlegajmiary poprzeczne rowu i zgodstoich
tras z dokumentacja geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopoiinna przekraczad,5 m.

Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédna wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, naspamdie atestow, protokétéw odbioru albo
innych dokumentow.

Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych natg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

- gliebokasci zakopania kabla,

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Pomiary naley wykonywa& co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymitoga by¢ uznane
za dobre, jeeli odbiegaj od zataonych w dokumentacji nie wiej niz 0 10%.

Sprawdzenie agtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiod faz naley wykona przy wyciu
przyrzadow o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna za dodatni, jeeli
poszczegllneyty nie maja przerw oraz §& poszczegoélne fazy na obu daach linii % oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona za pomoa megaomomierza o najgiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegthhym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik naley uzna za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycmmyo izolacji polwinitowej

- 100 MQ /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycemyo izolacji poletylenowej

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu 0 dokumentacje projektowa i ewentualdalatkowe
ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowanepiazyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploataciyykonawca zobowzany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:



- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty odbioru robét zanikagych,

- ewentualna ocerrob6t wydana przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnag¢ nalery przyja¢ wedtug warunkdéw Zamawiggego przygtych we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/E-02032 @wietlenie drog publicznych.

PN-90/E-08117 Elektryczne oprawywgetleniowe. Wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawyvaetleniowe zewntrzne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez mlyd

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektiastiowlanych. Zakres przedmiotu i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektashdowlanych. Ochrona zapewnicg
bezpieczastwo.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektashdowlanych. Ochrona zapewnicg
bezpieczastwo. Ochrona przed ggdem przetzeniowym.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obidktdaudowlanych. Ochrona zapewnizg
bezpieczastwo. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lubdczeniowymi.
PN-91/E-05009/471 Instalacje elektryczne w obidktdaudowlanych. Ochrona zapewnizg
bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed poganiem elektrycznym.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacjtworzyw termoplastycznych i powioce
poliwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1kV.

PN-93/E-90403 kable sygnalizacyjne o izolacji z mmyw  termoplastycznych i powioce
poliwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1kV.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania baflaprzy
odbiorze.

Inne dokumenty:

- Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

- Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. wagpe warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpaarowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.

- Zaradzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z ddia lipca 1974r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198%r U. Nr 14 z dnia 15.04.1985r.

- PN-EN 13 201:2005 (U): Wvietlenie drog.



