INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. STRONA TYTULOWA
- OBIEKT - Parking na dziatkach 431/1, 431/2, 882/1, 882/2, 407/5, 407/6
przy ul. Targowej w Wancerzowie, gm.Mstdw
- INWESTOR — Urzad Gminy Mstéw, 42-244 Mstéw, ul. 16 Stycznia 14
- PROJEKTANT — Pawet Grzyb, ul. Piastéw 109, 42-290 Blachownia
2. CZESC OPISOWA

- Informacja BIOZ dotyczy budowy elektrycznej instalacji do zasilania oswietlenia
Parkingu i Schoddw na w/w dziatkach wprzy ul. Targowej w Walcerzowie w postaci
6 linii kablowych 1 kV i obejmuje w kolejnosci nastepujacy zakres robét:

e budowa zlacza pomiarowo-sterowniczego ZP-S wraz z przytaczem kablowym ze

stupa nr 71,

e budowa 6 kablowych linii zasilajgcych oprawy oéwietleniowe na terenie i wokdt

parkingu,

e zabudowa opraw o$wietleniowych w podtozu parkingu i w boczych elewacjach

schodéw.

- Wykaz istniejacych obiektéw obejmuije:
e istniejaca napowietrzng linie 0,4 kV przy ul. Targowej zasilang z S-1 Mstéw.

- Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajacym zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest w/w napowietrzna linia 0,4 kV,

- Podczas realizacji w/w robét budowlanych moga wystapié¢ zagrozenia spowodowane:
e wykonywaniem wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokoéci do
Im,
e wykonywaniem robot przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,
e wykonywaniem robot przy uzyciu podno$nikéw montazowych,
wykonywaniem robét na sieci niskiego napiecia w technologii prac pod napieciem.

- Przed rozpoczeciem pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
BHP, gdzie nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami i zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu w/w prac, zaznajomi¢ pracownikéw z zasadami
postepowania w razie zaistnienia porazenia pradem elektrycznym, oraz w przypadku
zaistnienia innego wypadku przy pracy. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w niezbedne
narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng, dostosowane do
warunkow i rodzaju wykonywanych robét.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia to:

e przy modernizacji i budowie sieci elektroenergetycznej moga by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
posiadajacy wazne orzeczenie lekarskie dopuszczajacego do wykonywania tego
typu prac i ktorzy zostali poddani w/w przeszkoleniu,

e teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
i niezatrudnionych przy budowie,

e prace na czynnych sieciach i urzadzeniach elektroenergetycznych mogq by¢
wykonywane tylko po ich wylaczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed
przypadkowym zataczeniem i po zatozeniu uziemieh w miejscu pracy lub w
technologii prac pod napieciem,



e przy pracy podnoénika montazowego w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych  nalezy przestrzega¢ zachowania przez operatora
podnosnika odpowiedniej odlegtosci od urzadzen znajdujacych sie pod napieciem,

» prace na wysokosci pracownicy powinni wykonywa¢ stosujac odpowiednie érodki
ochrony przed upadkiem z wysokosci,

o przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyé w terenie
przysztych robot miejsca wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej, w
razie koniecznosci wykonac reczne przekopy kontrolne,

o prace wykonywane w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie Ssrodkdw technicznych zapobiegajacych obsunieciu sie
wykopu,

e w przypadku napotkania w  wykopie nnezndentyfkowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i rurociagéw dalsze prowadzenie
robdt mozna kontynuowa¢ po zidentyfikowaniu przez operatora tej infrastruktury
i pod jego nadzorem,

e przy wykonywaniu robét w miejscach zblizenia lub skrzyzowania z czynnymi
kablami elektroenergetycznymi, sieciami gazowymi i wodociggowymi wysokiego
cidnienia nalezy zachowac szczegdlne $rodki ostroznodci,

e w miejscach dostepnych dla oséb postronnych wykopy nalezy zabezpieczyé
poprzez ustawienie wzdluz rowdw od strony przej$¢ dla pleszych barierek
w kolorze biato-czerwonym, umieszczenie w miejscach przejé¢ nad wykopami
ktadek zaopatrzonych w porecze, oznaczenie miejsc wykopéw znakami
ostrzegawczymi, a po zakonczeniu robSt wykopy powinny by¢é mozliwie
niezwlocznie zasypane.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym planem

zagospodarowania terenu, oraz z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi

budowy sieci i urzadzen elektroenergetycznych a w szczegdinosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

o Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ENION S.A,,

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Informacje sporzadzit dn. 4.01.2008r.




