PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA: ROBOTY BUDOWLANE



Wancerzow KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
BUDOWA PARKINGU Z ZIELENIA | MALA ARCHITEKTURA W WANCERZOWIE
1/PARKING § MP
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  [m?
d.110125-62 darnig z przerzutem
108.90 m? 108.800
RAZEM 108.900
2/ KNR 2-01  |Wywoz darniny, czesci organicznych- roboty ziemne wyk koparkami podsie-  |m?
d.110212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haidach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (odl. 5
km)
16.40 me 16.400
RAZEM 16.400
3IKNR 201  |Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m®
d.1]0214-03 chodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat |-l
Krotnos¢ = 8
16.40 m3 16.400
RAZEM 16.400
4/KNR 2801 |Wykonanie nasypu z piasku - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym jm®
d.110610-01 wykopie z przygotowaniem kruszywa
analogia
40.90 m3 40.900
RAZEM 40.900
S5|KNR 201  [Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1-11l m3
d.10236-03
40.90 m3 40.900
RAZEM 40.900
B6KNR 2-01 |Wykop rowka pod kraweznik - wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolek-{m3
d.10317-02 tory w gruntach suchych kat.lil-IV z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem
recznym glebokos¢ do 1.5 m - szeroko$€ 0.8-1.5m
9.80 m3 9.800
RAZEM 8.800
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1{0101-01
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon_koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.60 m3 w gr kat.lll [m?3
d.1/0206-04 2z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (odl Skm)
- ukop gruntu dla formowania skarp.
13.40 m3 13.400
RAZEM 13.400
9/KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1i1-1V
Krotnos$¢ = 8
13.40 m3 13.400
RAZEM 13.400
10/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11} m?
d.1/0236-03
13.40 m3 13.400
RAZEM 13.400
11|KNR 2-01 Plantowanie skarp nasypu wykonywanych recznie w gr.kat.|-1] m?2
d.110506-01
44.40 m? 44.400
RAZEM 44.400
12|KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m?3
d.1/0402-04
435 m3 4.350
RAZEM 4.350
13|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe utozone na plask o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1/0403-03 cem.piaskowej
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
14/KNR 231 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] |m
d.110403-03
34.80 m 34.800
RAZEM 34.800
15|KNR 2-31 | Wypeinienie przestrzeni wzdiuz kraweznika przy ul. Targowej- mieszanka mi- |t
d.1/0108-01 neralno-asfaltowa z wbudowaniem recznym
250 t 2.500
RAZEM 2.500
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci parkingu w gruncie kat -1V |m?
d.1/0101-01 gtebok. 20 cm (gleb. 35cm)
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Wancerzow KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
85.10 m? 85.100
RAZEM 85.100
17|KNR 231  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci parkingu w gruncie kat -V im?
d.1]0101-02 - za kazde dalsze S cm giebok.
Krotnos¢ = 3
85.10 m? 85.100
RAZEM 85.100
18/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.Vi m3
d.1/6118-02
23.80 m3 23.800
RAZEM 23.800
19|KNR 2-01  |Roboty ziemne wylk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km {odl. Skmy)
39.60 m? 39.600
RAZEM 39.600
20| KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
Krotnos¢ = 8
39.60 m? 39.600
RAZEM 39.600
21/KNR 2-31  |Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
85.1 m2 85.100
RAZEM 85.100
22|KNR 231  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po zageszez. 15 cm |m?
d.110114-06
85.10 m? 85.100
RAZEM 85.100
23/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m?
d.110114-07
85.10 m? 85.100
RAZEM 85,100
24/KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?
d.1]0105-07 WYy po 2ageszcz.
85.10 m? 85.100
RAZEM 85.100
25/KNR 2-31 | Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.1{0511-03 cementowo-piaskowej 2 zamuleniem spoin piaskiem Is gy 3
85.10 & s/ m? 85.100
RAZEM 85.100
2|PARKING 8 MP
26|KNR 201  [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj lyzki 0.60 m3 w gr kat IV {m3
.2|06206-05 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (od!.
Skm)
93.20 m3 93.200
RAZEM 83.200
27 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [li-1V
Krotnos¢ = 8
93.20 m® 93.200
RAZEM 93.200
28|KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.Vi m?
d.2/0118-02
65.20 m3 65.200
RAZEM 65.200
29|KNR 231 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.2|10402-04
1.95 m 1.950
RAZEM 1.950
30/KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem piaskowej |m
d.2/0403-03
28.80 m 28.800
RAZEM 28.800
31/KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kopstrukcyine na- |m?
d.2/0103-05 wierzchni parkingu w gr.kat.V-Vi
92.00 m? 92.000
RAZEM 82.000
32 KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?
d.2/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
92.00 mi2 92.000
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Wancerzéw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 92.000
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.2|0114-05
92.00 m? 92.000
RAZEM 82.000
34/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  |m?
d.2,0114-07
92.00 m2 92.000
RAZEM 92.000
35/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 om grub.warst- {m?2
d.2/0105-07 Wy po Zageszcz.
92.00 m? 92.000
RAZEM $2.000
36| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kg;gr grub. 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2(0511-03  |mentowo-piaskowe) (F L4 o
92.00 - ] ) m? 92.000
RAZEM 92.000
37 KNR 201 |Plantowanie skarp - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych m?2
d.2/0507-03
36.90 m? 36.800
RAZEM 36.900
38 KNR 2-81  |Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi - plytami azurowymi zelbetowymi |m?2
d.2:0520-01 na podsypce z pospétki
82.30 m2 82.300
RAZEM 82.300
3|PARKING 9 MP
39/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg, |m?
d.3/0126-01 spycharek z parkingu
55.00 m? 55.000
RAZEM 55.000
40/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci parkingu w gruncie kat.I-IV |m?2
d.3/0101-01 glebok. 20 cm (gleb. 30 cm)
55.00 m? 55.000
RAZEM 55.000
411KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci parkingu w gruncie kat.I-IV |m?2
d.3/0101-02 - za kazde dalsze S om glebok.
Krotno$¢ = 2
55.00 m? 55.000
RAZEM §5.000
42 KNR 2-01 Podsypka - nasyp pod nawierzchnig parkingu z piasku - pospéiki m3
d.3/0610-01
analogia
16.50 m3 16.500
RAZEM 16.500
43|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypiie kat. I-Hi! m3
d.3{0236-03
16.50 m3 16.500
RAZEM 16.500
44/ KNR 201  |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat IV uprzed- |m?3
d.3/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odl.do 1 km (odl. 5 km)
22.00 m3 22.000
RAZEM 22.000
45/ KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lf1-1V
Krotnos¢ = 8
22.00 m3 22.000
RAZEM 22.000
46|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajace] w korycie lub na {m?
d.3/0104-97 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
110.00 m? 110.000
RAZEM 110.000
47|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.3/0114-05
110.00 m? 110.000
RAZEM 110.000
48/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grub.po zageszcz. Bem  |m2
d.3|0114-07
110.00 m2 110.000
RAZEM 110.000
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Wancerzéw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
491 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- {m?
d.3/0105-07 WY PO zageszcz.
110.00 m? 110.000
RAZEM 110.000
50| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grub @crg na podsxpge ce- Im?
d.3/0611-03 mentowo-piaskowej z zmuleniem spoin p:asklems ’sy g 4 ﬁw%ﬁ*
110.00 m? 110.000
RAZEM 110.000
4 PARKING 13 MP
51/ KNR 2-01 Wykop koryta gleb do 70 cm - roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi |m?3
d.4/0206-05 0 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi
na odleglo$¢ do 1 km (odl. 5 km)
108.20 m3 109.200
RAZEM 10$.200
52|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |mS
d.4:0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l1-IV
Krotnosé = 8
109.20 m3 109.200
RAZEM 109.200
53|KNR 201  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.4/0118-01
32.80 m3 32.800
RAZEM 32.800
54|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- jm?
d.4/0103-08 wierzchni w gr kat. V-Vi
156.10 m2 156.100
RAZEM 156.100
S5|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
156.10 m2 156.100
RAZEM 166.100
56/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.4/0114-05
156.10 m?2 156.100
RAZEM 156.100
57]/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m2
d.4/0114-07
156.10 m? 156.100
RAZEM 156.100
58/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- {m?
d.4/0105-07 WY po zageszcz.
156.10 m? 156.100
RAZEM 166.100
59/KNR 2-31 Nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej kolor grub. 8 cm na pod- m?
d.4/0811-03 sypce cementowo-piaskowej z zmuleniem spoin piaskiem ~_#
156.10 it S m2 156.100
RAZEM 156.100
§|PARKING 17 MP
60/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy darniny (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- {m?
d.5/0126-01 rek powierzchni parkingu
209.80 m?2 209.800
RAZEM 209.800
61/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat -1l uprzed- |m3
d.50212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km (odl. 5km)
21.00 . m3 21.000
RAZEM 21.000
62|KNR 2-01  |Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m®
d.50214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 8
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
63/ KNR2-81 | Podsypka - nasyp z piasku pod nawierzchnie parkingu m3
d.5/0610-01
analogia
62.90 m3 62.900
RAZEM 62.900
64/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-li m3
d.5/0236-03
62.90 md 62.900
RAZEM 52.900
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Wancerzéw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?
d.510104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
209.80 m?2 209.800
RAZEM 209.800
66|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-06
209.80 m? 209.800
RAZEM 209.800
67IKNR 231  |Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m2
d.5|0114-07
209.80 m? 209.800
RAZEM 209.800
68|KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.5/0105-07 WY PO zageszcz.
209.80 m? 209.800
RAZEM 209.800
69| KNR 2-31 Nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej kolor grub. 8 cm na pod- | m?
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowe] z zamuleniem spoin piaskiem -, A g
209.80 CF 2 s 209.800
RAZEM 209.800
6 ODWODNIENIE PARKINGU 17 MP
70|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.6,0218-03 kfad w gruncie kat.IV pod elementy odwodnienia
77.30 m? 77.300
RAZEM 77.300
71/KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V ms
d.6/0118-01
23.20 m3 23.200
RAZEM 23.200
72/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.610230-01 m w gruncie kat. I-lll
62.50 m3 62.500
RAZEM 62.500
73/KNR 2-81  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1i-[V m3
d.6|0236-02
62.50 m 62.500
RAZEM 62.500
74/KNR 281 |Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |mS
d.6/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km (odl. 5km)
14.80 m3 14.800
RAZEM 14.800
75| KNR 2-01 Nakfady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
Krotnos¢ = 8
14.80 m3 14.800
RAZEM 14.800
76/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza i obsypka z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.6/0501-03
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
77\KNR 228 | Rury kanalizacyjne 2 tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $ér. 160/4,7 mm|m
d.6/0603-01 - podigczenie wpustow i studni.
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
78/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne - chionne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym  |stud.
d.6/0613-03 wykopie o glebok. 3m
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o Sr 500 mim 2 osadni- |szt.
d.6/0625-02 kiem bez syfonu
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
7/DROGI DOJAZDOWE DO PARKINGOW
80/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.7/0119-04 gérkowatym lub podgérskim
0.129 km 0.129
RAZEM 0.129
81/KNR 231  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.716101-01 cie kat.I-lV gtebok. 20 cm (gleb. 40 cm)
765.10 m? 765.100
- 48 -
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Wancerzéw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia pm. Poszcz Razem
RAZEM 765.100
82|KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-02 cie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 4
765.10 m? 765.100
RAZEM 765.100
83 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat 1V uprzed- [m3
d.7(0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odl.do 1 km (odl. Skm)
306.10 m? 306.100
RAZEM 306.100
84|KNR 2-01 Naktady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-04 chodarni samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1i1-[V
Krotnosé = 8
306.10 m? 306.100
RAZEM 306.100
85|KNR 2-31  |Whykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej z piasku w kory- {m?
d.7|0104-07 cie lub na cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
696.20 m? 696.200
RAZEM 696.200
86| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.7/0114-05
696.20 m? 696.200
RAZEM 696.200
87 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnma o grub.po zageszcz. 8cm  |m?2
d.7|0114-07
696.20 m? 696.200
RAZEM 696.200
88 KNR 231  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.7(0105-07 WY PO zageszcz.
696.20 . , m? 696.200
ENFO ., rOs G2, RAZEM 696.200
89| KNR 2-31 Nawierzchnie parkinguz kostki brukowej betonowej kolor grub. 8 cm na pod-  |m?
d.7/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem. . = i
696.20 L etsd ‘m?2 696.200
RAZEM 696.200
Q0/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.7/0402-04
10.85 m3 10.850
RAZEM 10.850
S1/KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe utozone na plask o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.7/0403-03 cem.piaskowej
analogia
32.40 m 32.400
RAZEM 32.400
92| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] |m
d.7|0403-03
105.40 m 105.400
RAZEM 105.400
93 /KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na lukach o prom.do 10 m m
d.7/0403-07
47.20 m 47.200
RAZEM 47.200
94 KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chiorokauczukowg |m?
d.7/0706-07
10.20 m2 10.200
RAZEM 10.200
95 KNR 201 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.{V w wykopach drogi m2
d.7|0507-06
221.50 m? 221.500
RAZEM 221.500
96 KNR 2-01 Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi azurowymi ulozonymi na podsyp- |m?
d.7|0520-01 ce z pospoiki
132.70 m?2 132.700
RAZEM 132.700
97 \wycena Whtyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.7 \wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|ELEMENTY GRANITOWE NA PARKINGACH, DRODZE DOJAZDOWEJ | REJON FIGURY SAKRALNEJ
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98 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- {m?
d.8|0101-01 cie kat.l-1V gtebok. 20 cm (gleb. 30 cm)
160.00 m? 160.000
RAZEM 160.000
99/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- im?
d.8/0101-02 cie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 2
160.00 m? 160.000
RAZEM 160.000
100|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzed- |m?3
d.8/0212-08 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odi.do 1 km (odl. 5km)
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
101 KNR 201 | Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.810214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 8
48.00 m3 48.000
RAZEM 48.000
102/KNR 2-31  |Whykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] z piasku w kory- |m?
d.8|0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
112.30 m? 112.300
RAZEM 112.300
103/KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku w kory- jm?
d.8/0104-07 cie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (grub. 5 cm)
47.70 m2 47.700
RAZEM 47.700
104/KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?
.8/0104-08 cafej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub warstwy po zag.
Krotnoé¢ = 5
-47.70 m2 -47.700
RAZEM 47.700
105/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warsitwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm |m?
d.8/0114-05
160.00 m? 160.000
RAZEM 160.0600
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  [m?
d.8/0114-067
112.30 m? 112.300
RAZEM 112.300
107|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  |m?2
d.8/0114-07 {grub. 5 cm)
4770 m2 47.700
RAZEM 47.700
108/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.8/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
_47.70 m? -47.700
RAZEM 47.700
109/ KNR 2-31 Podsypka cem -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.8:0106-07 Wy po Zageszcz.
160.00 m? 160.000
RAZEM 160.000
110KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki granitowe] czarnej o wym 8x10 cm na podsypce cemen- |m?
d.8/0302-05 towo-piaskowej, ukladanej promieniscie i podiuznie
analogia
112.30 m? 112.300
RAZEM 112.300
111 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej szarej o wym. 4x6 cm na podsypce cemento- [m?
d.8/0302-04 wo-piaskowej, uktadana w cegietke.
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.8/0407-05 zaprawg cem. - rejon figury sakrainej
27.60 m 27.600
RAZEM 27.600
113/ KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe wiopione o wym. 12320 cm na podsypce m
d.8/0404-05 cem.piaskowej
6.70 m 6.700
RAZEM 6.700
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114/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m?3
d.8/0402-04
1.90 m? 1.800
RAZEM 1.800
9| WYKONANIE MURU OPOROWEGO "A" i "B"
115|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.910218-03 ktad w gruncie kat.lV
319.40 m3 319.400
RAZEM 319.400
116|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.Vi m?
d.9/0118-02
159.70 m3 159.700
RAZEM 169.700
117/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczolki - prety o ér. it
d.9|0207-05 do 8 mm
1.508 t 1.508
RAZEM 1.506
118/KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczélki - prety o ér. |t
d.910207-06 10-14 mm
1.746 t 1.746
RAZEM 1.746
118/KNR 233 | Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczdiki - prety o ér. do 8 mm 1
d.9,0208-05
1.506 t 1.506
RAZEM 1.506
120/KNR 2-33 | Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczdokki - prety o ér. 10-14 mm t
d.9/0208-06
1.746 t 1.748
RAZEM 1.746
121 /KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 1,3 m z betonu B-10 md
d.9/0201-03
9.35 m? 9.350
RAZEM 8.350
122/KNR 2-02 | Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie plaskiej z be- |m?
d.9|0238-03 tonu B-20
10.28 m® 10.280
RAZEM 10.280
123|KNR 2-02  |Sciany oporowe Zelbetowe {cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju zbieznym |m?3
d.9/0238-07 gr. do 15 cm
28.31 m3 28.310
RAZEM 28.310
124|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.abizolem "R"- m?
d.910603-01 pierwsza warstwa
221.30 m?2 221.300
RAZEM 221.300
125/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?
d.9/0603-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
221.30 m? 221.300
RAZEM 221.300
126|KNR 2-02  llzolacje przeciwwilgoc powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past  |m?
d.8/0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
221.30 m? 221.300
RAZEM 221.300
127|KNR 2402 | Okladziny muru oporowego kamieniem wapiennym gr. do 2 cm /piyty z kamie- |m?
d.912101-02 nia wapiennego/ na zaprawie klejowej mrozoodporne;.
analogia
199.20 m2 199.200
RAZEM 198.200
128/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.9/0230-02 m w gruncie kat. IV
81.50 m? 81.500
RAZEM 81.500
129/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami 2 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9/0230-01 mw gruncie kat. I-1ii
190.00 m3 180.000
RAZEM 196.000
130|wycena Dostawa piasku m3
d.O\wlasna
190.00 m® 190.000
RAZEM 120.000
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131/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0236-01
190.00 m? 190.000
RAZEM 190.000
132|KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IH-IV m?
d.9|0236-02
81.50 m3 81.500
RAZEM 81.500
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat .|V uprzed- |m?
d.9/0212-08 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km (odl. 5km) - wywdz nadmiaru gruntu
238.10 m? 238.100
RAZEM 238.100
134/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m®
d.9|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
Krotnos¢ = 8
238.10 m? 238.100
RAZEM 238.100
10 MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN
135\KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za-  |md
d.10|0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km (od!. Skm)
37.00 ms 37.000
RAZEM 37.000
136 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu | $mieci - zebranie i zioze- |m3
d.10{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
37.00 m3 37.000
RAZEM 37.000
137|KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za-  |m3
d.10,6101-05 nieczyszczett samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
37.00 m? 37.000
RAZEM 37.000
138/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.10|0505-05
810.00 m2 810.000
RAZEM 810.000
139|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o m3
d.10/0218-05 nachyleniu do 1:2
675.00 m® 675.000
RAZEM 675.000
140|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (grub 10 m?
d.10{0510-01 cm)
675.00 m? 675.000
RAZEM 675.000
141 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.10/0510-02 Krotno$¢ = 5
675.00 m?2 675.000
RAZEM 675.000
142/KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzew6w lisciast.form naturalnych na terenie plaskim w szt.
d.10/0301-06 gr.kat.Il z calkowita zaprawg doldw $ér./giebok. 0.5 m
63.00 szt 63.000
RAZEM 63.000
143|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na skarpach o nachyleniu do 1:2 grub.warstwy 2cm |ha
d.10{0208-03 wraz z dostawg
0.0675 ha 0.068
RAZEM 0.068
144/KNR 2-21 | Wykonanie trawniiow dywanowych siewemn na skarpach przy uprawie recznej |m?
d.10/0402-04 na gruncie kat.l-ll z nawozeniem
675.00 m?2 675.000
RAZEM 675.000
145|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie kory kakaowca na skarpach o nachyleniu do 1:2 grub.war- |ha
d.10/0214-03 stwy 2 cm
analogia
0.0038 ha 0.004
RAZEM 0.004
146|KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.10/6701-01
63.00 szt, 63.000
RAZEM 63.000
147 KNR 2-21 Reczna pielegnacia trawnikow dywanowych na skarpach m?
d.10{0702-02
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675.00 m? 675.000
RAZEM 675.000
148|wycena Montaz tawki parkowej typu "Oslo” - firmy Komserwis szt.
d.10|wiasna ‘
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149 wycena Montaz kosza na $mieci typu "Sofia" - firmy Komserwis szt.
d.10|wiasna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
150 |wycena Montaz stupka z taricuchem (24,0m) stupek typu Bulwar 05250 - laricuch typ  |szt.
d.10|wilasna 06101 - firmy Komserwis
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11 REMONT SCHODOW
151|KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5 [m3
d.11)0102-02 m w gr.kat. tli
188.50 me 188.500
RAZEM 188.500
152/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw od strony zewnetrznej z zaprawy cementowej na cianach.fila- |m?
d.11/0701-06 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
84.96 m? 84.960
RAZEM 84.960
163|KNR 4-01 | Skucie nieréwnoséci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m?
d.110347-10
21.20 m2 21.200
RAZEM 21.200
154/ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat Il o podiozach z z cegly, |m?
d.11|0728-03 pustakow,gazo-i piancbetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
84.96 m? 84.960
RAZEM 84.960
135/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn z zaprawy cementowej na cianach, filarach,pitastrach o |m?2
d.11/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
86.00 m? 86.000
RAZEM 86.000
156/KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.lil o podiozach z z cegly, \m?
d.11/0728-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - od strony schodow
86.00 m?2 86.000
RAZEM 86.000
167/KNR 202 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe Abizolem "R” - pierwsza |m?
d.11/0603-03 warstwa
84.96 m? 84.960
RAZEM 84.960
158/KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne Abizolem "P* pionowe - pierwsza |m?2
d.1110603-09 warstwa
84.96 m? 84.960
RAZEM 84.960
159|KNR 202 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne Abizolem “P* pionowe - drugai |m?
d.11/0603-10 nast.warstwa
84.96 m? 84.960
RAZEM 84.960
160/ KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtodé do 3 mi |m3
d.11/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr kat. Ili
188.50 m? 188.500
RAZEM 188.600
161 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-i{l m3
d.11/0236-01
188.50 md 188.500
RAZEM 188.500
162/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1| m?
d.110505-01
187.20 m? 187.200
RAZEM 187.200
163 KNR 202 |izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie |m?
d.11|0609-11 Z siatkg metal.
23.58 m2 23.580
RAZEM 23.580
164/ KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku wewn.na $cianach i stropach - siatka stalowa podwdjna na {m?
d.11/0817-01 stronie zewnetrznej muréw oporowych
Krotnosé = 2
109.58 |m? 109.580
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RAZEM 109.580
165/KNR 2-02 | Zewn .okladziny - wykonanie tynku akrylowych typu Atlas Nr 0706 na podwojnej |m?
d.11]0922-01 siatce
analogia
47.00 m?2 47.000
RAZEM 47.000
166 KNR 2-02  |Wykonanie tynku mozaikowego typu Atlas Nr 116 na podwdijnej siatce m2
d.11,0924-01
analogia
47.00 m?2 47.000
RAZEM 47.000
167 KNR 202 Oktadziny z kamienia wapiennego grub. do 2 cm na zaprawie klejowej mrozo- |m?2
d.11/2101-02 odpornej
analogoa
15.30 m2 15.300
RAZEM 15.300
168 |wycena Balustrada ozdobna wysokosci do 1,80 m diugosci 7,10 m , wg rys. Nr 8 kpl
d.11 wiasna
1.00 kpt 1.000
RAZEM 1.000
169 |wycena Elementy stalowe dekoracyjne na stupkach muru oporowego kg
d.11|wilasna
97.00 kg 97.000
RAZEM 97.000
170|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci istnie- |m?
d.110161-03 jacych poreczy stalowych (stan wyjsciowy powierzchni B) 21,50+12,10 = 33 60
33.60 m? 33.600
RAZEM 33.600
171/KNR7-12  |Malowanie pedziem farbami do gruntowania i podktadowymi flalowymi istnieja- |m?
d.11{0208-03 cych poreczy stalowych
33.60 m? 33.600
RAZEM 33.600

Norma PRO Wersja 4.07a

-54 -




