
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

SST-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BranŜa: 
Elektroenergetyczna 
Temat: 
Budowa parkingu na działkach nr 431/1, 431/2, 882/1, 882/2, 407/5, 407/6 przy ul. Targowej w 
Wancerzowie, gm. Mstów 
w Mstowie 
Zakres opracowania: 
Budowa elektrycznej instalacji do zasilania oświetlenia parkingu i schodów na działkach nr 431/1, 
431/2, 882/1, 882/2, 407/5, 407/6 przy ul. Targowej w Wancerzowie, gm. Mstów: 
Urząd Gminy Mstów 
ul. 16-go Stycznia 14 
42-244 Mstów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zasilania kablowego opraw oświetlenia terenu parkingu i schodów, zabudowy w podłoŜu 
parkingu, schodów i elewacji schodów opraw oświetleniowych. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST-1) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy zasilania kablowego 
opraw oświetlenia terenu parkingu i schodów, zabudowy w podłoŜu parkingu, schodów i elewacji 
schodów opraw oświetleniowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
- Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 
-   Linia napowietrzna - przewody gołe lub kabel samonośny wieloŜyłowy zawieszone na słupach na 
wysokości odpowiedniej do zagospodarowania terenu 
-   Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
- Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
- Osprzęt linii kablowej, napowietrznej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia kabli. 
- Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
- Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
- SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cześć rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cześć rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
- Zbli Ŝenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość miedzy linia kablowa, 
urządzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyŜowanie. 
- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
- Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 
program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
 
 



2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inwestora. 
 
2.2. Kable 
Przy budowie nowych naleŜy stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym oraz zgodne z 
dokumentacja projektowa. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach 
elektroenergetycznych naleŜy stosować następujące typy kabli: 
- YAKXS 4x35 mm2 wg PN-76/E-90301 o napięciu znamionowym do 1 kV. 
 
Przekrój Ŝył kabli został dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE oraz powinien 
spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra 
Przemysłu . 
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym 
podłoŜu. 
 
2.3. Złącze pomiarowo-sterownicze, linie kablowe, oprawy oświetleniowe  
W zakres opracowania wchodzą : 
1. Budowa zasilania kablowego złącza przy słupie nr 71 linii napowietrznej 
2. zabudowa szafki zasilania i sterowania oświetleniem parkingu i schodów zagospodarowania terenu  
3. sześć linii kablowych z projektowanej skrzynki oświetleniowej do opraw oświetleniowych 
zlokalizowanych w obrębie parkingu i schodów  
4. zabudowa kompletnych opraw oświetleniowych 
 
 
Dla oświetlenia projektuje się oprawy  oświetleniowe L1÷L17. 
W płycie parkingu i przy studni  w miejscach pokazanych na planie realizowanym w skali 1:200 – 
rys. nr 2 naleŜy zabudować oprawy oświetleniowe L 1÷L17 i L23÷L24  typu 1601 Floor prod. Disano 
z lampami typu FLC1x26T o mocy 26 W, wykonane w II klasie izolacji i stopniu ochrony IP 67. 
Dookoła muru oporowego parkingu i w spocznikach schodów w miejscach pokazanych na planie 
realizowanym w skali 1:200 – rys nr 2 naleŜy zabudować oprawy oświetleniowe L 18÷L 22 i Lp1÷Lp 
6  typu 1600  Floor asimetrico prod. Disano z lampami typu FLC1x26T o mocy 26 W, wykonane w II 
klasie izolacji i stopniu ochrony  IP67. 
W bocznych ścianach schodów w miejscach pokazanych na planie realizowanym  w skali 1:200 – 
rys. nr 2 naleŜy zabudować oprawy oświetleniowe  Ls1÷Ls26 typu 6503 Margin Wall prod. Ghidini z 
lampami typu 13W TC-DE, wykonane w I klasie izolacji i stopniu ochrony IP 65. 
MontaŜ opraw i podłączenie do projektowanych kabli naleŜy wykonać zgodnie  z instrukcją montaŜu 
dołączoną do opraw. 
 
2.4. Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
 
2.5. Folia 
Folie naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 



Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. 
I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folie koloru niebieskiego, a 
przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
 
2.6. Przepusty kablowe 
Kabel zasilający naleŜy układać na całej swej długości w osłonach rurowych KR-5,0 (Arot).  
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
4.2. Środki transportu 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Rowy pod kable, odtworzenie nawierzchni. 
Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleŜności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez 
słuŜby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzaleŜnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 
warstwie. 
Tablica 1. Odległości miedzy kablami ułoŜonymi w gruncie przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 
N SEP-E-004 
 
Tablica l - Odległości miedzy ułoŜonymi bezpośrednio w ziemi kablami nie naleŜącymi do 
tej samej linii kablowej 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość [cm] 
 

Lp.  Charakterystyka kabli krzyŜujących się i 
zbliŜających 
 

pionowa na 
skrzyŜowaniu 
 

pozioma przy 
zbliŜeniu 
 

1 Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym do1 kV 
z kablami o tym samym napięciu 
znamionowym lub 

15 5* 



kablami sygnalizacyjnymi 
 

2 Kable sygnalizacyjne i kable 
przeznaczone do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego przeznaczenia 

5 mogą się stykać  

3 Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym do 
1 kV 
z kablami elektroenergetycznymi o 
napięciu 
znamionowym 
1 kV < U/N _ 30 kV 

25 

4 Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym 
1 kV < U/N _ 30 kV z kablami tego 
samego przedziału 
napiec znamionowych 

10 

5 Kable róŜnych uŜytkowników o napięciu 
znamionowym 
do 
30 kV 

15 

25 

6 Kable z mufami innych kabli  nie dopuszcza się  jak lp. 1-5 
 

7 Kable elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym wyŜszym niŜ 30 kV z 
kablami tego samego przedziału napięć 
znamionowych 

50 50 

* za wyjątkiem p. 2.5.4 
 
 
5.2. Układanie kabli 
Ogólne wymagania 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostroŜności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
 
Temperatura otoczenia i kabla 
 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 
4 oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
0 

0C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
 
W przypadku kabli o innej konstrukcji ni_ wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 



Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5 

0C. 
 
Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ: 
- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednoŜyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 
wieloŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie Ŝył nie przekraczających 4, 
 
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wieloŜyłowych o izolacji papierowej i o 
powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wieloŜyłowych skręcanych z kabli jednoŜyłowych o 
liczbie Ŝył nie przekraczających 4. 
 
Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
Kable naleŜy układać na całej swojej długości w rurach osłonowych na dnie rowu pod kable, jeŜeli 
grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o 
grubości co najmniej 10 cm. Nie naleŜy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub 
w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
 
Kable naleŜy zasypywać warstwa piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwa rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folia z tworzywa sztucznego. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
 
Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 
 
Głębokość ułoŜenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
kabla powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych w 
gruncie na uŜytkach rolnych, 
 
Kable powinny być ułoŜone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niŜ: 
- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 
 
Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie 
roboty naleŜy prowadzić ręcznie, wynika to z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych. 
Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem nienaruszalności. 
 
5.3. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli miedzy sobą. 
SkrzyŜowania kabli miedzy sobą naleŜy wykonywać tak, aby kabel wyŜszego napięcia był zakopany 
głębiej niŜ kabel niŜszego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niŜ linia 
telekomunikacyjna. 
 
 
 



5.4. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 900 i w miarę 
moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia. KaŜdy z krzyŜujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony 
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyŜowania. Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułoŜonych w gruncie od innych urządzeń 
podziemnych 
N SEP-E-004 
Tablica 2 - Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜonych 
bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych 

 



 
 
-dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
-dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
 
5.5. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli z drogami 
Kable powinny się krzyŜować z drogami pod kątem zbliŜonym do 900 i w miarę moŜliwości 
w jej najwęŜszym miejscu. 
Przy ułoŜeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach 
skrzyŜowania z droga, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyŜowaniu z drogami i rurociągami 

 

 
 



Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyŜ dla 
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 
(uwzględniających projektowana przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
 
Odległość kabli od zadrzewienia(od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyŜowaniach z drogami i na 
odcinkach ewentualnego wejścia linia kablowa na teren pasa drogowego przy zbliŜeniach do drogi - 
wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i naleŜy je wykonywać na warunkach podanych 
w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych. 
 
5.6. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
Projektowane oprawy oświetleniowe są w wykonaniu II klasa izolacji  z wyjątkiem opraw firmy 
Ghidini  dla których jako środek dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy zastosować w 
systemie sieci TT samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłącznika róŜnicowo- prądowego. 
 
Zacisk PE w skrzynce ZP-S naleŜy uziemić płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm łącząc go z 
płaskownikiem uziemiającym. Oporność uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 100Ω.  
 
Ochrona przepięciowa 
Dla celów ochrony przepięciowej oświetlenia zabudować  na słupie nr 71, 2 szt. ograniczników 
przepięć GXO-028/5 z urządzeniem odłączającym.  
Zaciski obejściowe podłączyć do projektu uziemienia o wartości <10 Ω. 
 
5.7. Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułoŜone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 
kablowe typu OK. ) rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz przy mufach i 
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyŜowaniach. 
 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla, 
- znak uŜytkownika kabla, 
- znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
- rok ułoŜenia kabla. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie 
linii kablowej. 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacja projektowa, SST . 
Wykonawca powiadamia  Inwestora o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, która moŜe 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego 
dla danego terenu Zakładu Energetycznego – załoŜonej jakości. 
 
 
 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na Ŝądanie Inwestora, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich 
tras z dokumentacja geodezyjna. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo 
innych dokumentów. 
Układanie kabli 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane 
za dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10%. 
 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie maja przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
Pomiar rezystancji izolacji 
 
Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy uznać za dodatni, 
jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 20 M Ω /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej 
- 100 M Ω /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji poletylenowej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 



- projektowa dokumentacje powykonawcza, 
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza, 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- ewentualna ocenę robót wydana przez Zakład Energetyczny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność naleŜy przyjąć według warunków Zamawiającego przyjętych we wzorze umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
PN-90/E-08117 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania. 
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiotu i wymagania 
podstawowe. 
PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub Łączeniowymi. 
PN-91/E-05009/471 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed poraŜeniem elektrycznym. 
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
PN-93/E-90403 kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw  termoplastycznych i powłoce 
poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 
odbiorze. 
Inne dokumenty: 
-   Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980r. 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r. 
-  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r. 
-  Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 
-   Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985r.  
-   PN-EN 13 201:2005 (U): Oświetlenie dróg. 


