egz. nr 1

JEKTBUDOWLANY

INWESTOR : Urzad Gminy Mstoéw
42-244 Mstow, ul. 16 Stycznia 14

OBIEKT: Budowa parkingu na dziatkach nr 431/1, 431/2, 882/1, 882/2,
407/5, 407/6 przy ul. Targowej w Wancerzowie, gm. Mstow

TEMAT: Budowa elektrycznej instalacji do zasilania oswietlenia parkingu
i schodow na dziatkach nr 431/1, 431/2, 882/1, 882/2, 407/5,
407/6 przy ul. Targowej w Wancerzowie, gm. Mstow

 Zakiad Uslug Elektrycznych ,ELMAZ” - Zbigniew Grabowski, 42:253 Janow, ul. Zurawska 23

Projektowat..
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REJON DYSTRYBUCJI CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa
tel. 034 364 84 90, fax. 034 364 89 48

Czestochowa, data 12-12-2007r. | URZAD GMINY MSTOW
| ul. 16 STYCZNIA 14
Nr WR/413011/07 : | - 42-244 MSTOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: os’wietlenie/uliczne
adres przylaczanego obiektu: WANCERZOW, ul. TARGOWA ,
dz. nr407/5, 407/6, 431/1, 431/2, 882/1, 882/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07-72-2007r., informujemy, Ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej 2 kW, na ponizszych warunkach. '

| Wymagania techniczne

1. Miejsce przytaczenia: stanowisko stupowe nr 71 linii napowietrznej nn, zasilanie ze stacji transformatorowej
MSTOW1T [4-S001].

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej — miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych:
zaciski pradowe kabla zasilajacego szafke pomiarowa na linii nN, stup nr 71 - zaciski pradowe kabla
zasilajgcego szafke pomiarowa na linii nN, stup nr 71.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: nie dotyczy, -

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,

¢) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawca wykona:

1) bezpodrednio przy stanowisku stupowym nr 71 zabudowac szafke pomiarowo-sterowniczg oswietlenia
ulicznego zgodna z zasadami unifikacji skrzynek ztaczowych | pomiarowych obowigzujgcymi w ENION S.A.
szafke pomiarowa (zamykang na zamek typu Master ENION S.A)) nalezy wyposazy¢ w tablice pod uktad
pomiarowy oraz przystosowane do oplombowania zabezpieczenie przedlicznikowe o wartoéci 20 A
szafke sterownicza (zamykang na zamek odbiorcy) nalezy wyposazyé w |

- zabezpieczenie obwodu oswietleniowego o wartosci 16 A,

- ukiad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewki stycznika | sterownika)

- jednokreskowy schemat uktadu potaczen.

2) pofaczenie skrzynki sterowniczej z siecig nalezy wykonac z wykorzystaniem kabla YKY lub YKXS o przekroju
min 16 mmz,

3) zabudowac przy ul. Targowej latarnie oswietleniowe i zasili¢ je ze skrzynki sterowniczej za pomocag linii
kablowej lub kablowo-napowietrznej,

4) dla dobudowanej linii o$wietleniowej zabudowaé odpowiednie urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,

5) wykonac trwale oznakowanie wybudowanej linii o$wietlieniowej w postaci czarnych napiséw na bialym tle
okreslajacych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG”. Oznakowanie winno zostaé
umieszczone w szczegdinoéci na dobudowanych latarniach oswietleniowych oraz na przewodzie lub kablu
oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki lub do kabla opaski identyfikacyjne
z napisem ,UG").

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 1-fazowy, ,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej przy stupie nr 71.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy o $wiadczenie
ustugi kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustugi dystrybugji.

5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: nadpradowe,

C). lokalizacja: w szafce pomiarowej przy stupie nr 71.
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ODDZIAL W CZESTOCHOWIE
Zaktod Energetyczny Czestochowa

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia al. Armii Krajowej 5, 42-201 Czestochowa
XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego ENION Spdtka Akcyjna
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 302 653 400 z} ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakéw

Wysokosé kapitatu wpfaconego' 302 653 400 =zf NIP 675 000 12 25



Do obliczen przyjaé:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjgc wg obliczen,
jednak nie mniej niz 70 kKA. -

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, ig ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukfadzie:
a) 0,4kV- TT.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od daty wydania.

Il Informacje dodatkowe " .\ .

“Instalacie odbiorcza od miejsca rozgraniczenia W%a_sn"oéci urizadzér} éiektroenergetyomych Wnids_kadawca winien _

wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami inormarmi. :

Przytgczane przez Odbiorce odbiorniki nie - mogg wprowadzad do sieci lub instatacji innych odbiorcow zakiocen

0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztateenia jego

10.

11.

12.

13.

14,

przebiegu).
ENION S A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu przez Podmiot Przytgczany umowy o przytgczenie do
sieci, co wynika z Ustawy zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.Nr 54, poz. 348 wraz z
poZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami). . ‘
Na caly zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno — prawna. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Rejonie
Dystrybucji Czestochowa-Teren. '
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkdw przytaczenia projektant winien
uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa Teren.
Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wlasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci ENION S A. '
Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okredlonych w Ustawie
Prawo energetyczne (Dz. U.z 1997r. Nr 54, poz. 348) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien
zwroci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okre$lenie warunkow przebudowy tych
urzadzen.
ENION S.A. o$wiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkéw przytaczenia,
aw szczegolnosci po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na
podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach
okreélonych we whasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane, a takze winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy speini¢ dodatkowe warunki
dotyczgce uktadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi ukladow pomiarowo-rozliczeniowych dla
podmiotow przytgczonych do sieci rozdzielczej ENION S A,
W razie konjeczno$ci wymiany istniejacych stupow linii nN wynikajacej z obliczen wytrzymato$ciowych konstrukcji
wsporczych zamieszczonych w projekcie, wymiany ich dokona Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem,
wedfug-procedur obowiazujacych w ENION SA. Na etapie opracowania projektu Wnioskodawca winien wystapi¢ do
Rejonu Dystrybucji Czgstochowa Teren z wnioskiem o okres$lenie warunkéw ich przebudowy,
Roboty elektromontazowe zwigzane z zainstalowaniem o$wietlenia drogowego na konstrukcjach wsporczych
wspolnych z liniami rozdzielczymi nN nalezy zrealizowa¢ wytacznie w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w ENION SA instrukcji:

a) instrukcji technologicznej wykonywania prac pod napieciem w urzadzenjach elektroenergetycznych

o napieciu do 1 kV — Nr TL-15/00.

Przed przystapieniem do wykonywania prac na sieci ENION SA wiasciciel lub przedstawiciel firmy posiadajacy
odpowiednie petnomocnictwa gminy winien podpisa¢ w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Teren porozumienie
regulujgce szczegoly organizacyjne i finansowe zwigzane z ich realizacja. Za czynnosci zwigzane z wydaniem
polecenia na prace, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne utracone zyski i koszty zwigzane
z powiadamianiem odbiorcow o planowych przerwach w dostarczaniu energii elektryczne] ENION SA bedzie
kazdorazowo pobierat opfaty zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w , Taryfie” ENION S.A.

'Po zakoniczeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowigzek zgiosié wybudowane urzadzenia do odbioru

technicznego w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Teren.

W zatgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat Jacek Tretkiewicz

Zat.:

projekt umowy o przytgczenie

infor

- Kopie: Dziatu Rggyoju
RD4/ZS  iUtrzyma#a Sieci
inz. B8muald Cieslik

macja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy

Kierownik




Czestochowa, dnia 2008.01.29
STAROSTWO POWIATOWE
w Cze s tochowie
POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 216
42-200 CZESTOCHOWA

OPINTIA NR 48/08
uzgodnienia dokumentacji projektowe].
Przedmiot uzgodnienia: Linia kablowa oswietleniowa

dla: Zaklad Uslug Elektrycznych
"ELMAZ" Zbigniew Grabowski
Adres: Zurawska 23 42-253 Jandéw

na zlecenie z dnia: 2008.01.18 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespolu: 2008.01.18

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:
Wancerzdw , ul.Targowa Gmina:Mstow

Uwagi 1 zalecenia:

[73] GOSD RGaz Cz-wa- uzgodniono.

[113] Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegioSci poziomych i pionowych
od naszych urzadzen wynikajacych z norm PN-E-05100 1 N SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyzowan mna istniejgcych kablach elektoenergetycznych

nalezy zalozy& rury ostonowe dwudzielne.

- uzgodniono pod warunkiem ,zZe prace w miejscach zblizen i
skrzyzowan z naszymi urzadzeniami bedg wykon.recznie 1 pod nadzorem
Rejonu, o ktdry wykonawca lub inwestor wystapi do nas przed
rozpoczeciem prac.

- w przpadku koniecznoSci przebudowy naszych
urzadzen nalezy wystapil do RE Cz-wa Teren o okreflenie warunkdw
przebudowy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca lub inwestor winien
potwierdzi¢ aktualnosé uzbrojenia w Powiatowym OSrodku Dokumentacii
Geodezyjne]j 1 Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.

{57] SZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono.

UG Mstdéw - uzgodniono.

[97] TP OT DUSiUD Myszkdéw - w miejscach zblized 1 skrzyzowan do urzadzen
pozostajacych w eksploatacji DUSiUD Myszkdw zachowaé

odlegtoéci pionowe 1 poziome lub zastosowaé& ochrone
urzgdzen teletechnicznych przewidzianag




normg 2ZN-96/TPSA-004/reczny przekop kontrolny/

[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/Swierklany - uzgodniono.

[3] Przewodniczgcy Zegpoiu:

Przeditozony projekt zostail uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dot. obowigzujgcych warunkdw
do realizaciji budowy.

Ark. mapy: 512.313.082

Nie podlega optacie skarbowej

Na podstawie Art.3 ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635)




Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowany na podstawie:

- wypisu i wyrysu z dn. 20.12.2007r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstow
dla dziatek nr 431/1, 431/2, 407/5, 407/6, 882/1, 882/2 polozonych przy ul. Targowe w Walcerzowie,
gm. Mstow,

- warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WR/413011/07 z dnia 12.12.2007r wydanych przez
Rejon Dystrybucji Czestochowa Teren,

- ustalen z projektantem czesci architektonicznej,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- budowe zlacza pomiarowo-sterowniczego przy stupie nr 71 napowietrznej linii nN z S-1 Mstow wraz
z przytaczem kablowym z tego stupa,

- budowe od proj. ztacza pomiarowo-sterowniczego 6 kablowych linii zasilajgcych oprawy o$wietlenia terenu
parkingu i schodow,

- zabudowe w podtozu parkingu, schodow i w elewacji schodow opraw o$wietleniowych,

- ochrone przeciwporazeniows,

3. OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z w/w warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej przyjeto do opracowania projektu
nastepujace dane techniczne:

- moc przytaczeniowa wg warunkow przylaczenia - 2,0 kW

- dla projektowanych opraw o$wietleniowych moc przylaczeniowa - 1,25 kW |

- napiecie zasilania -230V
- pomiar energii elektrycznej - proj. 1 fazowy 1 strefowy licznik energii czynnej
- ukfad sieciowy -TT

- zabezpieczenie przedlicznikowe — bezpiecznik WTN 00/gG 20 A
i w zwiazku z tym projektuje sie nastepujace elementy zasilania:

3.1. Ztacze pomiarowo sterownicze ZP-S i przytacze kablowe 1kV ze stupa nr 71.

Zgodnie z warunkami przylaczenia zaprojektowano zabudowe zestawu ZP-S skladajacego sie z:

- zlgcza pomiarowego ZP-1 (zawierajacego zabezpieczenie przedlicznikowe oraz uklad pomiarowy),

- skrzynki sterowania o$wietleniem SSO (zawierajacej uklad sterowania o$wietleniem)

ktory nalezy zabudowa¢ przy stupie nr 71 napowietrznej linii nN z S-1 Mstow w miejscu pokazanym na planie

realizacyjnym w skali 1:1000i 1:200 - rys. nr 1i 2.

Projektuje si¢ zabudowe zestawu wykonanego w obudowach typu OSZ 26x2x40 na fundamencie F 53x85

prod. ,EMITER".

Ztacze pomiarowe nalezy wyposazy¢ w:

- roziacznik bezpiecznikowy RBK-00 z bezpiecznikiem WTN 00/gG o wartosci 20 A,

- tablice licznikowg pod zabudowe 1-faz. 1-stref. elektronicznego licznika energii czynnej,

- zacisk PE uziemiony za pomocg bednarki Fe/Zn 30 x 4 oraz sondy uziemiajacej do warto$ci uziemienia
R <100 Q,

- schemat ideowy ziacza ZP-1.

Schemat ideowy ztacza pomiarowego ZP-1 przedstawiono na rys. nr 3, natomiast jego rysunek montazowy

pokazano na rys. nr 4.

Czes¢ zestawu zawierajaca ztgcze pomiaroweZP-1 musi by¢ przystosowana do zamykania na zamek ,masters”

ZE Cz-wa.



Skrzynke sterowania o$wietleniem nalezy wyposazyé w:

- sterownik typu CPA-3.1,

- stycznik SM 25,

- przetacznik FR 321 (20 A),

- wytaeznik roznicowo-pradowy typu P-302 - 25 A-0,1 A,

- wylacznik nadmiarowo-pradowy typu S-311B o wartosci 4 A,

- 6 szt. wylacznikow nadmiarowo-pradowych typu S-311B o wartosci 10 A

- schemat ideowy ukfadu sterowania i przytaczonych obwoddw owietlenia.

Schemat ideowy uktadu sterowania i przytaczonych obwodéw oéwietlenia przedstawiono na tys. nr 3,
natomiast rysunek montazowy zlgcza pokazano na rys. nr 4.

Czes¢ zestawu zawierajaca uklad sterowania o$wietleniem ulicznym musi byé przystosowana do zamykania na
zamek Inwestora.

Projektowany zestaw ZP-S nalezy zasilic przylaczem kablowym 1 KV z istn. stupa P-10/drewn. nr 71
napowietrznej linii nN. Projektuje si¢ wybudowanie przytacza kablowego 1 kV YKY 3 x 16 mm? o diugosci
15m.

Przy zestawie ZP-S nalezy pozostawic 1,5 m zapas kabla, wprowadzenie kabla na stup nalezy wykonac
w uchwytach dystansowych typu SO 79.6 mocowanych za pomoca tasmy stalowej typu COT prod. f-my
+Ensto”, a kabel do wysokoéci 2,5m od poziomu ziemi i 0,5m pod powierzchnig ziemi nalezy chronié furg
ochronng BE-75 (Arot) o diugosci 3m. Na stupie nr 71 w miejscu podpiecia przytacza kablowego do przewodow
napowietrznej linii nN nalezy zabudowac 2 szt. ogranicznikow przepie¢ typu Lovos-GX0-0,28/5 z urzadzeniem
odigczajacym. Zaciski odejsciowe ogranicznikow przepie¢ podiaczyé do projektowanego uziemienia o wartosci
R<10 Q.

3.2. Budowa kablowych linii oSwietleniowych do zasilania w energie elektryczng opraw
os$wietleniowych.

Do zasilania projektowanych opraw o$wietleniowych zaprojektowano wyprowadzenie z zlgcza pomiarowo-
sterujacego ZP-S 6 kabli 1 kV typu YKY 3 x 4 mm? zasilajacych poszczegolne grupy opraw oswietleniowych,
Projektowane kable 1kV zgodnie z normami PN-76/E-05125 i SEP nr N SEP-E-004 nalezy uklada¢ w rowie
kablowym na glebokosci 0,5 m od powierzchni parkingu na 10cm warstwie piasku i przykryé ja 10cm warstwg,
piasku, na ktorym bedzie ukladana podbudowa z kruszywa i nawierzchnia parkingu. Na catej dlugosci kable
nalezy ukladac w rurze ostonowej KR-50 (Arot). Trase projektowanych kabli pokazano na planie realizacyjnym
w skali 1: 10001 1:200 - rys.nr1i2.

Na schodach projektowane 2 kable zasilajace oprawy po prawej i lewej stronie schodéw nalezy podtaczy¢ do
pierwszych opraw, a nastgpnie w bocznych $cianach schodéw poprowadzié w rurach ostonowych RL-22
umieszczonych pod zewngtrzng elewacjg przewody YDY 3 x 2,5 mm? zasilajac poszczegolne oprawy
o$wietleniowe.

Kolejnos¢ przytaczenia poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na schemacie ideowym
zasilania - rys. nr 3.

3.3. Zabudowa opraw o$wietleniowych parkingu i schodéw.

W ptycie parkingu i przy studni w miejscach pokazanych na planie realizacyjnym w skali 1:200 - rys. nr 2
nalezy zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe L 1+ L 17 i L 23 + L 24 typu 1601 Floor prod. Disano z lampami
typu FLC1x26T o mocy 26 W, wykonane w ! klasie izolacji i stopniu ochrony IP 67.

Dookota muru oporowego parkingu i w spocznikach schodéw w migjscach pokazanych na planie realizacyjnym
wskali 1:200 - rys. nr 2 nalezy zabudowac oprawy oswietleniowe L 18 + L. 22i Lp1+Lp6 typu 1600 Floor
asimetrico prod. Disano z lampami typu FLC1x26T o mocy 26 W, wykonane w I klasie izolacji i stopniu ochrony
IP 67.

W bocznych $cianach schodow w miejscach pokazanych na planie realizacyjnym w skali 1:200 - rys. nr 2
nalezy zabudowa¢ oprawy oéwietleniowe Ls 1 + Ls 26 typu 6503 Margin Wall prod. Ghidini z lampami typu
13 W TC-DE, wykonane w | klasie izolacji i stopniu ochrony IP 65.

Montaz opraw i podigczenie do projektowanych kabli nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dofaczong,
do opraw.



3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z warunkami przytaczenia cato$¢ elektrycznej instalacji oswietleniowej projektowana jest w uktadzie
sieciowym TT.

Ochrone przed dotykiem bezposérednim ( ochrona podstawowa ) stanowig izolowane obudowy zacza
pomiarowego ZP-1 i skrzynki sterowania o$w. wykonane z tworzywa izolacyjnego, niepalnego, w Il klasie
ochronnosci, posiadajace stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44. Ponadto oprawy o$wietleniowe typu 1600-
Floor i 1601-Floor asimetrico f-my Disano wykonane s w Il klasie izolacji.

Oprawy 6503 Margin Wall f-my Ghidini wykonane sg w | klasie izolacji. Jako ochrone dodatkowa dla tych opraw
zaprojektowano zabudowe w szafce ster. oéw. wylacznika roznicowo-pradowego o znamionowym pradzie
roboczym I, = 25 A i pradzie wylaczajacym Al = 0,1 A. Obudowy tych opraw nalezy przytaczy¢ do przewodu PE
0 przekroju co najmniej rownym przekrojowi przewodow roboczych. Przewdd PE powinien wyrézniac sig 20to-
zielong barwg izolacji i zgodnie z zaleceniami producentow wytacznikow nalezy go przytaczy¢ do uziemienia
o warto$ci Ry < 100 Q.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Dobor przekroju kabli zasilajacych oprawy o$wietleniowe.

Moc przytaczeniowa obwodu oéwietleniowego - 13x 0,013 + 3 x 0,026 = 0,25 kW
0,25*10°
h = =1, 17 A< dop. lys= 38 * 0,86 = 32,7 A dla kabla YKY 3 x 4 mm?
23070,93

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obcigzonego obwodu, a na podstawie obliczonego pradu Iy
mozna stwierdzi¢, ze zabezpieczenia tych obwodéw dobrane sg prawidiowo.

4.2. Obliczenia spadkoéw napiecia.
Obwod 2 (0 najwiekszym obcigzeniu i dtugosci)
|_YKY 3 x4 mm? YDY 3x2.5mm2_| 0,25 kW

45m 32m
ZP-8 Ls 13

Spadek napiecia dla linii powyzszej linii kablowej 1 kV

2*100*250% 45  2*1007250*32
AU% = + =0,19+0,22=0,41% <dop.2%
56*4*2302 56*2,5*2302

Z uwagi, ze obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obciazonego obwodu i o najwiekszej dtugosci, to na
pozostatych obwodach spadki napie¢ beda jeszcze mniejsze.

4.3. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Zaprojektowane do zabudowy urzadzenia zostaly dobrane w Il klasie izolacji nie wymagajace dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej Wyjatek stanowig oprawy f-my Ghidini nalezajo zastosowaé jako $rodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w systemie sieci TT za
pomoca wytgcznika roznicowo-pradowego,
Aby napiecia dotykowe nie przekraczaly wartosci dopuszczalnych rezystancja uziemienia powinna hyé tak
dobrana, aby zwarcie przewodu skrajniego. z ¢2e80ig przéewodzica spoWotiowaio sdmdczying offfagzents
zasilania. Wymagania te sg spefnione jezeli : : , , ‘
50V
Ra™jas 80V Tla=k™hh 1@ Ra< -

— ¢ 4167 Q
1,2*0,1A ‘



Z uwagi na zalecenia producentow wylacznikow wymagana warto$¢ rezystanciji uziemienia punktu PE musi
wynosi¢ Ry < 100 Q.

5. UWAGI KONCOWE.

5.1. Wykonawstwo powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, oraz zasadami bezpieczenstwa pracy.

5.2. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zapoznat sie i stosowaé do uwag zawartych w opinii
z uzgodnienia dokumentacji projektowej w PZUDP przy Starostwie Powiatowym w Czestochowie.

5.3. Przed przystapieniem do budowy linii kablowych 1 kV nalezy wytyczy¢ ich trase i przed zasypaniem kabli
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjnq trasy linii kablowych przez uprawnionego geodete.

5.4. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, pomiary rezystancji
izolacji, rezystancji uziemien.



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiat J.m, llos¢ Uwagi
kabel YKY 4 x 16 mm? m 15 KFK
rura ostonowa BE-50 m 3 Arot
uchwyt kablowy SO 79.6 szt 4 Ensto
opaska stalowa COT szt 6 Ensto
zacisk SL 16.24 szt 4 Ensto
plaskownik Fe / Zn 30 x 4 m ok.40 |-
uziemienie pretowe kpl 3 Galmar
ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5 ( z urzadz. odigcz.) szt 2 ABB
kabel 1 kV YKY 3 x 4 mm? m 341 KFK
przewdd YDY 3 x 2,5 mm? m 64 KFK
przewdd LgYd 6 mm? m 8 KFK
przewéd LgYd 1,5 mm? m 4 KFK
rura ostonowa KR-50 m 300 Arot
rura ostonowa RL-22 m 60 -
piasek m?3 18 _
obudowa OSZ 2x26x40 + F 53x85 kpl 1,0 Emiter
wytgcznik FR 321 (20A) szt 1,0 Fael
wytacznik nadmiarowo-pradowy S-311B -4 A szt 1,0 Fael
wytgcznik nadmiarowo-pradowy S-311 B 10 A szt 6,0 Fael
sterownik SOUL CPA 3.1. szt 1,0 Rabbit
stycznik SM 325 szt 1,0 Fael
wytgcznik réznicowo-pradowy P 302 -25 A, 0,1 A szt 1,0 Fael
oprawa 1600 Floor asimetrico szt 11 Disano
oprawa 1601 Floor szt 19 Disano
lampa FLC1x26T - 26 W szt 30 -
oprawa 6503 Margin Wall szt 26 Ghidini
lampa 13W TC-DE szt 26 -

pozostate drobne materiaty pomocnicze

wh




