STRONA 1
Projekt nr.9.42

PROJEKT BUDOWLANY

Instalacja odgromowa

Nazwa
obiektu: Zespot Szkot

Adres 42-244 Mstow ul. Partyzantow 2
obiektu : Nr.dz.815,824/3,828/3823/3,826/3,827/3
,830/4,832/4,834/3.835/1,813,825/3,833

Inwestor: Urzad Gminy w Mstowie
42-244 Mstéw ul. 16 Stycznia 14

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Zaktad Ustugowo-Projektowy SPH
Czestochowa ul. Péthocna 18

Projektant:
inz. St. Hamara
Uprawnienia budowlane
elektryczne
nr. uprawnié TO-11/8386/18/76
teletechniczne nr. 1306/98/U

Czestochowa Grudzie2009




STRONA 2

2. Spis zawartdci projektu.

Strona tytutowa.

Spis zawartéci projektu.
Opis techniczny
Obliczenia techniczne.
Zestawienie materiatow.

OO

RYSUNKI.

1. Plan sytuacyjny Rys. 9.42 -1
2. Plan instalacji odgromowej Rys. 9.42 -2
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3. Opis techniczny

3.1. Zakres projektu.

Projekt niniejszy obejmuje instalaagpdgromovd budynku Zespotu Szkét.

3.2 Dane wyjciowe.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o.

- uzgodnienia z inwestorem

- iInwentaryzacji stanu istnigego

- projektu inwentaryzacji budowlanej

- projektu ocieplenia budynku.

3.3 Stan istniegcy.
Istniepcy budynek wybudowany jest z prefabrykatéw. Dactiyimku
wykonany jest z ptytelbetowych. Do budynku doprowadzone jest praze
elektryczne kablowe. Budynek posiada instalacjeaugwa ktora ze wzgtiu
na ocieplenidcian i dachu zostanie zdemontowana.
3.4 Instalacja odgromowa.
Ociepleniu podlegabeda sciany oraz dach budynku. Przed ocieplenie zyale
zdemontowaé na ocieplanych powierzchniach instataofigromows. Po
wykonaniu ocieplenia natg wykona& nowa instalagj odgromowy. Zwody
poziome na dachu wykoéa uwagi na brak odpowiedniej gridooblach ptyt
warstwowych przy pomocy drutu stalowego ocynkowan@&mm. Drut
mocowa& do uchwytow przyklejanych do pokrycia dachu. Wjekcie zwody
poziome zaprojektowano tak na kominach wentylacyjnych oraz kominie
kottowni. Zwody poziome na kominach moca@go komindw przy pomocy
uchwytow. W przypadku wykonania pokrycia blaszanegdominach przy
pomocy blachy o odpowiedniej grlmb mozna jako zwody poziome
wykorzysta& blaszane pokrycie kominéw .Na nowo ocieplan§aianach
przewody odprowadzage utary¢ w rurkach izolacyjnych w ocieplenigian.
Przewody odprowadzgje wykon& w rurkach izolacyjnych RB22 w
ociepleniuscian. Zaciski probiercze wykoaav puszkach izolacyjnych na
wysokaci ok. 0,5m. Uziom otokowy wykokdasma stalowa ocynkowana
25x4mm.utozona w ziemi naggokasci 0,6m. uziom utey¢ w odlegidci nie
mniejszej nt 1m od budynku najlepiej w ziemi omijjw miak maozliwosci
warstwy nie przepuszczae wody . Tamy do zaciskdw probierczych
prowadzé pod styropianem. Do projektowanej instalacji ocgoave|
podiczy¢ instalacg odgromowve budowanej sali gimnastycznej. Batenie
wykona: w czsci zwodOw poziomych oraz otoki uzioméw. Po wykonani
instalacji wykona pomiary rezystancji uziomow. Rezystancja uzionai ni
powinna przekracza 1(X2.. Do instalacji odgromowej pagizy¢ wszelki masy
metalowe na dachu.

Uwaga.
Projekt niniejszy nie obejmuje ochrony przgpowej instalacji wewsetrzne;.
Ochrore ta nalezy wykona& we wiasnym zakresie.




4.0bliczenia techniczne.
4.1.0bliczanie rezystancji uziomu

P=20@2m (gleba z piasku gliniastego)
Wymiar otoku 350 m

Rezystancja uziomu wynosi dlamtay uziomowej.

nl o200 350 _ .00
r

p n -
314x350 0,0125

T«

Rezystang uziomu nie powinna przekroozy0Q
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4. Zestawienie materiatow.
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Lp. Wyszczegolnienie [l§¢ | Producent | Uwagi
1.| TaSma stalowa ocynkowana 25x4mm 450|m

2. | Drut stalowy ocynkowany 8mm 1200/ m

3. | Rurka izolacyjna typu RB22 250 m

4. | Puszka izolacyjna typu PK-8 26 szt. SIME]T
5. | Uchwyt przyklejany H=23cm nr.kat.12241 1000szt.| A.H

6. | Zacisk kontrolny nr.kat.03051 26 szt. A.H

7. | Uchwyt do rynny nr.kat.10011 30szt. AH

8. | Uchwyt do blachy nr. kat. 08051 50szt. AH

9. | Uchwyt uniwersalny nr. kat. 06121 30szt. AH

10.| Ztacze krzyowe nr.kat.01101 30szt A.H

11.|Uchwyt uniwersalny nr.kat.06171 80szt AH
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Czestochowa.2009.11
Projekt budowlany termomodernizaciji
Zespotu Szkot w Mstowie
Instalacja odgromowa

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodniebowazujacymi
przepisami normami i jest kompletny do celow jakima shaiy¢.

Projektant:
inz. St. Hamara
Uprawnienia budowlane
elektryczne
nr.uprawnié TO-111/83861/18/76
teletechniczne nr. 1306/98/U
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Informacja dotyczaca:
Bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Zespoét Szkot

Adres: 42-244 Mstow ul. Partyzantéw 2

Inwestor: Urzad Gminy w Mstowie

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest budynek Zespotu Szkot

2. Wskazanie przewidywanych zagea.
Przewidywanym zagt@niem mog by¢ uzywane nargdzia wywane
podczas wykonywanych prac budowano maowa/ch. Zagraenie
stanowt tez moze uzywanie padu elektrycznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrikta
Pracownicy winni by przeszkoleni przed przygtieniem do prac
budowlano montaowych, oraz w czasie wykonywanych prac.

4. Wskazanigrodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegyaih
niebezpieczéstwom.
Wszelkie prace budowlano montave winny by wykonane przez
pracownikow z odpowiednim wyksztatceniem posiackggh
przeszkolenie BHP. Pracownicy winnidwyposaeni w odpowiedni
odziez ochronn. Do prac naley uzywa¢ odpowiednich nakdzi
atestowanych.




