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I. CZᖠၠ  OPISOWA

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje kolorystykᆐ ᖰcian zewnᆐtrznych istniejၐcych budynków 
Zespoᐠu Szkóᐠ w Mstowie ul. Partyzantów 2. Kolorystykᆐ opracowano w 
oparciu o wytyczne dostarczone przez Inwestora , w szczególnoᖰci w 
nawiၐzaniu do kolorystyki realizowanej przy zespole hali sportowej 
opracowanej przez firmᆐ „Marbo”.

2. Prace do wykonania

•  ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych z tynkowaniem : tynk akrylowy np. Atlas
(wyrównanie falistej struktury ozdób  ᖰciennych)
•  cokoᐠy, wejᖰcia i kominy : tynk mozaikowy np. Atlas
•  wykonanie nowych parapet? zewnᆐtrznych z blachy powlekanej z
likwidacjᆐ  istniejၐcych
•  wymiana wszystkich obróbek blacharskich
•  wymian rynien i rur spustowych : blacha powlekana
•  renowacja podestów  i schodów  wejᖰciowych – pᐠytki gresowe,
mrozoodporne, antypoᖰlizgowe
•  renowacja istniejၐcych balustrad, czᆐᖰciowa wymiana oraz wykonanie
nowych – stal malowana proszkowo lub nierdzewna
•  wymiana istniejၐcego zadaszenia nad wejᖰciem gᐠównym : konstrukcja
stalowa malowana proszkowo, pokrycie poliwᆐglan lity
•  wymiana okna bocznego ganku
•  wymiana kratek wentylacyjnych
•  nowe oprawy oᖰwietlenia wejᖰcia

3. Przyjᆐta metoda ocieplenia ᖰcian

Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych przyjᆐto metodၐ lekkၐ mokrၐ polegajၐcၐ na 
pokryciu zewnᆐtrznych powierzchni ᖰcian bezspoinowၐ  powᐠokၐ zᐠoៀonၐ z 
nastᆐpujၐcych warstw:
•  styropianu przyklejanego za pomocၐ masy klejၐcej i koᐠków  mocujၐcych
stanowiၐcego izolacjᆐ termicznၐ;
•  siatki z wᐠókna szklanego przyklejonego do styropianu;
•  zewnᆐtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajၐcej przed przenikaniem
wód;
Szczegóᐠ wykonania zgodnie z Instrukcjၐ ITB 334/2002
•  Materiaᐠy
Wszystkie materiaᐠy uៀyte do wykonania ocieplenia muszၐ speᐠniaၰ wymogi
obowiၐzujၐcych norm i aprobat technicznych, posiadaၰ wymagane atesty 
higieniczne. Powinny byၰ dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreᖰlonych w kartach technicznych. 
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• styropian - EPS w pᐠytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnၐcy, 
sezonowany co najmniej 2 miesiၐce. Gᆐstoᖰၰ 15 - 20 kg/m3, struktura 
zwarta bez luហnych granulek, krawᆐdzie proste; 

• masa klejၐca - jednoskᐠadnikowa w postaci proszku do zarabiania czystၐ 
wodၐ bezpoᖰrednio przed uៀyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka 
polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. Klej ten nie zawiera kleju 
lateksowego powodujၐcego wykwity na tynku, nadaje siᆐ do klejenia  
kaៀdego podᐠoៀa;

• koᐠki mocujၐce - ᐠၐczniki typu ᐐi1 oraz ᐐi2 grzybkowe. Zastosowaၰ 
ᐠၐczniki z grupy ᐠၐczników  przeznaczonych do styropianu, nie do weᐠny 
mineralnej; 

• siatka - z wᐠókna szklanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm naleៀycie 
zaimpregnowana dyspersjၐ tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie 
powinna wykazywaၰ poprzecznego sfalowania;  

• masa tynkarska - cienka ok. 2 mm ciekᐠa sylikonowo - ៀywiczna w postaci 
gotowej do bezpoᖰredniego nakᐠadania. Wysoka odpornoᖰၰ mechaniczna 
iparoprzepuszczalnoᖰၰ posiada dobrၐ odpornoᖰၰ na dziaᐠanie 
mikroorganizmów  i niskၐ  skᐠonnoᖰၰ do zabrudzeᑀ , zapewniajၐce duៀၐ 
trwaᐠoᖰၰ, elastycznoᖰၰ, nietoksycznoᖰၰ, mrozoodpornoᖰၰ, odpornoᖰၰ na 
spaliny i zwiၐzki alkaliczne. Moៀe byၰ nakᐠadana rᆐcznie lub metodၐ 
natryskowၐ. Zachowuje trwaᐠoᖰၰ kolorów - moៀna uzyskaၰ szerokၐ gamᆐ 
kolorystycznၐ.

4. Uwagi dotyczၐce ocieplenia ᖰcian

•  Staranne oczyszczenie powierzchni ᖰcian z farby i kurzu poprzez zmycie wodၐ 
przy uៀyciu szczotek i spᐠukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatków  
chemicznych, demontaៀ  obróbek blacharskich i parapetów  okiennych oraz 
rynien i rur spustowych;
•  Dokᐠadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie równoᖰci podᐠoៀa ᐠatami 
aluminiowymi i ew. wyrównanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.
•  Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na nabrzeៀu kaៀdego 
elementu styropianu - pas masy klejၐcej szer. 3 - 4cm, na pozostaᐠej powierzchni 
6 placków ᖰrednicy 8 cm oraz dodatkowe mocowanie trzema koᐠkami. Pᐠyty kleiၰ 
na styk, ewentualne szczeliny uzupeᐠniaၰ paskami styropianu.
•  Klejenie wykonaၰ  podczas suchej pogody - opady i wilgoၰ  zmniejszajၐ
przyczepnoᖰၰ masy klejၐcej.
•  Do klejenia siatki na styropianie uៀyၰ  tej samej masy klejၐcej co do klejenia 
styropianu do podᐠoៀa. Klejenie siatki wykonaၰ po upᐠywie minimum 3 dni od 
klejenia styropianu. Zakᐠady pasów  siatki powinny wynosiၰ min. 5 cm. Masᆐ 
klejၐcၐ nanosiၰ na powierzchniᆐ pᐠyt styropianowych ciၐgᐠၐ  warstwၐ gr. ok. 2 
mmm i natychmiast przyklejaၰ siatkᆐ z wᐠókna szklanego, wciskajၐc jၐ w masᆐ 
packၐ stalowၐ. Nastᆐpnie na powierzchniᆐ przyklejonej siatki naleៀy nanieᖰၰ 
drugၐ warstwᆐ masy klejၐcej gr. ok. 1 mm, aៀ do caᐠkowitego przykrycia siatki. 
Po upᐠywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej pᐠaszczyzny
papierem ᖰciernym i ewentualne naᐠoៀenie wyrównujၐcej warstwy z masy 
klejၐcej gr. ok. 1 mm. Dla trwaᐠoᖰci ocieplenia naleៀy wᐠaᖰciwie wykonaၰ 
zakoᑀczenia wyklejania siatki na krawᆐdziach ocieplanych pᐠaszczyzn, a 
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zwᐠaszcza poᐠၐczenia siatki uᐠoៀonej na styropianie z pasami siatki 
wpuszczonymi pod styropian, wywiniᆐcie siatki na oᖰcieៀach  (podokienniki). Do 
wys. 2,5 m (parter) stosowaၰ zabezpieczenie w postaci uᐠoៀenia dwóch warstw 
siatki. Na miejsca naraៀone na uszkodzenie naleៀy naᐠoៀyၰ naroៀniki z 
kၐtownika aluminiowego perforowanego - pod wᐠóknem szklanym.
•  Montaៀ obróbek blacharskich.

5. Opis przyjᆐtych rozwiၐzaᑀ kolorystycznych firmy Atlas
Przyjᆐto zestaw kolor? firmy ATLAS zgodnie z opisem i oznaczeniami na
rysunkach elewacji budynku:
- Tynk akrylowy : nr kolorów wg rysunków
- Tynk mozaikowy : nr kolorów wg rysunków

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, bᆐdၐcym firmowၐ odmianၐ 
metody objᆐtej instrukcjၐ ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia 
ᖰcian zewnᆐtrznych budynków”. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z 
pᐠyt styropianowych do zewnᆐtrznej powierzchni ᖰcian budynku i wykonaniu na 
niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powᐠoki malarskiej. 
Moៀe byၰ on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. 
System ATLAS STOPTER z pᐠytami styropianowymi o gruboᖰci nie przekraczajၐcej 
250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajၐcy ognia (NRO).

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwᆐ termoizolacyjnၐ stanowiၐ 
sezonowane, samogasnၐce pᐠyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-
038. Gdy dociepleniu podlega równieៀ cokóᐠ, przyziemie a zwᐠaszcza czᆐᖰၰ 
podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleៀy uៀyၰ pᐠyt z 
polistyrenu ekstrudowanego. Gruboᖰၰ izolacji termicznej powinna byၰ dobierana 
indywidualnie dla kaៀdej ᖰciany budynku, m. in. na podstawie obliczeᑀ 
wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa Uk. Powinien on speᐠniaၰ wymagania 
izolacyjnoᖰci cieplnej przegród okreᖰlone w rozporzၐdzeniu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki oraz ich usytuowanie

SPOSÓB WYKONYWANIA OCIEPLEᐰ SYSTEMAMI ATLAS STOPTER

Wszelkie prace naleៀy wykonywaၰ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 
poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w 
materiaᐠach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien byၰ 
indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglᆐdniaၰ wszelkie wymagania 
aktualnych przepisów prawnych i norm, zwᐠaszcza w zakresie: izolacyjnoᖰci 
przegród budowlanych, bezpieczeᑀstwa konstrukcji, bezpieczeᑀstwa 
przeciwpoៀarowego oraz wymagaᑀ energetycznych. Prace ociepleniowe naleៀy 
prowadziၰ w sprzyjajၐcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podᐠoៀa i 
otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych 
materiaᐠów, powinna wynosiၰ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaၰ 
osᐠoniᆐta i zabezpieczona przed wpᐠywem opadów atmosferycznych, 
bezpoᖰrednim nasᐠonecznieniem i dziaᐠaniem silnego wiatru.
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Podᐠoៀe

Systemem ATLAS STOPTER moៀna ocieplaၰ otynkowane lub nieotynkowane 
monolityczne ᖰciany betonowe, ᖰciany wymurowane z cegieᐠ, bloczków 
gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. Podᐠoៀe 
powinno byၰ noᖰne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogၐcych 
powodowaၰ osᐠabienie przyczepnoᖰci zaprawy. Luហne lub sᐠabo przylegajၐce 
fragmenty naleៀy skuၰ, a ubytki uzupeᐠniၰ materiaᐠami zalecanymi do tego typu 
prac, np. ZAPRAW၀ TYNKARSK၀ ATLAS, ZAPRAW၀ WYRÓWNUJ၀C၀ ATLAS. 
System ATLAS STOPTER moៀna mocowaၰ do podᐠoៀy pokrytych silnie 
przylegajၐcymi powᐠokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. 
Resztki sᐠabo przylegajၐcych powᐠok malarskich powinno siᆐ zmyၰ pod ciᖰnieniem 
bၐdហ zeskrobaၰ. W przypadku podᐠoៀa sᐠabego, pylၐcego, bၐdហ teៀ podᐠoៀa o 
duៀej chᐠonnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ gruntowanie emulsjၐ ATLAS UNI-GRUNT.

Mocowanie pᐠyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia naleៀy rozpoczၐၰ od zamocowania na ᖰcianie listwy 
cokoᐠowej. Uᐠatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy ukᐠadaniu 
pierwszej i kolejnych warstw pᐠyt styropianowych, a takៀe stanowi wzmocnienie 
dolnej krawᆐdzi systemu. Powinno siᆐ jၐ mocowaၰ na cokole budynku, nie niៀej niៀ 
30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegᐠoᖰၰ zapewnia ochronᆐ systemu przed 
wpᐠywem podciၐgania kapilarnego wilgoci, a takៀe chroni wyprawᆐ tynkarskၐ przed 
zabrudzeniami – drobinkami bᐠota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajၐce 
siᆐ od chodnika bၐdហ gruntu. Zamiast listew cokoᐠowych dopuszcza siᆐ stosowanie 
pasów siatki pancernej bၐdហ dwóch warstw siatki z wᐠókna szklanego. 
Po zamocowaniu listwy cokoᐠowej przystᆐpujemy do przyklejania izolacji termicznej. 
Pierwszy rzၐd pᐠyt mocujemy opierajၐc go na listwie startowej. Kolejne ukᐠadamy 
stosujၐc przewiၐzanie w tzw. cegieᐠkᆐ. Takie przesuniᆐcie naleៀy wykonaၰ zarówno 
na powierzchni ᖰciany, jak i na naroៀach budynku. 
Gᐠównym elementem mocujၐcym styropian do podᐠoៀa jest zaprawa klejၐca ATLAS 
STOPTER K-20. Nakᐠada siᆐ jၐ na powierzchniᆐ pᐠyty metodၐ “pasmowo-punktowၐ”. 
Szerokoᖰၰ pryzmy obwodowej uᐠoៀonej wzdᐠuៀ krawᆐdzi pᐠyty powinna wynosiၰ co 
najmniej 3 cm. Na pozostaᐠၐ powierzchniᆐ naleៀy naᐠoៀyၰ równomiernie 6 placków o 
ᖰrednicy 8÷12 cm.
Naniesiona na pᐠytᆐ zaprawa powinna obejmowaၰ co najmniej 40% jej powierzchni. 
Po naᐠoៀeniu zaprawy, pᐠytᆐ naleៀy bezzwᐠocznie przyᐠoៀyၰ do podᐠoៀa i docisnၐၰ. 
W niektórych sytuacjach naleៀy stosowaၰ dodatkowe mocowanie w postaci koᐠków 
plastikowych w iloᖰci okoᐠo 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroៀnikach budynku 
lub przy zastosowaniu styropianu o gruboᖰci wiᆐkszej niៀ 15 cm. Dodatkowe 
mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokoᖰci 
powyៀej 12 metrów, a takៀe gdy noᖰnoᖰၰ podᐠoៀa jest niska i trudna do okreᖰlenia. 
Szczegóᐠowe dane o iloᖰci, rodzaju i dᐠugoᖰci koᐠków oraz o sposobie ich 
rozmieszczenia powinien zawieraၰ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe 
mocowanie moៀna wykonywaၰ po upᐠywie 24 godzin od przyklejenia pᐠyt. Gᐠᆐbokoᖰၰ 
zakotwienia koᐠków w warstwie konstrukcyjnej ᖰciany wykonanej z materiaᐠów 
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peᐠnych powinna wynosiၰ min. 6 cm. W materiaᐠach takich jak cegᐠa dziurawka, 
pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, ᐠၐczniki muszၐ 
byၰ zakotwione na gᐠᆐbokoᖰၰ min. 9 cm

Warstwa zbrojona

Warstwᆐ zbrojonၐ stanowi siatka z wᐠókna szklanego, zatopiona w zaprawie 
klejၐcej ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER 
posiada odpowiedniၐ wytrzymaᐠoᖰၰ mechanicznၐ, równy i trwaᐠy splot i jest 
odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej moៀna przystၐpiၰ nie 
wczeᖰniej niៀ po trzech dniach od przyklejenia pᐠyt. Prace rozpoczynamy od 
przeszlifowania ewentualnych nierównoᖰci pᐠaszczyzny pᐠyt styropianowych. W 
celu zwiᆐkszenia odpornoᖰci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, 
na wszystkich naroៀach pionowych budynku oraz na naroៀach oᖰcieៀy drzwi i 
okien, naleៀy wkleiၰ aluminiowe listwy naroៀne ATLAS. W dalszej kolejnoᖰci 
naleៀy wzmocniၰ powierzchnie ᖰcian w sၐsiedztwie styku pionowych i poziomych 
naroៀy otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków 
siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny byၰ ustawione pod kၐtem 45° 
do linii wyznaczonych przez krawᆐdzie oᖰcieៀy. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS 
STOPTER K-20 równomiernie po caᐠej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w niၐ 
kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnၐၰ siatkᆐ w zaprawᆐ jedynie 
w kilku punktach, a póហniej dokᐠadnie zatopiၰ caᐠy pas pacၐ zᆐbatၐ. Prawidᐠowo 
zatopiona siatka powinna byၰ caᐠkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie 
powinna bezpoᖰrednio stykaၰ siᆐ z powierzchniၐ pᐠyt. Warstwa zbrojona musi byၰ 
warstwၐ ciၐgᐠၐ, tzn. ៀe kolejne pasy siatki muszၐ byၰ ukᐠadane z zakᐠadem min. 
10 cm, zaᖰ na naroៀach powinien on wynosiၰ min. 15 cm. Zakᐠady siatki nie 
mogၐ pokrywaၰ siᆐ ze spoinami miᆐdzy pᐠytami styropianowymi. W 
uzasadnionych przypadkach, w czᆐᖰci parterowej budynku, a takៀe na cokoᐠach 
naleៀy stosowaၰ dwie warstwy siatki. 
Ostatniၐ czynnoᖰciၐ jest wygᐠadzenie warstwy zbrojonej pacၐ metalowၐ. 
Starannoᖰၰ prac jest szczególnie waៀna, nie tylko ze wzglᆐdów konstrukcyjnych, 
ale i estetycznych. Jeៀeli po wygᐠadzeniu pozostanၐ jakieᖰ nierównoᖰci, to naleៀy 
je koniecznie zeszlifowaၰ, poniewaៀ ze wzglᆐdu na maᐠၐ gruboᖰၰ wyprawy 
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogၐ one uniemoៀliwiၰ jej prawidᐠowe 
wykonanie. 

Warstwa wykoᑀczeniowa 

Warstwᆐ wykoᑀczeniowၐ systemu ATLAS STOPTER moៀe stanowiၰ tynk 
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbၐ elewacyjnၐ. 
Dobór warstwy wykoᑀczeniowej powinien zostaၰ przeprowadzony m.in. w oparciu 
o obliczenia cieplno-wilgotnoᖰciowe ocieplanej ᖰciany i warunki uៀytkowania ukᐠadu 
ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykoᑀczeniowej moៀna przystၐpiၰ po okoᐠo trzech dniach od 
naᐠoៀenia warstwy zbrojonej. Bez wzglᆐdu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku 
cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej naleៀy wykonaၰ podkᐠad z masy 
tynkarskiej. Podkᐠad powinien byၰ odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i 
akrylowe – ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe – ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe –
ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podkᐠadu zapobiega przedostawaniu siᆐ do warstwy 
tynku szlachetnego zanieczyszczeᑀ z zapraw klejၐcych, chroni i wzmacnia podᐠoៀe, a 
przede wszystkim zwiᆐksza przyczepnoᖰၰ tynku do podᐠoៀa. Ponadto podkᐠady mogၐ 
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stanowiၰ tymczasowၐ warstwᆐ ochronnၐ warstwy zbrojonej (zanim zostanie naᐠoៀony 
tynk) przez okres do szeᖰciu miesiᆐcy od jej wykonania.
Wyprawᆐ tynkarskၐ moៀna wykonaၰ z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, 
DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych 
ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyៀsze zaprawy i masy sၐ tynkami cienkowarstwowymi 
o gruboᖰci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleៀnoᖰci od rodzaju tynku). Do ich 
malowania moៀna zastosowaၰ farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N 
i ATLAS FASTEL lub silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologiၐ opisanၐ w ich 
kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE 
BARW ATLAS, zawierajၐcej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleᑀ systemem ATLAS STOPTER w róៀnych 
wariantach wykoᑀczenia.

Mocowanie podstawowe zaprawa klejၐca ATLAS STOPTER K-20

Termoizolacja samogasnၐce pᐠyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, 
zgodne z normၐ PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z wᐠókna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Wykoᑀczenie Wariant 1
Podkᐠad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR 

Wariant 2
Podkᐠad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR 
Farba z podkᐠadem: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL 
S (podkᐠad ATLAS ARKOL SX) lub silikonowa ATLAS ARKOL N bၐdហ 
ATLAS FASTEL (podkᐠad ATLAS ARKOL NX)

Wariant 3
Podkᐠad: ATLAS CERPLAST
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY 
DO BARWIENIA W MASIE

Wariant 4
Podkᐠad: ATLAS CERPLAST
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, 
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E 

Wariant 5
Podkᐠad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6
Podkᐠad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Podkᐠad: ATLAS ARKOL SX
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S 

Wariant 7
Podkᐠad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wariant 8
Podkᐠad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R Podkᐠad: ATLAS ARKOL NX
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL
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UWAGA!!!

Zakres realizacji termomodernizacji budynku Zespoᐠu Szkóᐠ

W nawiၐzaniu do rys. nr 1KL ustala siᆐ nastᆐpujၐcy zakres realizacji 
termomodernizacji:
 a) wykonanie ocieplenia ᖰcian zewnᆐtrznych z zastosowaniem kolorystyki 
ujᆐtej punktami 1,2,3,4
b) zakres obecny przewidziany do realizacji nie obejmuje punktów 5,6,7. 

Powyៀszy zakres moៀe byၰ realizowany w odrᆐbnym zadaniu
c) pozycja 8 wchodzi w zakres realizacji. Rynny i rury spustowe ujᆐto w 

projekcie podstawowym

opracowaᐠ : mgr inៀ. arch. Tomasz Borowiecki


