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l. CzZSC OPISOWA
1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje kolorystyke $cian zewnetrznych istniejgcych budynkéw
Zespotu Szkot w Mstowie ul. Partyzantéw 2. Kolorystyke opracowano w
oparciu o wytyczne dostarczone przez Inwestora , w szczegdélnosci w
nawigzaniu do kolorystyki realizowanej przy zespole hali sportowej
opracowanej przez firme ,,Marbo”.

2. Prace do wykonania

- ocieplenie $cian zewnetrznych z tynkowaniem : tynk akrylowy np. Atlas
(wyréwnanie falistej struktury ozdéb $ciennych)

- cokoty, wejscia i kominy : tynk mozaikowy np. Atlas

- wykonanie nowych parapet? zewnetrznych z blachy powlekanej z
likwidacje istniejacych

- wymiana wszystkich obrébek blacharskich

- wymian rynien i rur spustowych : blacha powlekana

- renowacja podestéw i schodéw wejsciowych — ptytki gresowe,
mrozoodporne, antyposlizgowe

- renowacja istniejgcych balustrad, czesciowa wymiana oraz wykonanie
nowych — stal malowana proszkowo lub nierdzewna

- wymiana istniejacego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym : konstrukcja
stalowa malowana proszkowo, pokrycie poliweglan lity

- wymiana okna bocznego ganku

- wymiana kratek wentylacyjnych

- nowe oprawy oswietlenia wejscia

3. Przyjeta metoda ocieplenia scian

Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajaca na
pokryciu zewnetrznych powierzchni scian bezspoinowg powioka ztozong z
nastepujagcych warstw:

- styropianu przyklejanego za pomocag masy klejacej i kotkbw mocujgcych
stanowigcego izolacje termicznag;

- siatki z wtdkna szklanego przyklejonego do styropianu;

- zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej przed przenikaniem

wod;

Szczegdt wykonania zgodnie z Instrukcjg ITB 334/2002

- Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia muszg spetnia¢é wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty
higieniczne. Powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.



styropian - EPS w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnacy,
sezonowany co najmniej 2 miesigce. Gestos¢ 15 - 20 kg/ms, struktura
zwarta bez luznych granulek, krawedzie proste;

masa klejgca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czystg
wodg bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka
polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. Klej ten nie zawiera kleju
lateksowego powodujacego wykwity na tynku, nadaje sie do klejenia
kazdego podtoza;

kotki_mocujace - fgczniki typu Li1 oraz ti2 grzybkowe. Zastosowac
taczniki z grupy tacznikébw przeznaczonych do styropianu, nie do wetny
mineralnej;

siatka - z widkna szklanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm nalezycie
zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie
powinna wykazywac poprzecznego sfalowania;

masa tynkarska - cienka ok. 2 mm ciekfa sylikonowo - zywiczna w postaci
gotowej do bezposredniego naktadania. Wysoka odporno$¢ mechaniczna
iparoprzepuszczalnos¢ posiada dobra odporno$¢ na dziatanie
mikroorganizmow i niskg sktonnos¢ do zabrudzen , zapewniajace duzg
trwatos¢, elastycznosé, nietoksycznos$é, mrozoodpornosé, odpornosc na
spaliny i zwigzki alkaliczne. Moze by¢ naktadana recznie lub metodg
natryskowa. Zachowuje trwatos¢ koloréw - mozna uzyskac szerokg game
kolorystyczna.

4. Uwagi dotyczace ocieplenia scian

- Staranne oczyszczenie powierzchni $cian z farby i kurzu poprzez zmycie wodg
przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkéw
chemicznych, demontaz obrdébek blacharskich i parapetéw okiennych oraz
rynien i rur spustowych;

- Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie rownosci podtoza tatami
aluminiowymi i ew. wyréwnanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.

- Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na nabrzezu kazdego
elementu styropianu - pas masy klejgcej szer. 3 - 4cm, na pozostatej powierzchni
6 plackow srednicy 8 cm oraz dodatkowe mocowanie trzema kotkami. Ptyty klei¢
na styk, ewentualne szczeliny uzupetnia¢ paskami styropianu.

- Klejenie wykona¢ podczas suchej pogody - opady i wilgo¢ zmniejszaja
przyczepnos¢ masy klejgcej.

- Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej co do klejenia
styropianu do podtoza. Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od
klejenia styropianu. Zaktady paséw siatki powinny wynosi¢ min. 5 cm. Mase
klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwag gr. ok. 2
mmm i natychmiast przykleja¢ siatke z wtdkna szklanego, wciskajac ja w mase
packa stalowa. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nalezy naniesc
drugg warstwe masy klejgcej gr. ok. 1 mm, az do catkowitego przykrycia siatki.
Po uptywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny
papierem Sciernym i ewentualne natozenie wyréwnujgcej warstwy z masy
klejacej gr. ok. 1 mm. Dla trwatosci ocieplenia nalezy witasciwie wykonac
zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a



zwlaszcza potaczenia siatki utozonej na styropianie z pasami siatki
wpuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na osciezach (podokienniki). Do
wys. 2,5 m (parter) stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia dwoch warstw
siatki. Na miejsca narazone na uszkodzenie nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego - pod wtbknem szklanym.

- Montaz obrébek blacharskich.

5. Opis przyjetych rozwigzan kolorystycznych firmy Atlas

Przyjeto zestaw kolor? firmy ATLAS zgodnie z opisem i oznaczeniami na
rysunkach elewacji budynku:

- Tynk akrylowy : nr kolorow wg rysunkow

- Tynk mozaikowy : nr kolorow wg rysunkow

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkdéw, bedgcym firmowg odmiang
metody objetej instrukcjg ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia
scian zewnetrznych budynkéw”. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z
ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na
niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej.
Moze by¢ on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.
System ATLAS STOPTER z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej
250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowig
sezonowane, samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-
038. Gdy dociepleniu podlega réowniez cokdt, przyziemie a zwtaszcza czesé
podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego. Grubos¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana
indywidualnie dla kazdej sciany budynku, m. in. na podstawie obliczen
wspodtczynnika przenikania ciepta Ui Powinien on spetnia¢ wymagania
izolacyjnosci cieplnej przegrdod okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie

SPOSOB WYKONYWANIA OCIEPLEN SYSTEMAMI ATLAS STOPTER

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczegdlnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w
materiatach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien by¢
indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania
aktualnych przepisow prawnych i norm, zwiaszcza w zakresie: izolacyjnosci
przegrod  budowlanych, bezpieczenAstwa  konstrukcji, = bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych. Prace ociepleniowe nalezy
prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych
materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.



Podloze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane
monolityczne $ciany betonowe, $ciany wymurowane z cegiet, bloczkow
gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakdéw ceramicznych. Podtoze
powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace
fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu
prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUIJACA ATLAS.
System ATLAS STOPTER mozna mocowa¢ do podtozy pokrytych silnie
przylegajacymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkéw cienkowarstwowych.
Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem
badz zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o
duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na scianie listwy
cokotowej. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu
pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowac na cokole budynku, nie nizej niz
30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed
wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed
zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace
sie od chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie
paséw siatki pancernej badz dwdch warstw siatki z witdkna szklanego.
Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;.
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy
stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno
na powierzchni Sciany, jak [ na narozach budynku.
Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca ATLAS
STOPTER K-20. Naktada sie jg na powierzchnie ptyty metoda “pasmowo-punktowq”.
Szerokos$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackéw o
Srednicy 8+12 cm.

Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni.
Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé.
W niektorych sytuacjach nalezy stosowac¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m? Zalecane jest ono w naroznikach budynku
lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe
mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci
powyzej 12 metréw, a takze gdy nosnos¢ podtoza jest niska i trudna do okreslenia.
Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i diugosci kotkbw oraz o sposobie ich
rozmieszczenia powinien zawieraC projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokosé
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatéw



petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka,
pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komorkowego, taczniki musza
by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9 cm

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER
posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i jest
odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od
przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W
celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i
okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci
nalezy wzmocnié powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otwordéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow
siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45°
do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS
STOPTER K-20 réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnac siatke w zaprawe jedynie
w kilku punktach, a pdézniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg. Prawidtowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min.
10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie
moggq pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach
nalezy stosowad dwie warstwy siatki.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa.
Staranno$¢ prac jest szczegodlnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych,
ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy
je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubos$¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe
wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS STOPTER moze stanowi¢ tynk
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjna.
Dobér warstwy wykonczeniowej powinien zostac¢ przeprowadzony m.in. w oparciu
0 obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej $ciany i warunki uzytkowania uktadu
ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej nalezy wykonaé¢ podkiad z masy
tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i
akrylowe — ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe — ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe -
ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a
przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady mogg



stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony
tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.
Wyprawe tynkarskg mozna wykonac z tynkéw: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL,
DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, silikatowych - ATLAS SILKAT N iR lub silikonowych
ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyzsze zaprawy i masy sg tynkami cienkowarstwowymi
0 grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich
malowania mozna zastosowac farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N
i ATLAS FASTEL lub silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologia opisang w ich
kartach technicznych. Kolorystyka tynkow i farb przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE
BARW ATLAS, zawierajqcej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplein systemem ATLAS STOPTER w réznych
wariantach wykonczenia.

Mocowanie podstawowe |zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-20

Termoizolacja samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038,
zgodne z normg PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Wykonczenie Wariant 1

Podktad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR

Wariant 2

Podkfad: ATLAS CERPLAST

Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR

Farba z podktadem: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL
S (podktad ATLAS ARKOL SX) lub silikonowa ATLAS ARKOL N badz
ATLAS FASTEL (podktad ATLAS ARKOL NX)

Wariant 3

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYINY
DO BARWIENIA W MASIE

Wariant 4

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R,
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Wariant 5
Podktad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6

Podktad: ATLAS SILKAT ASX

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Podktad: ATLAS ARKOL SX

Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podktad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wariant 8

Podktad: ATLAS SILKON ANX

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R Podktad: ATLAS ARKOL NX
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL



UWAGAI!!!

Zakres realizacji termomodernizacji budynku Zespotu Szkét

W nawigzaniu do rys. nr 1KL ustala sie nastepujacy zakres realizaciji
termomodernizacji:

a) wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych z zastosowaniem kolorystyki
ujetej punktami 1,2,3,4

b) zakres obecny przewidziany do realizacji nie obejmuje punktow 5,6,7.
Powyzszy zakres moze byc realizowany w odrebnym zadaniu

c) pozycja 8 wchodzi w zakres realizacji. Rynny i rury spustowe ujeto w
projekcie podstawowym

opracowat : mgr inz. arch. Tomasz Borowiecki



