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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. \ Razem
Termomodernizacja segmentéw A,B,C,D,E i F budynku Zespotu Szkél w Mstowie przy ul. Partyzantéw 2
1/45260000-7 |WYMIANA POKRYCIA DACHU
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
SpecTech
pkt 453-1
<wg projektu>326,4+516,4+286,2+421,6+217,6+369,9 m?2
2138,100
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie nastepe warstwy m2
d.1/0518-07 Krotnos¢ = 2
SpecTech
pkt 453-1
2138,1 m?2
2138,100
3|KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cian pod okapem dachu bloczkami z betonu komérkowego 59x24x12 m3
d.1/0302-02 cm
SpecTech
pkt 453-1
116,01*0,12 m3
13,921
4|KNNR-W 3 |Uzupetnienie konstrukcji ogniomuréw segmentu A | B betonem B-15 m3
d.1/0405-01 konstr.
SpecTech
pkt 453-1
(3,84+8,85)*0,15 m3
konstr.
1,904
5/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod ptyty dachowe termoizolacyjne za- |m?2
d.1/1202-01 tarte na ostro, gr. 20 mm
SpecTech
pkt 453-1
2138,1 m?2
2138,100
6/KNNR 7 Wzmocnienia narozy ptyt dachowyh segm. D i F kgtownikami zimnogietymi z blachy  |m
d.1/0507-04 nierdz. 200x150 mm gr 2.5 mm mocowanymi kotkami rozporowymi
SpecTech
pkt 453-1
6,04 m
24,000
7|KNNR 7 Lekka obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt dachowych warstwowych |m2
d.1/0602-03 typu PREKON THERMOPLUS gr. 100 mm
SpecTech
pkt 453-1
<wg projektu>1782,5+205,0 m?2
1987,500
8/ KNNR 7 Lekka obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt dachowych warstwowych |m2
d.1/0602-03 typu PREKON THERMOPLUS gr. 130 mm
SpecTech
pkt 453-1
<wg projektu>327,4 m2
327,400
9/KNR 4-04 Transport elementéw rozebranego pokrycia dachowego z terenu rozbiorki do utylizacji |m3
d.1/1101-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
1101-05
SpecTech
pkt 453-1
2300,0*0,02 m3
46,000
10 Koszt utylizacji materiatéw rozbiérkowych m3
d.1|kalk. wiasna
46,0 m3
46,000
2/45321000-3 |DOCIEPLENIE SCIAN - TERMOMODERNIZACJA
11|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1501-01
SpecTech
pkt 453-2
(1404,3+87,2)*1,2 m?2
1789,800
12|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
SpecTech
pkt 453-2
1789,8 m?2
1789,800

Norma PRO Wersja 4.25




Mstow-ZespSzkét_ Termomodern.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
13|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitdw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodag m?2
d.2|1208-01
SpecTech
pkt 453-2
<wg projektu>1404,3+87,2+108,4 m?2
1599,900
14/KNNR-W 3 | Tynk renowacyjny - warstwa wyréwnujgca z zaprawy ATLAS na nieréwne pofalowane |m?2
d.2|1207-01 podtoze cementowe gr. 1,0 cm
SpecTech
pkt 453-2
<wg projektu>752,0 m2
752,000
15|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm - metoda lekka "ATLAS |m2
d.2|1902-04 STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na
SpecTech $cianach
pkt 453-2
<wg projektu>1404,3 m?2
1404,300
16|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 7 cm - metoda lekka "ATLAS |m2
d.2/1902-04 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na
SpecTech Scianach
pkt 453-2
<wg projektu>87,2 m2
87,200
17|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka "ATLAS |m2
d.2|1902-06 STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na
SpecTech osciezach i murkach ogniowych
pkt 453-2
<wg projektu>108,39 m?2
108,390
18|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOP- m
d.2|1902-13 TER" - dopfata za wzmocnienia miejsc szczego6lnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
SpecTech wedzie): dodatkowa warstwa z wiékna szklanego (podwdjnie)
pkt 453-2
210,0*2,5 m
525,000
19|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOP- m
d.2|1902-11 TER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
SpecTech wedzie): listwy aluminiowe
pkt 453-2
180,0 m
180,000
20/KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien piwnicznych, zespolonych z PCV wg proj. |m?2
d.2|0702-01
SpecTech
pkt 453-2
2,47*0,78*5+0,90%0,45*16 m?2
16,113
21|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie po dociepleniu $cian krat piwnicznych, przyciecie i przy- |m2
d.2|0705-02 spawanie katownika wg projektu
SpecTech
pkt 453-2
2,8*0,63*16 m?2
28,224
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych z oczyszczeniem powierzchni m2
d.2|1212-05
SpecTech
pkt 453-2
28,224+2,4*2,16*6 m?2
59,328
23|KNR 4-04 Transport zdemontowanych okien z terenu rozbiérki do utylizacji przy recznym zatado- |m3
d.2|1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
SpecTech
pkt 453-2
28,2*0,10 m3
2,820
24 Koszt utylizacji materiatéw rozbiérkowych m3
d.2|kalk. wkasna
2,82 m3
2,820
3/45261900-3 |OBROBKI BLACHARSKIE
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, podokiennikéw , kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |mz2
d.3/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
SpecTech
pkt 453-3
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207,2*0,3/0,45+116,0 m?2
254,133
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-04
SpecTech
pkt 453-3
(24,65+24,6+27,05+73,5+23,5+7,35)*2+12,8+12,6 m
386,700
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-06
SpecTech
pkt 453-3
78,0 m
78,000
28|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu rur spustowych przy istniejacych fundamentéw w gruncie su- |ms3
d.3/0106-03 chym kat. IV
SpecTech
pkt 453-3
11*1,0*0,8*0,8 m3
7,040
29|/KNR-W 4-02 |Demontaz rur deszczowych zeliwneg o $r. 150 mm - na $cianach budynku m
d.3/0229-05
SpecTech
pkt 453-3
11*2,5 m
27,500
30|/KNNR 4 Nowe rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.3/0214-01
SpecTech
pkt 453-3
11*2,5 m
27,500
31|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem wars-|m3
d.3/0107-03 twami co 15 cm w gruncie kat.lV
SpecTech
pkt 453-3
11*1,0*0,6*0,6 m3
3,960
32|KNNR 2 Obrébki blacharskie podokiennikéw, paséw elewacyjnych,ogniomuréw, kominéw i.t.p. |m?2
d.3/0504-02 z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
SpecTech
pkt 453-3
207,225+116,01+159,1*0,6 m?2
418,695
33|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy po- |m
d.3/0505-05 wlekanej - rynny dachowe poétokragte fi 180 mm
SpecTech
pkt 453-3
<wg projektu>386,7 m
386,700
34|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy po- |m
d.3/0505-05 wlekanej - rynny dachowe poétokragte fi 150 mm
SpecTech
pkt 453-3
9,5 m
9,500
35/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy powle-|m
d.3/0505-07 kanej - rury spustowe okragte fi 150 mm
SpecTech
pkt 453-3
78,0 m
78,000
36|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy powle-|m
d.3/0505-07 kanej - rury spustowe okragte fi 120 mm
SpecTech
pkt 453-3
5,5 m
5,500
37/KNNR 4 Uszczelnienie stykéw przejsé przez dach rur wywiewnych o $r.100 mm tasma uszczel- |szt.
d.3/1503-03 niajgcg EPDM
SpecTech
pkt 453-3
16 szt.
16,000
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38|/KNNR 4 Uszczelnienie j.w. lecz wywietrzakéw o $r. 200 mm szt.
d.3|1503-05
SpecTech
pkt 453-3
1 Szt.
1,000
39|KNNR 4 Uszczelnienie j.w. lecz wywietrzakéw o $r. 450 mm szt.
d.3/1503-09
SpecTech
pkt 453-3
4 Szt.
4,000
40|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.3/1107-01 odlegtosé 5 km
1107-04
SpecTech
pkt 453-3
(254,1*6,0+387,0*0,5+78,0*1,0+11*50,0)*0,001 t
2,346
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