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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Razem
Dodatkowe roboty renowacyjne segmentéw budynku Zes potu Szkél w Mstowie przy ul. Partyzantéw 2
1/45453100-8 |ROBOTY RENOWACYJINE
1.1 Renowacja kominéw
1/KNNR-W 3  |Usuwanie wykwitdw cementowych, wapiennych i zabrudzeh wodg na tynkach kominéw |mz2
d.1.1/1208-01
Spec.Tech.
pkt 453-4
<wg projektu>142,7 m?2
142,700
2|KNNR 2 Docieplenie $cian kominéw ptytami styropianowymi gr.3 cm - metoda lekka "ATLAS  |m2
d.1.1/1902-04 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na
Spec.Tech. |$cianach
pkt 453-4
<wg projektu> 142,7 m2
142,700
3|KNNR 2 Obrébki blacharskie czap kominowyc z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinie- |m2
d.1.1|0504-02 ciu ponad 25 cm
Spec.Tech.
pkt 453-4
<wg projektu>52,64 m?2
52,640
1.2 Renowacja dachu nad wej $ciem gtéwnym
4|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.2/0518-06
Spec.Tech.
pkt 453-4
<wg projektu>11,3 m?2
11,300
5|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych j.w. - dwie nastepe warstwy m2
d.1.2/0518-07 Krotnosé = 2
Spec.Tech.
pkt 453-4
11,3 m?2
11,300
6/KNNR 2 Warstwy wyréwnawczo-spadkowe pod pokrycie dachu z zaprawy cementowej pod po- |m?2
d.1.2|1202-02 sadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
Spec.Tech.
pkt 453-4
11,3 m?2
11,300
7|KNNR 2 Warstwy wyréwnawczo-spadkowe j.w. - zmiana grubosci o $renni 15 mm m?2
d.1.2{1202-03 Krotnos¢ = 1,5
Spec.Tech.
pkt 453-4
11,3 m?2
11,300
8|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2/0507-02
Spec.Tech.
pkt 453-4
11,3 m?2
11,300
9/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbg olejng z oczyszczeniem i podszpachlowaniem uprzednio |m?2
d.1.2/1007-06 malowanej ostony drewnianej zadaszenia
Spec.Tech.
pkt 453-4
<wg projektu>20,0 m2
20,000
10|KNR 4-04 Transport elementéw rozebranego pokrycia dachowego z terenu rozbiorki do utylizacji |m3
d.1.2|1101-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
1101-05
Spec.Tech.
pkt 453-4
11,3*0,02 m3
0,226
11 Koszt utylizacji materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.2|kalk. wiasna
0,226 m3
0,226
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