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WANCERZÓWTŁOCZP4.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ TŁOCZNY -CPV45111
1

d.1
KNR 2-01
0206-04
D.02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
PODŁOśE 296*0.1=29.6
STUDNIE 1*3.14*0.6*0.6*1.7=1.92
----------------------------------------------
RAZEM 31.52

m3

31.52 m3 31.520
RAZEM 31.520

2
d.1

KNR 2-01
0214-02
D.02.01.01

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

31.52 m3 31.520
RAZEM 31.520

3
d.1

KNR 2-01
0206-04
D.02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
STUDNIE 1*2.5*1.5*1.7=6.3
KANAŁ TŁOCZNY 296*1*1.7=503.2
---------------------------------------------------------
RAZEM 566.2-31.52=534.68*95%=507.94

m3

507.94 m3 507.940
RAZEM 507.940

4
d.1

KNR 2-01
0301-02
D.02.01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (
kat.gr.III)
534.68*5%=26.73

m3

26.73 m3 26.730
RAZEM 26.730

5
d.1

KNR 2-01
0212-07
D.02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

534.68 m3 534.680
RAZEM 534.680

6
d.1

KNR 2-01
0230-01
D.02.01.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

507.94 m3 507.940
RAZEM 507.940

7
d.1

KNR 2-01
0320-02
D.02.01.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

26.73 m3 26.730
RAZEM 26.730

8
d.1

KNR 2-01
0236-01
D.02.01.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

507.94 m3 507.940
RAZEM 507.940

9
d.1

KNR 2-01
0322-04
D.02.01.01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypras-
kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
296*2*1.7=1006.4

m2

1006.4 m2 1006.400
RAZEM 1006.400

2ROBOTY MONTAśOWE - KANAŁ TŁOCZNY -CPV45231
10

d.2
KNR-W 2-18
0109-03
D.03.01.01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

296 m 296.000
RAZEM 296.000

11
d.2

KNR-W 2-18
0110-03
D.03.01.01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

35 złącz. 35.000
RAZEM 35.000

12
d.2

KNR 2-18
0613-03
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m
STUDNIA ROZPRĘśNA

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 2-18
0613-04
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za ka-
Ŝde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
14

d.2
KNR 2-18
0501-01
D.03.01.01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

296 m2 296.000
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Norma 3.19



WANCERZÓWTŁOCZP4.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 296.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0114-02
D.03.01.01

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

16
d.2

KNR-W 2-18
0704-01
D.03.01.01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1.5 200m -
1 prób.

1.500

RAZEM 1.500
17

d.2
KNR 2-19
0219-01
D.03.01.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

296 m 296.000
RAZEM 296.000
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Norma 3.19



WANCERZÓWTŁOCZP4.KST ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ TŁOCZNY -CPV45111 1 9
2ROBOTY MONTAśOWE - KANAŁ TŁOCZNY -CPV45231 10 17
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Norma 3.19


