PRZEKROJ A-A

wlaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400

|z wypetieniem betonowym EN-124:2000

PRZEKRC)J B B! ‘

wlaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400

z wypchuemmn be ‘tonomn EN-124:2000
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UWAGI:

1. Wymiary w cm,
2. Dla kanatu o $rednicy ¢ 0,15m-0,40m
do sieci kanalizacyjnej stosowat studzienki
o $rednicy ¢ 1,20m
3. Dla kemalow o érednicy é 0,50-0,60m
do sieci kanalizacyjnych stosowad
studzienki o $rednicy ¢ 1,40m,(wymiary w nawiasach)
4. Dopuszezalne katy zataman:
$ 0,15m-0,30m <90
$ 0,40m <70
$0,50m <55
5. Kregi zelbetowe o wysokos$ct 60cm mozna
zastapi¢ kreggami o wysokoéc1 30cm,
6. Kineta K= 0,80D,
7. T- przeécie szezelne tulejowe.
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PRZEKROJ C-C B

Studzienka kanalizacyina przelotowa

dla H> 3,00m SKALA 1:25

Prredsigbiorstwo Wielobranzowe SONDA
ul.Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa

tel fax 034 365-14-54, 1el.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
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PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACH SANITARNES GRAWITACYINES
! | TLOCZNES WRAZ Z PRZYLACZAME, CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
| WRAZ Z NFRASTRUKTURA TOWARZY SZACA W MIEJSC OWOSCIACH: WANCERIOW,
CEGIELNIA, KUCHARY, LATOSOWKA, KLOBUKOWICE. RAJSKO, GRINA MSTOW

narwa i

! TYPOWA STUDZIENKA KANALIZAG YJNA
L { PRZELOTOWA DLAH POWYZEJ $,
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