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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego do odtworzenia na calej szerokosci drogi
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9 Kliniec - frakcja 4-12 8mm - warstwa 5,00 cm

.~ podbudowa z kruszywa lamanego
-7 stabilizowana mechanicznie :
warstwa 15cm - frakcja 31,5-63 mm

73\ warstwa wyréwnawcza z piasku :
N grubosci 10cm - frakcja 2,0-4,0 mm
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 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
warstwa 6,00cm - frakcja 0-16 mm
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\ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
warstwa 7,00cm - frakcja 0-20 mm
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« podbudowa pormocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie lub {tucznia kamiennego
warstwa 7cm - frakcja 31,5-63 mm

\warstwa wyréwnawcza z piasku
grubosci 10cm - frakcja 2,0-4,0 mm
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“grunt zasypowy zageszczony do wskaZnika zageszczenia 1,03
stabilizowany mechanicznie warstwami gr 25 cm

wtbrny modét odksztalcenia - 120

obsypka piaskowa rury z PCV

warstwa 50,00cm

/7y podsypka piaskowa
2 warstwa 10,00cm
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
warstwa 6,00cm - frakcja 0-16 mm

é\podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
7~ warstwa 7,00cm - frakcja 0-20 mm

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego
& “stabilizowana mechanicznie Tub flucznia kamiennego

warstwa 7cm - frakcja 31,5-63 mm

, ] Przedsigbiorstwo Wiel oy
C 1warstwa wyréwnawcza z ptasku rzedsigbiors lelobranzowe SONDA
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/ gruboécn 10cm - frakqa 2[0_4'0 mm tel./fax 034 365-14-54. 141.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
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