PRZEKROJ A-A

wiaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400

z wypelnieniem betonowym EN-124:2000
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PRZEKROJ C-C

glina plastyczna w gr. nawodnionych

PRZEKROJ B-B

| wiaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400

| z wypelnieniem betonowym EN-124:2000
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1. Wymiary w cm,

74/,

zaprawa cementowa Rz 8 MPa

%

2. Dla kanatu o $rednicy ¢ 0,15m-0,20m

dla przytaczy stosowaé studzienki
o srednicy ¢ 1,00m, (wymiary w nawiasach)

. Dla kanaléw o srednicy £0,20-0,50m

do sieci kanalizacyjnych stosowaé
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- uszezelniajacego

studzienki o srednicy £ 1,20m,
4. Dopuszezalne katy zalaman:
¢ 0,15m-0,30m <90

—— g — = — — — —] $0,40m <70

bitizol R+P g_ ! ¢ 0,50m <55
w gruntach menawodnionych ‘ ; 5. Kregi Zelbetowe o wysokosei 60cm mozna

! zastapi¢ krggami o wysokoéci 30cm,

6. Kineta K= 0,80D,

kineta z betonu B15, { " 7. T- przescie szozelne tulejowe.
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1 zaprawa z dodatkiem $rodka

plyta denna z betonu B13, e
w gr. nawodnionych z d@ﬁdcm $rodka
uszczelniajacego "
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Studzienka kanalizacyijna przelotowa
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SKALA 1:25

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe SONDA
ulNadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa

tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91. e-maikpwsonda@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACH SANITARNEJ GRAWITACYJINES
I TLOCZNEJS WRAZ Z PRZVLACZAK, CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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