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SWYKONYWAC WARSTWAMI
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ISTNIEJACY GRUNT PIASZCZYSTY

080 m

Zasypka - grunt rodzimy
Wy Kohywad warstwami
Z Zzageszczaniem
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& "z piasku bez grud 1 kamieni
= 5 i -wykonywaé warstwami co 10 cm,
zagescic do 92 %
£ _fura, PM_MVC T e e Przedsigbiorstwo Wielobranzowe SONDA
o . ul.Nadrzeczna 57/58 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
- | podsypka piaskowa e tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
=) - zagescic do 2 %
h ; PROJEKT BUDOWLANY KANALZACHE SANITARNE] GRAWTACYNES
| TLOCZNE) WRAZ 2 PRZYLACZAMS, CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
et | WRAZ Z INFRASTRUK TURA TOWARZY SZACA W MIEJSCOWOSCIACH: WANCERZOW,
PREER L CEGIELMIA, KUCHARY, LATOSOWKA, KLOBUKOWICE, RAJSKO, GHENA MSTOW
TOM V - ZLEWNIA P4
narwa POSADOWIENIE RUR KANALIZACYJUNYCH e
ysuntes: . WWYKOPIE 1 3
;| gk, Basburn NOSOL Py
i Nryupr. UAN-734214153 e f/*;;?/p
i ﬁ;g} Mn;rvn 6uo£xg§6@mc o R SHALA
SPrAWUZER. | Ny gy, SLEATHRO0L8S B 1:28
o | g Tl Prasmystaw CAWRON ¢ TTBATA:
mpr lad. Kemils DZIUBEK - 4. 2007




