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wlaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400
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PRZEKROJ B-B

wilaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400

[z wypetnieniem betonowym wg EN-124:2000

77 S
' L | a iz
WA 0 T T T T
i A
| W = :
stopnie zazowe zeliwne : ;
= ol
wg, PN-64/W-74086 — (22 1(100) 5
i . 1
: | :
s — — — - g —— “H
7 N . )
zaprawa cementowa Rz 8 MPa /i: - I : E
: a :
[] { ! ]
] N | ]
H Y i ; ]
7, p—— ———— '
v g7 :
bitizol R+P : 2:5, - [ 1
w gruntach nienawodnionych 77 | '
7 : :
i | ;
kinets z betonu B15, « ; ;
$ciana na mokro gr. 20cmk <

-z betonu B15, -

w gruntach nawodnionym

UWAGI

. Wymxazy w e,
2. Dla kanalu o $rednicy ¢ 0,15m-0,20m
dla przytaczy stosowaé studzienki
o $rednicy ¢ 1,00m, (wymiary w nawiasach)
3. Dla kanaléw o érednicy ¢ 0,20-0,50m
do sieci kanalizacyjnych stosowac
studzienki o $rednicy ¢ 1,20m,
4. Dopuszezalne katy zataman:
¢ 0,15m-0,30m <90
¢ 0,40m <70
$0,50m <55
5. Kregi 2elbetowe o wysokosei 60cm mozna
zastapi¢ krggami o wysokoset 30cm,
6. Kineta K= 0,80D,

i zaprawa z dodatkiem $rodka
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7. T- przescie szezelne tulejowe.

Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa
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