POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie piaszczystym dla wykopu nieprzegtebionego

SZALUNEK ROZPOROWY

POZIOM TERENU
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SZALUNEK ROZPOROWY

POZIOM TERENU

ZASYPKA GRUNT ROOZIMY
WYKONYWAC WARSTWAMI
7 ZAGESZCIAMIEM
85-87%

TASMA OSTRZEGAWCIA
Z WKLADKA STALOWA

YJNYCH VYKOPI

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastm lub dla wykopu przegtebionego

szeroko$¢ wykopu

ZASYPKA GRUNT RODZIMY

WYKONYWAC WARSTWAME
Z ZAGESZCZANIEM
85-87%

TASMA OSTRZEGAWGZA

Z WKEADKA STALOWA

OBSYPKA OCHRONNA RURY PE
Z PIASKU BEZ GRUZU | KAMENI
WWYKONYWAC WARSTWAME
CO 30cm, ZAGESCIC DO 92%
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OBSYPKA OCHRONNA RURY PE

Z PIASKU BEZ GRUJIU T KAMIENI
WY KONYWAC WARSTWAMI
CO 30¢rm, ZAGESCIE DO 92%

PODSYP KA OCHRUNNA RURY PE

7 PIASKU BEZ GRUFU T KAMIEN!
ZAGESCIC DO 92%

zasypka - grunt rodzimy
- wykonywadl warstwaru
z zageszczaniem

obsypka ochronna rury kanatowej

Z plasku bez grud i kamieni

- wykonywac warstwami co 10 cm,
zagescic do 92 %

_fura PVC

__podsypka piaskowa
- zagesci¢ do 92 %

Przedsigbiorstwo WielobranZzowe SONDA
ul.Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54. 1el.324-86-91. e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

PROJEXT BUDOWLANY KANALIZACH SANITARNEJ GRAVWITACYINEYS .
| TLOCINES WRAZ Z PRZYLACZAML CZTERECH FRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZY SZACA W MIESSC OWOSCIATH: WANCERZOW.
CEGIELNIA. KUCHARY. LATOSOWKA, KLOBUKOWIC E. RAJSKO. GMINA MSTOW
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