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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 z 2003r poz.
2016, pdzniejszymi zmianami, oswiadczam niniejszym, ze projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC A - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Zakres i cel projektu.

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

Srednice, matenat, uzbrojenie, dtugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Srednice, material, uzbrojenie, diugo$é kanalizacji sanitarnej tocznej.

Wykopy, ukiadka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Wykopy, ukiadka kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.
Przytacza kanalizacyjne do pierwszej studni na terenie posesji i odejécia przylgczy kanalizacyjnych w granicy
pasa drogowego.

10. Warunki hydrogeologiczne.

11. Przepisy BHP

12. Informacje dodatkowe.

e  Bilans $ciekdéw.

li. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Orientacja skala, 1: 10 000,

Rys. nr 2 — Trasa kanalizacji sanitarnej — mapa sytuacyjno-wysokosciowa -skala, 1 : 1000,

Rys. nr 3~ Trasa kanalizacji sanitarnej — mapa sytuacyjno-wysokosciowa -skala, 1: 1000,

Rys. nr4 — Trasa kanalizacji sanitarnej — mapa sytuacyjno-wysokosciowa -skala, 1: 1000,

Rys. nr5— Profil podiuzny kanatu sanitarnego & 0,20m, odcinek P4 — St Nr 520, skala 1 : 100/500,

Rys. nr6 —  Profil podiuzny kanatu sanitarnego @ 0,20m, odcinek P4 — St Nr 526, skala 1 : 100/500,

Rys. nr 7 — Profil podiuzny kanatu sanitarnego tlocznego PE-HD & 90/8,2mm od P4 — SR4, skala 1 : 100/1000,

Rys. Nr 8 — Studnia rozprezna SR4, skala 1 : 25.

Rys. Nr 9 — Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa dla H < 3,0m, skala 1 : 25.

Rys. Nr 10 — Typowa studzienka kanalizacyjna potaczeniowa dla H < 3,0m, skala 1 : 25.

Rys. Nr 11 — Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa dla H >3,0m, skala 1 : 25,

Rys. Nr 12 — Typowa studzienka kanalizacyjna potaczeniowa dla H >3,0m, skala 1 : 25.

Rys. nr 13 — Posadowienie rur kanalizacyjnych w wykopie,

Rys. nr 14 — Obudowa kaskady przy studzience, stéjka dla przylaczy, skala 1 : 25,

Rys. Nr 15 — Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej @ 0,20m z istniejacym kablem eNN i eWN,

Rys. Nr 16 — Skrzyzowanie projekiowanej kanalizacji sanitarnej & 0,20m z istniejgcym wodociagiem,

Rys. nr 17 — Odtworzenie nawierzchni w drogach powiatowych i gminnych wg KR3 dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tocznej, skala 1 : 20,

Rys. nr 18 — Odtworzenie nawierzchni w drogach powiatowych i gminnych wg KR3 dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej , skala 1 : 20,
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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Mstow, a P.W. SONDA z
siedzibag w Czestochowie ul. Gombrowicza 8/4,

Wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstow,
Uzgodnienia branzowe,

Wizje lokalne, ustalenia ustne.

!

2. Zakres i cel projektu.

Celem projektu jest odprowadzenie $ciekéw z miejscowosci Cegielma,
Latoséwka, Kuchary, Rajsko 1 Klobukowice gmina Mstow.

Scieki z obszaru objetego projektem splywa¢ beda, poprzez
zaprojektowany system grawitacyjno — pompowy, w przewazajace] wiekszosci
do istniejacej kanalizacji w Walcerzowie oraz w niewielkim zakresie do
istniejacej kanalizacji w miejscowosci Rajsko.

Projekt obejmuje realizacje¢ kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tlocznej,
czterech przepompowni $ciekOw wraz z infrastrukturg towarzyszaca, przylaczy
kanalizacyjnych do pierwszych studni na terenie posesji - dla dzialek
zabudowanych oraz odejs¢ przylaczy kanalizacyjnych w granicach pasow
drogowych — dla dzialek niezabudowanych.

Zlewnia nr V przepompowni P4 obejmuje realizacje kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, tlocznej 1 jednej przepompowni dla czgsci miejscowosct Rajsko
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostala sprowadzona
grawitacyjnie do projektowanej przepompowi Sciekow P4. Z przepompowni
Scieki beda tloczone kanalem tlocznym do zaprojektowanej kanalizacji w
miejscowosci Kltobukowice. Uklad kanalizacji dla zlewni nr V przedstawiono na

rys.1). "

3.Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej
zaprojektowano w drogach gminnych oraz czgSciowo po terenach prywatnych.
W drogach gminnych kanalizacj¢ zaprojektowano w istniejacych drogach
gruntowych 1 asfaltowych.
Przekroczenia drég gminnych zaprojektowano w wykopie otwartym.
Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej naniesiono na mapach syt. — wys. do
celow projektowych (rys.2 - 4). Profile podluzne kanalizacji zawieraja rysunki
nr 5-7.



4. Srednice, material, uzbrojenie, dlugo§¢ kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U D 200/5,9, ze
Scianka lita, spelmiajace wymagania PN-EN 1401:1999, odporne na
dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane).
Producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1ISO 14001.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowia studzienki rewizyjne
Dnl,2m z kregéw zelbetowych, taczonych na uszczelke gumowa.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego klasy D o nosnosci 40t
wg PN-87/H-74051/02. Wlazy umie$ci¢ nalezy na bloczkach betonowych lub
cegle klinkierowe;.

Polaczenie rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przejs¢ szezelnych.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Dna studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych,
dostarczanych na budowe z gotowo wyprofilowang kineta.

Calkowita dlugo$¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
splywajacej do przepompowni P4, objetej zlewnia nr V wynosi I=831,0m.

5.Srednice, material, uzbrojenie, dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej
tlocznej.

Budowe kanalizacji tlocznej z przepompowni P2 zaprojektowano z rur PE
80 SDR11 D90/8,2.
Dlugosé projektowanej kanalizacji tlocznej wynosi 1=296,0m.
Trasa projektowanej kanalizacji tlocznej biegnie, od przepompowni P4 do
studzienki rozpreznej SR4, zlokalizowanej w Klobukowicach.
Studzienke rozprezna nalezy wykona¢ zgodnie z Iys.szczeg. 8. ,
Po}qczenle rur PE ze $cianka studzienki rozpre¢znej nalezy wykonac przy uzycru
przejs¢ szezelnych. e

6. Wykopy, ukladka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Budowa kanalizacji bedzie realizowana w gruntach kategoru Il 1 IV.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, umocnionym obudowa pionowa z wyprasek stalowych
lub szalunkéw rozporowo — przesuwnych.

Uszezelnianie kielichow rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazowa.
Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. 10cm.



Po wykonaniu wykopu 1 zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia 1
wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do ulozenia sieci kanalizacyjnej z
j€j uzbrojeniem.

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 59C - robot nie nalezy prowadzié.
Ulozenia rury nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rura, w obrebie 90°,
z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury.

Zabrania si¢ podkladania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych.

W muejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dolki montazowe.

Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej.

Obsypk¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do doltka montazowego.
Dolki montazowe mozna zasypywa¢ dopiero po pozytywnej probie szczelno$ci
zkacza dolnego odcinka.

Po dokonaniu proby szczelnosci i1 odbiorze sieci, nalezy ja zasypa¢ gruntem
niespoistym, zaggszczajac warstwami o grubosci max.25 az do osiagniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modulu wtérnego do
pierwotnego nie wickszego niz 2,2.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywala sie bedzie przy
zachowaniu ruchu pojazdow, przewidziano:

- wywoz ziemi z wykopoéw w 100% na odleglos¢ do 5 km,

- wywoz ziemi z wyporu na odleglos¢ do Skm.

Z uwagi na 1stniejace w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto ze prace ziemne
beda w 5% wykonywane recznie.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu skrzyzowan projektowanych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktore
naniesiono na profilach podhuznych i oznaczono kolorami na mapach syt.- wys.
Rozebrane i uszkodzone odcinki nawierzchni asfaltowych oraz poboczy i
rowow przydroznych nalezy odtworzy¢.

Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nalezy
wykona¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999r. (drogi o kategorii ruchu KR-3) i rysunkiem
szczegblowym.

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowa¢ i doprowadzm do
stanu pierwotnego. e

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 | Roboty ziemne. o M

Wymagania 1 badania przy odbiorze ” oraz z norma PN-92/B-10735 , Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
W trakcie robdt nalezy przestrzegaé przepiséw ogédlnych BHP.



- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa,

‘Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia z projektowana siecia, do wykonania przekopow
kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.
Przewody telekomunikacyjne 1 elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

Skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS Dn
100.

Skrzyzowania z kablami eWN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS Dn
150

Zabezpieczone kable eNN eWN na okres budowy nalezy podwiesic.
Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami
AROT typu PS Dn 80. Zabezpieczone kable telekomunikacyjne na okres
budowy nalezy podwiesic.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi
d=150mm, na dlugosci min. 1,5m z kazdej strony poza osia kolizji.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociagiem, wodociagiem, kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
instytucji branzowych.

Przewody wodociagowe, w czasie prowadzenia robot powinny by¢ podwieszone
nad wykopem.

9. Przylacza kanalizacyjne do pierwszej studni na terenie
posesji i odejscia przylaczy kanalizacyjnych w granicach -
pasa drogowego. gy

W projekcie przewidziano lokalizacj¢ przylaczy kanalizacyjnych do
pierwszej studzienki na terenie posesji — do dzialek zabudowanych oraz
lokalizacje odej$¢ przylaczy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego do
dzialek niezabudowanych w iloSci 23szt.

20 szt. przylaczy zostalo wlaczone do projektowanego kanalu poprzez trojniki
Dn200/150,

3 szt. przylaczy zostaly wlaczone bezposrednio do studni rewizyjnych na kanale
sanitarnym.

Calkowita dlugos¢ zaprojektowanych przylaczy kanmalizacyjnych wynosi
I= 180,0m.

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ zrur PCV D160/4,7.



Zaprojektowano 5 szt. przejs¢ przylaczy kanalizacyjnych metoda
przewiertu o tacznej dlugosci 39,0m.

Na przylaczach kanalizacyjnych zaprojektowano montaz studni
rewizyjnych Dnl,0m z wlazami typu cigzkiego, w ilosci 23szt.

Rury kanalizacyjne D160/4,7 nalezy uklada¢ na podsypce piaskowe]
gr.min. 1 0cm.

Przy uktadaniu rur nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producenta rur.
Po wykonaniu przylaczy kanalizacyjnych nalezy teren budowy uporzadkowa¢ 1
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ~ i1 normg PN-92/B-10735
_Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

W trakcie robot nalezy przestrzegac przepiséw ogolnych BHP.

10. Warunki hydrogeologiczne — odwodnienie wykopow.

Warunki hydrogeologiczne projektowanej kanalizacji okreslono w
oparciu o ,, Dokumentacje geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Cegielnia, Latoséwka, Kuchary Rajsko 1 Klobukowice,

opracowana dla potrzeb przedmiotowe; inwestycji przez Biuro Badawczo —
Projektowe Geologii 1 Ochrony Srodowiska ,,Geobios” w Czestochowie.

W rejonie lokalizacji przepompowni P4 zalegaja utwory czwartorzedowe
w postaci piaskow roznoziarnistych. Woda gruntowa zostala nawiercona 1
ustalona na glebokosci 1,4m.

Realizacja wykopéw pod zbiornik przepompowni bedzie wymagata
odwodnienia. Z uwagi na blisko$¢ rzeki Warty nalezy si¢ spodziewa¢ duzych
naplywow wody do wykopu. Prace ziemne nalezy realizowac pod ostong dwoch

studni depresyjnych o glebokosci 9,0m. Sciany wykopu pod zbiornik
przepompowni nalezy zabezpieczy¢ grod;zwaml GZ-4 o dlugoéci 10,0m. .

Na pozostatych odcinkach kanalizacji sanitarnej objetych przedmiotowac,_
zlewnia zalegaja generalnie utwory czwartorzgdowe w postaci plaskow'
roznoziarnistych. Woda gruntowa bedzie wystepowa¢ na odcinkach P4-st.515 1
P4-st.524. Prace ziemne na przedmiotowych odcinkach nalezy prowadzi¢ pod
ostong iglofiltréw w uktadzie jednorzedowym.

11. Przepisy BHP

Miejsca prowadzenia robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane .
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronna.




Obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dz.U.nr 47 z 2003r.

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz U. Nr 129 poz. 143g z dnia
12.11.2002. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

12. Informacje dodatkowe.

—=>Wszystkie zastosowane materialy 1 elementy konstrukcyjne powinny mieé
atest dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wlasciwe organy
panstwowe, upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

—Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie
powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym
oraz Normami Pafstwowymi.

=W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona pelna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sa
kierownik budowy 1 nadzér inwestycyjny.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodmone 1
zatwierdzone przez nadzor autorski.




