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sciana na mokro gr. 20cm

Z betonu B15, '
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L. Wymiary w cm,

2. Dla kanaléw o érednicy ¢ 0,20-0,50m
do sieci kanalizacyjnych stosowaé
studzienki o $rednicy ¢ 1,20m,

3. Dopuszczalne katy zataman:

4 0,15m-0,30m <90
$ 0,40m < 70
$ 0,50m <55

4. Kregi zelbetowe o wysokosci 60cm mozna

zastapi¢ kregami o wysokoéci 30cm,

. Kineta K= 0,80D,

6. T- przescie szczelne tulejowe.
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1 zaprawa z dodatkiem érodka

uszezelniajacego

plyta denna z betonu B15,

DN ENNEURNEE DRI

R R R AR IR IR IS

NN SN NN NSNS
<

w gr. nawodnionych z d
uszezelniajgcego

tkiem $rodka

S e N NN
P R N R AR RN,
R R RR NN N REPRNPNERDORNODN,

180 L

1

7
=
¥
3% 3% '
e
M
S IIIIITTT B
- - . AR I IY b " _
RN v e -
AAAAAAAAAAN T ]
LI sl b2 DGy 2
NN TN s XA, : ey
§ R R R R R R N RN NNV DTV T
8 R A Ry e
! A A A AR AR AR A AR AR A I
R R R N N YN NNV
L AR N N N N N N N N N Yy Yyt
[ iAoy

Studzienka kanalizacvina kaskadowa

dla H< 3.00m

SKALA 1:25

Przedsiebiorstwo WielobranZowe SONDA
ul.Nadizeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa

tel/fax 034 365-14-54, 1el.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pi

narwa
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACHt SANITARNEJS GRAVITACYINE)
| TLOCZNEJY WRAZ Z PRZYLACZAME CITERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

FWRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZY SZACA W MIEJSCOWOSCIACH: WANCERZOW,

CEGIELNIA. KUCHARY. LATOSOWKA . KLOBUKOWIC E. RAJSKO, GAMINA MSTOW

TOM IV - ZLEWNIA P3
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