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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Kraweznik betonowy 20x30 em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Secm
Lawa betonowa z betonu Clﬁfl[é z oporem gr. 15 cm ( 0,0825 m3/mb)
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Kraweznik betonowy 15x30 em

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem gr. 10 cm { 0,065 m3/mb)
Swiatlo krawgznika 12 cm

UWAGA.: -
1.

Na polaczeniu z droga powiatowa, od strony jezdni zastosowac krawegzniki betonowe
typ ciezki najazdowe z zastosowaniem kraweznikow skosnych na lawie betonowej z
oporem z betonu C 16/20.

Na polaczeniu jezdni z miejscami postojowymi zastosowac krawezniki betonowe typ
lekki najazdowe na lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Na tukach kolowych zastosowac krawezniki tukowe.

Swiatlo przy drodze powiatowej - 4 cm .

Swiatlo kraweznika betonowego 15x30cm - 12 cm .

Uzupehié betonem C 12/15 nawierzchnig¢ po zabudowie krawgznika 20x30 cm

tj. wypelnié¢ szczeling okoto 5 — 10 em miedzy nowo utozonym kraweznikiem,

a istniejaca konstrukcja jezdni, do spodu istniejacej podbudowy stosujac przerwy
dylatacyjne

Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. ok. 30 cm poprzez rozebranie
istniejacego asfaltu gr. 8 cm , skropieniu i ponownemu uloZeniu warstwy scieralnej
gr. 8 cm .

Firma ,,TOM” Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor : URZAD GMINY MSTOW
42 — 244 MSTOW L. 16 — GO STYCZNIA 14

Mazwa obicktu budowlanego : :
BUDOWA DROGI DOJAZDOWES DO SEKOLY PODSTAWOWET W MOKRZESZEY
WRAL Z PARKINGIEM.
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