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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na wykonanie:

" BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SZKOLY PODSTAWOWEJ W MOKRZESZY
WRAZ Z PARKINGIEM".

Zakres opracowania obejmuje: roboty drogowe i towarzyszace.
W przedmiarze robét ujeto:

. Roboty rozbiérkowe z zatadunkiem i wytadunkiem - wywo6z gruzu na odlegtosc 3 km.
. Roboty ziemne - mechaniczne ireczne.z wbudowaniem ziemi w nasyp.
. Projektowana droga wzdtuz budynku Strazy Pozarnej na szer. 4,50 mb .
na dalszym odcinku do konca opracowania na szer. 5,00 mb
- dtugos¢ odcinka drogi A- B (L = 76,00 mb),
- dlugosc¢ odcinka drogi D - D' (L = 35,00 mb ).
4. Przeciecie krawedzi nawierzchni drogi z drogg powiatowa nr 1039 S wyokraglone tukami kotowymi
o promieniu R = 3,0 mb, pochylenie podtuzne drogi w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania.
5. Parkingi o 5 i 8 stanowiskach postojowych - wymiary jednego miejsca postojowego
wynosza 5,00x2,50 mb, w tym 2 miejsca przeznaczone dla samochodéw os6b niepetnosprawnych
3,60x5,00 mb.
6. Plac manewrowy przy budynku Strazy Pozarnej o wymiarach 21,30 * 15,60 mb, z miejscem wydzielonym
na zieleh w rejonie stupa i skrzynki energetycznej.
7. Proj. nawierzchnia
- dla miejsc postojowych z ptyt azurowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr 4 cm , podbudowie
z kruszywa kamiennego gr. 20 cm i warstwie piasku gr. 18 cm .
- dla placu manewrowego z piyt wielootworowch typu JOMB gr. 12,5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm,
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego gr. 25 cm i warstwie piasku gr. 10 cm .
Otwory zasypane humusemi obsiane trawg gr. 8 cm i 12,5 cm , tak aby przepuszczaty wody opadowe.
8. Projektowana nawierzchnia asfaltobetonowa o dwéch warstwach 4 cm + 4 cm na drodze dojazdowej
na podbudowie z kruszywa kamiennego gr 20 cm i warstwie z piasku gr 22 cm .
9. Obramowanie uktadu komunikacyjnego kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15, natomiast wzdtuz drogi powiatowej kraweznikiem betonowym typu ciezkiego
20x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 16/20.
10. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi:
typu PCV - arota fi 140 mm dla kabli telekomunikacyjnych L = 69,00 mb,
typu -PE,PCV arota fi 110 mm dla gazociggu L = 36,00 mb
wraz z regulacja. ( zaznaczono na planie zagospodarowania terenu i na profilu podtuznym ) .
11. Uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawg .
12. Pod wzgledem wysokosciowym dowigzanie do terenu istniejgcej drogi gruntowe;.
13. Wymiana piyt nastudziennych telekomunikacyjnych na piyty typu ciezkiego .
14. Oznakowanie pionowe wg odrebnego opracowania projektowego.
15. Przebrukowanie istniejacego placu z ptyt betonowych na pow 105,00 m2 - gr. podsypki 10 cm .
16. Ciecie istniejacej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej przy wtaczeniu L = 12,00 mb.
17. Wypehhienie szczeliny miedzy kraweznikiem , a nawierzchnig wykona¢ betonem C12/15
na szer. ok. 10 cm ( gteb. 20 cm ), betonem asfaltowym $rednioziarnistym gr. 8 cm na szer. 30 cm .
18. Zjazd do poses;ji na teren szkoly podstawowej wraz z chodnikiem do futki z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie tluczniowej ( dla chodnika - kolor czerwony,
dla zjazdu - kolor grafitowy ).
19. Obramowanie zjazdu i chodnika - obrzezem typu lekkiego 6x20 cm , obrzezem typu ciezkiego 8x30 cm,
i w rejonie bramy kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
20. Ulozenie korytka drogowego OMA 300/105/500 na dtugosci placu manewrowego wzdtuz krawedzi
proj. jezdni L = 23,00 mb na tawie betonowej z betonu C12/15 o wymiarach 40x15 cm.
21. Ulozenie korytka $ciekowego TC D400 typ ciezki 100/250/300 ze skrzynka odptywowa przy budynku
strazy pozarnej ( wjazdy ) na dt. L = 11,00 m z odprowadzeniem wéd opadowych rurg PCV ? 200 mm
L = 9,00 m wzdtuz Sciany ( teren zielony ) na proj. jezdnie stosujac przerwe w krawezniku i obudowe
betonowa ( Sciek podchodnikowy - korytko ) .
22. Przed utozeniem korytka Sciekowego przy budynku nalezy wykonaé¢ pionowa izolacje muru z jednej
warstwy papy na lepiku z wyprawg z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego.
23. Po usunigciu ziemi zalegajacej przy $cianie budynku od strony jezdni nalezy uzupeic tynki .
24. W miejscach obnizenia kraweznikéw ( na zjazdach - powierzchnia z kruszywa kamiennego gr 15 cm,
- zamiatlowana ).
25. Usuniecie drzewa kolidujgcego z parkingiem - za zgoda inwestora .
26. Montaz elementéw matej architektury .

WN P

Zatozenia kosztorysowe:
Grunt kat Illi IV . Roboty ziemne - mechaniczne i reczne. Mechanicznie przy uzyciu koparek
podsiebiernych o poj. tyzki - 0,60 m3 z transportem urobku na odlegtos¢ do 3 km samochodami wywrotkami
o fadownosci od 5 - 10 ton. Roboty reczne z wbudowaniem urobku w nasyp. Plantowanie - recznie.
Wywéz gruzu na odlegto$¢ 3 km. Nadmiar urobku - wyw6z na odlegtosé 3 km.
Humusowanie humusem dostarczonym na budowe .

Podstawa wyceny:

KNR2-01, KNR2-31,KNR4-01, KNRAT-03. ,

-2-
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KNR5-10, KNR2-25 KNR-W2-19, KNR2-18, KNR5-01

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r ( DZ.U. nr 202 poz 2072)
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BUD DROGI DOJ MOKRZESZ przedmiar.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SZKOLY PODSTAWOWEJ W MOK RZESZY WRAZ Z PARKINGIEM
1/D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111
1.1/D.01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1/D.01.01.01.
0.111 km 0.11
RAZEM 0.11
2|Analiza Inwentaryzacja powykonawcza mb
d.1.|wtasna
1/D.01.01.01.
111.00 mb 111.00
RAZEM 111.00
1.2/D.01.02.04 i 06 Rozbiérka elementéw drég CPV 45 111
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
2/D.01.02.04.
3.0+5.0+3.0 m 11.00
RAZEM 11.00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2/D.01.02.04.
11.0*0.04 m3 0.44
RAZEM 0.44
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m2
d.1./0811-02 nieniem spoin piaskiem
2/D.01.02.04.
5.3*8.5+(5.3+4.2)*0.5*11.8+3.9 m?2 105.00
RAZEM 105.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grub. 3cm
2/D.01.02.06.
11.0*0.3 m?2 3.30
RAZEM 3.30
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub. (+5cm)
2|D.01.02.06. |Krotnos¢ =5
3.30 m?2 3.30
RAZEM 3.30
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1./0801-03
2|D.01.02.04
1.3*15 m?2 1.95
RAZEM 1.95
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2/D.01.02.06.
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2/D.01.02.04.
2.13 m3 2.13
RAZEM 2.13
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km (+2 km)
2/D.01.02.04. |Krotnos¢ =2
2.13 m3 2.13
RAZEM 2.13
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1./0101-03 35cm)
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0105-04
2/D.01.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2/D.01.02.01.
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01.
788.28*0.90 m3 709.45
RAZEM 709.45
16|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.Ill) (wg ta- |m3
d.2|0311-02 beli rob6t ziemnych )
D.02.01.01.
44.58 m3 44.58
RAZEM 44.58
17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-03 mi (kat.gr.1V)
D.02.01.01.
34.25 m3 34.25
RAZEM 34.25
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
D.02.03.01.
34.25 m3 34.25
RAZEM 34.25
19/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV ( + 2
D.02.01.01. |km)
Krotnos¢ = 4
743.70 m3 743.70
RAZEM 743.70
20|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2/0505-01
D.02.01.01.
2.0*10.0+5.0*4.0+21.1*1.5+5.0*5.0+13.6*1.5+13.5*2.3+4.5*3.0+12.7*2.0+ m2 506.80
23.0*2.0+35.0*2.3+20.0*2.7+10.0*5.0+6.6*5.5+23.8*1.0+16.0*0.7+3.0*3.0*2
RAZEM 506.80
21|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem skarp - w otworach piyt i przylegajaca powierzch- |m2
d.2|0510-01 nia gr. 5cm
D.06.01.01.
506.80+(177.0*0.5)+(315.0*0.5) m?2 752.80
RAZEM 752.80
22|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu ( otwo- |m2
d.2|0510-02 ry w ptytach + 3 cm - parkingi)
D.06.01.01. |Krotnos¢ = 0.6
177.0*0.5 m?2 88.50
RAZEM 88.50
23|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - plac  |m2
d.2|0510-02 manewrowy
D.06.01.01. |Krotno$¢ =1.5
315.0*0.5 m?2 157.50
RAZEM 157.50
3|D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233
3.1|D.08.01.01. Kraw ezniki i tawa
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3./0403-03 wej
1/D.08.01.01.
5.0+15.0+1.0+15.0+5.0+6.6+11.1+29.2+27.0+8.0+(4*3.0)+21.1+16.0+3.0+ m 295.00
3.0+5.0+13.6+7.0+3.0+3.0+3.0+7.0+8.0+13.5+8.0+31.5+5.0+4.0+0.4+5.0
RAZEM 295.00
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3./0402-04
1/D.08.01.01.
290.0*0.065+11.0*0.1*0.2+5.0*0.065+23.0*0.06+3.5*0.058+11.0*0.075+0.074 |m3 21.88
RAZEM 21.88
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.3./0403-07
1/D.08.01.01.
5.0+5.0+9.5+8.0+8.0+8.0+3.0+3.0+3.0+3.0+1.0 m 56.50
RAZEM 56.50
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3./0403-04 wej
1/D.08.01.01.
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m3
d.3./0402-04
1/D.08.01.01.
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11.0*0.0825 m3 0.91
RAZEM 0.91
29|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. do 15 cm na podsypce cem.piaskowej - ko- [m
d.3./0606-03 ana- |rytka sciekowe drogowe OMA 300/105/500
1{logia
D.08.05.01.
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
30/ KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytka |m
d.3./0606-04 - ACO TC 400 100/250/300 ze skrzynka odptywows - ruszt zeliwny
1|analogia
D.08.05.01.
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
31/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.3./0407-01 prawg cem.
1/D.08.03.01.
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3.|0407-05 zaprawg cem.
1/D.08.03.01.
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
4/D.04.00.00. i D.05.00.00. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA DLA MIEJSC POSTOJOWYCH CPV 45233
33/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
D.04.01.01.
21.1*5.0+0.2146*2.0*2.0*0.86*2+13.6*5.0+0.2146*2.0*2.0+0.92+0.25 m?2 177.00
RAZEM 177.00
34/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m2
d.4/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01.
177.00 m?2 177.00
RAZEM 177.00
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m?2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.( + 8cm )
D.04.02.01. |Krotno$¢ =8
177.00 m?2 177.00
RAZEM 177.00
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
D.04.04.02.
177.00 m?2 177.00
RAZEM 177.00
37 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.4/0114-07
D.04.04.02.
177.00 m?2 177.00
RAZEM 177.00
38/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
D.04.04.02. |(-3cm)
Krotnos¢ = 3
-177.00 m?2 -177.00
RAZEM -177.00
39/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych czerwonych (ptyty o pow.do 1 m2) - bu- |m2
d.4|0407-03 ana- |dowa z podsypka piaskowa gr. 4 cm - stanowiska postojowe
logia
D.05.03.03.
177.00 m?2 177.00
RAZEM 177.00
5/D.04.00.00. i D.05.00.00. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA DLA DROGI DOJAZDOWEJ CPV 45233
40 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
D.04.01.01.
0.2146*3.0*3.0*2+33.4*4.5+11.1*5.0+12.2*5.0+10.0*5.0+12.5*5.0+0.2146*5.0* | m2 580.00
5.0+6.7*2.5*0.5+32.5*5.0+0.2146*6.0*6.0+0.2146*5.0*5.0+1.0*5.0+2.51
RAZEM 580.00
41 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m?2
d.5|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
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42/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m?2
d.5/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.( + 12 cm)
D.04.02.01. |Krotnos¢ =12
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
43| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05
D.04.04.02.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
44 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.5/0114-07
D.04.04.02.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-08 grub.po zageszcz.(- 3 cm)
D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
-580.00 m?2 -580.00
RAZEM -580.00
46 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.5/1004-06
D.04.03.01.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
47 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
D.04.03.01.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
48| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
D.05.04.05b.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.04.05b.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D.05.04.05a.
580.00 m?2 580.00
RAZEM 580.00
6/D.04.00.00. i D 05.00.00. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO CPV 45233
51|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
D.04.01.01.
11.2*6.6+(16.0+16.5)*0.5*14.7+2.2 m2 315.00
RAZEM 315.00
52/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m2
d.6/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01.
315.00 m?2 315.00
RAZEM 315.00
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.6/0114-05
D.04.04.02.
315.00 m?2 315.00
RAZEM 315.00
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6/0114-06 grub.po zageszcz. (+ 3cm )
D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
315.00 m?2 315.00
RAZEM 315.00
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.6/0114-07
D.04.04.02.
315.00 m?2 315.00
RAZEM 315.00
56 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.6/0114-08 grub.po zageszcz.(-1cm)
D.04.04.02.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-315.00 m?2 -315.00
RAZEM -315.00
57 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych Zelbetowych typu JOMB (ptyty o pow.do |m2
d.6/0407-03 ana- |1 m2) - budowa z podsypka piaskowa gr. 4 cm
logia
D.05.03.03.
315.00 m?2 315.00
RAZEM 315.00
7|ROBOTY INNE CPV 45233
58 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie |m
d.7/0701-06 kat. IV pod rury ochronne i przekopy kontrolne
D.01.03.02.
15.0+10.0+37.0+24.0+24.0 m 110.00
RAZEM 110.00
59|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 mw |m
d.7|0704-05 gruncie kat. 11l
D.01.03.02.
110.00 m 110.00
RAZEM 110.00
60|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 140 mm w wykopie m
d.7/0303-03
D.01.03.02.
14.0+9.0+23.0+23.0 m 69.00
RAZEM 69.00
61/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.7/0306-05
D.01.03.02.
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
D.03.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
D.03.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 15 cm z wy-|m2
d.7/0309-06 petnieniem spoin piaskiem ( MATERIAL Z ROZBIORKI )
105.00 m?2 105.00
RAZEM 105.00
65|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.7/0105-03 zageszcz.
D.04.02.01.
105.00 m?2 105.00
RAZEM 105.00
66|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.7/0108-01 waniem recznym
D.05.04.05b.
0.66 t 0.66
RAZEM 0.66
67|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni 600x1000 na typ ciezki SK 6 szt.
d.7/0505-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawa z zaprawy |m?2
d.7/0603-08 cementowej z dod.$rodka wodoszczelnego
15.60 m?2 15.60
RAZEM 15.60
69|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.7/0725-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
16.0*1.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
70|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.7/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
D.02.01.01.
16.0*0.5*0.9+16.0*0.5*0.9 m3 14.40
RAZEM 14.40
71|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.7/0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
D.02.01.01.
14.40 m3 14.40
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RAZEM 14.40
72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7/0236-01
D.02.03.01.
14.40 m3 14.40
RAZEM 14.40
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.7/0408-03
D.03.02.01.
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
8/D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV 45233
74|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - dt. 3,60 mb szt.
d.8/0702-01
D.07.02.01.
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
75|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm dt. 4,20 mb szt.
d.8/0702-01
D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 -D-1 -2szt, D-18 -2szt, D-18a-
D.07.02.01. |2szt, B-20 - 1szt, D -4a - 1szt
D-40 -1szt, D-41 -1szt.
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
77|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.8/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tablice T - 29 - 2szt,
D.07.02.01.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- | m2
d.8/0706-01 ba chlorokauczukowg
D.07.01.01. |P-18
0.6*0.12*12+0.12*5.0*12+0.04 m?2 8.10
RAZEM 8.10
9|D.08.00.00. CHODNIK | ZJAZD DO SZKOLY Z KOSTKI ORAZ ZJAZDY NA POSESJE Z KRUSZYWA CPV45233
79|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.9/0103-01 chni w gr.kat.I-ll
D.04.01.01.
(8.0+4.0)*0.5*2.2+2.0*2.0*0.5+3.8*2.0+4.0*2.0*2 m?2 38.80
RAZEM 38.80
80 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.9/0114-05
D.04.04.02.
38.80 m?2 38.80
RAZEM 38.80
81 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.9/0511-03 wo-piaskowej - zjazd
D.08.04.01. |( kolor grafitowy )
(8.0+4.0)*0.5*2.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
82| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.9/0511-03 wo-piaskowej - chodnik ( kolor czerwony )
D.08.02.02.
2.0*2.0*0.5+3.8*2.0 m?2 9.60
RAZEM 9.60
10|ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
83| Analiza Zakup i montaz tawek parkowych szer. 1,70 mb, wys. 0,85 m, gtebokos¢ ok. 0, [szt
d.10|wiasna 75 mb
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
84 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - dtugosci 3,20 mb  |szt.
d.10/0702-01
D.07.02.01.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR 2-31 Przymocowanie tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 1,00x0,80 mb - napis |szt.
d.10/0703-02 do uzgodnienia
D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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