Program funkcjonalno – użytkowy: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową mostu na rzece Warcie w m. Jaskrów”

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
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I.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z  odbudową mostu usytuowanego w ciągu drogi gminnej w Jaskrowie nad rzeką Wartą.
1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia

1.1.  Parametry techniczne 
	Wyszczególnienie 
	Stan istniejący 
	Stan wymagany 

	Klasa mostu

	Kl. II wg PN-66/B02015
	Kl. C wg PN-85/S-10030

	Długość obiektu
	18,95 m
	ok. 22,0

	Jezdnia
	2 pasy ruchu po 2,5 m
	Bez zmian

	Schemat statyczny
	2-przęsłowy ciągły
	Jednoprzęsłowy, wolnopodparty

	Chodnik
	-----
	Jednostronny, szer. 2,0 m

	Konstrukcja
	Dźwigary stalowe dwuteowe
	Belki strunobetonowe typu T dł. 21,0 m 

	Posadowienie
	Nie znane 
	Na palach wielkośrednicowych


1.2.  Rodzaje robót

W zakresie robót mostowych należy wykonać:

· Rozbiórka istniejącego obiektu,
· Wykonanie posadowienia nowego obiektu na palach wielkośrednicowych,

· Wykonanie przyczółków mostu, konstrukcji nośnej obiektu, skrzydeł i płyt przejściowych,

· wykonanie izolacji i nawierzchni

· wykonanie drenażu poprzecznego za płytami przejściowymi

· wykonanie chodnika i bezpiecznika
· montaż desek gzymsowych prefabrykowanych

· montaż barier, balustrad 
· montaż elementów odwodnienia

· wykonanie dylatacji

· wykonanie łożysk

· zabezpieczenie powierzchni betonu 

· ułożenie krawężników na moście i dojazdach dojazdach

· Rozbiórka nawierzchni na dojazdach na długości około 200 m 

· Wykonanie nowych dojazdów do mostu na długości około 200 m ze względu na podniesienie niwelety obiektu.
2. Aktualne uwarunkowanie przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojekto​wania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów odbudowywanego  obiektu.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

2.1. Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonania robót (wg wymagań ustawy [1])

2.2. Opracowania projektów wykonawczych, (z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [13]) dla wszystkich branż w formie cyfrowej (na nośniku CD) w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

2.3. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.

2.4. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2.5. Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST 
2.6. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót.

2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

2.8. Przekazanie zrealizowanych obiektów do użytkowania.
2.9. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2.10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obiektu mostowego.

Realizacja powyższego zakresu budowy obiektu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3. Ogólne wymagania funkcjonalno – użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 156 poz,. 1118 ze zmianami). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami opracowań własnych, o których mowa w punkcie II.4.

· treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,

· zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót.

Lokalizację i parametry obiektu mostowego podano w punkcie 1.1.

Zakres i rodzaje robót podano w punkcie 1.2. 
II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wymagania techniczne

1.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń/ w tym punktów referencyjnych/ w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, zostaną wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy.
1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
1.3. Roboty mostowe

Roboty mostowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.
1.3.1. W ramach odbudowy mostu należy wyburzyć istniejący obiekt i wybudować nowy 
1.3.2. Do wykonania nowych chodników i bezpieczników należy zastosować materiały zgodne z obowiązującymi przepisami. Wymaga się zastosowania krawężników kamiennych. Bariery energochłonne muszą posiadać aktualny znak CE i spełniać parametry zgodne z aktualnymi wytycznymi [27] oraz normą PN-EN 1317-2. Na chodnikach należy zastosować nawierzchnię z żywic epoksydowo-poliuretanowych lub na bazie bitumów modyfikowanych polimerami. 
1.3.3. Izolację płyty należy wykonać z papy zgrzewalnej. Odwodnienie płyty należy zapewnić poprzez wykonanie sączków odwadniających wykonanych zgodnie z rozporządzeniem [7], na izolacji należy zastosować dreny podłużne i poprzeczne zgodnie z katalogiem detali mostowych. 
1.3.4. W ramach zabezpieczenia powierzchniowego betonu wymaga się wykonania wyprawy powierzchniowej o grubości nie mniejszej niż 2 mm na wszystkich odsłoniętych powierzchniach betonowych oraz powłoki ochronnej o właściwościach odpowiednich dla zabezpieczanego elementu. Kolorystyka zabezpieczenia zostanie określona przez Zamawiającego

1.4. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

Na czas robót Wykonawca wykona tymczasowe oznakowanie. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania tymczasowego oznakowania w należytej czystości i sprawności. 
2. Wymagania materiałowe.
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Materiały do nawierzchni dróg tylko klasy I, a elementy betonowe tylko z betonu min. B-30. Wszystkie elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli.

Materiały do robót mostowych muszą posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM.

3. Wymagania funkcjonalne

Obiekt mostowy wraz z dojazdami po wykonaniu odbudowy muszą zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmującą: 
- wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji.
- wszystkie obiekty i urządzenia wchodzące w skład inwestycji.

Dokumentacja projektowa Wykonawcy ma zawierać niżej wymienione opracowania projektowe:

4.1. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży.

Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na:

· na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy winien zawierać:

I. Część opisową 

· opis techniczny.
II. Część rysunkową 

· orientacja w skali 1:25000

· sytuację w skali 1:500 na mapach zasadniczych

· profil podłużny w skali 1:500/100
· przekroje poprzeczne drogi na dojazdach w skali 1:100:

· inwentaryzację stanu istniejącego

·  przekroje poprzeczne i podłużne wiaduktów
· rzut z góry
· szczegóły rozwiązań
III. Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmujące wszystkie występujące 
w przedmiocie zamówienia roboty.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy opracować w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych

4.2. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4.3. Ustalenia wyjściowe

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót.
Materiały do uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem ich do odpowiednich urzędów i instytucji. 
Dopuszcza się etapowe zatwierdzanie wykonawczej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

2. Wymagania BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie planu BiOZ oraz przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.

Wszystkie pojazdy budowy będą oznakowane i wyposażone w światła błyskowe. Wymaga się stosowania przez personel Wykonawcy odzieży odblaskowej na całym placu budowy. 
III. PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, NORMY

1. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 156 poz,. 1118 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. 
z 1996r. Nr 48, poz. 461);

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836  z roku1999);

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r.        w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji                   o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj.);

10. Ustawa z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r.          Nr 223, poz. 1655 ze zmianami);.

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r.      w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

14. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r.   Nr 115, z późn. zm.);

15. Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);.

16. Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229  z późn. zm.);

17. Ustawa z dnia 21.03.1985r.  o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);

18. Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.);

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania   nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

21. Ustawa z dnia 05.07.2001r.  o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.);

22. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721);

23. Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 
z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

2. Wytyczne i instrukcje

24. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

25. Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

26. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych.
27. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r.

28. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

29. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

30. Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.

31. Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997r.

32. Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu.

33. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000r.

34. Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002r.

35. Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru. GDDKiA, Warszawa 2007r.

36. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999r.
37. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998r.

38. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998r.

39. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.  GDDP-1998r.

40. Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003r.

41. Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych IBDIM, Warszawa 1992r.

42. Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002r..

43. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe – obciążenia.
44. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 
i sprężone –  projektowanie.

3.  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o zgłoszenie robót.
Mstów,   wrzesień 2010 r.
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