Umocnienie poglgbionego rowu na calej diugosci chodnika PRZEKRU
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Obrzefe betonowe 8x30 cm SZCZEGOL E s

na podsypee cementowo- piaskowej 1:4 el
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem .
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Kostka betonowa typu Prostokat ( kolor czerwony ) gr.8 cm

= Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

+ Podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023  gr. 15cm

Patrz przekroje poprzeczne
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Qbr’rﬂe betonowe 8x30 cm ‘I'_
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem
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» _Kostka betonowa typu Prostokgt (kolor czerwony) ~~ gr.8em | [Krawgznik betonowy 15x30 ¢m
* Podsypka cementowo-piaskowa or. 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Lawa betonowa z betonu C-12/15 z aporem

= Podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji
Swiatlo krawginika 12 ¢m |

4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023  gr. 15cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE. szer. 3,00 mb

FATORA AUTOBUSOWA 0D KM 0+ 027,50 DO KM 0+ 080,50
FATOKA AUTOBUSOWA OD KM 0 + 605,00 DO KM 0 + 655,00

= Kostka betonowa brukowa typu BEHATON - koloru czarnego gr. 8 cm,

+ Podsypka cementowo — piaskowa gr. Jcm,
* Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20 em
= Podbudowa z tlucznia kamiennego, lamanego o frakeji 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN -84/5-96023 gr. 5cm,
+ Podbudowa z thucznia kamiennego, lamanego o frakeji 31,563 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN -84/5-96023 gr. 15 em,
s Warstwa piasku gr. 10 em

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNI
NA ZEJSCIACH DLA PIESZYCH

*  Kostka betonowa typu Prostokat { kolor brazow

*  Podsypka cementowo-piaskowa

* Podbudowa z tlucznia kamiennego, lamanego o |
stabilizowana mechanicznie wg PN -84/5-96023




ZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

O KA 0+ 00,00 DO KA D+ 050,00

STRONA POLUDNIOWA CHODNIK NA SZER. 2,00 mb
O KM 0+ 050,00 DO KM 0 + 835,00

STRONA POLUDNIOWA - CHODNIK NA SZEH. 1,50 mb
ODCINKI CHODNIKA PO STRONIE POLNOCNE]

o L= 50,00 mb i L= 30,00 mb NA SZER. 1,50 mb
PERONY PRZY ZATOKACH AUTORUSOWYCH

O WYMIARACH 9,00x2,50 mb i 5,50%4,50

DOJSCIE DO SZKOLY - 3000600, 5,50x4,30

W UZGODNIENIU Z POWIATOWYM ZARZADEM DROG

W CZESTOCHOWIE - HZEDNE WPUSTOW ULICZNYCH

| KRAWEZNIKI ULICZNE DOSTOSOWANO DO WYSOKOSCI
ULOZENIA DYWANIKA ASFALTOBETONOWEGO GR. 5 CM
- SWIATEO NA KRAWEZNIKU - 17 CM

. Uzupeni¢ betonem C 12/15 nawierzchnig po zabudowie kraweinika

§ L

Kraweinik betonowy 15x30 c¢m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem
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tj. wypelni¢ szczeling okolo 20 ¢m migdzy nowo ulozonym
krawgznikiem, a istniejaca konstrukeja jezdni,
do spodu istnicjacej podbudowy stosujac przerwy dylatacyjne .

. Maprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer, 20 - 30 em
poprzez rozebranie istniejacego asfaltu gr. 8 em |, skropieniu
i ponownemu ulozeniu warstwy Scieralnej gr. 8 cm pray
zastosowaniu tadmy bitumicznej do polaczenia krawedzi .

. Ma poczatku opracowania chodnika w rejonie kosciola przy drodze

powiatowej w kierunku Turowa na dhugosci
35,00 mb i szer, 2,50 mb wykonaé umocnienie pobocza kruszywem

kamiennym tamanym gr. 15 ¢m po uprzednim wykonaniu koryta.
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1:4 gr. Scn-:
S zoporem gr. 10 em ( 0,065 m3/inh)

__Krawginik betonowy 15530 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem
Swiatlo kraweznika 12 cm |

gr. 5ecm
gr. 10 em ( 0,065 m3/inb)

FIRMA [T € VL "

Tomasz Banadhaeusd

&1, 2
NIP 573-166-13-94

Firma , TOM” Czgstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor :

URZAD GMINY MSTOW
42 - 244 MSTOW UL. 16 - GO STYCZNIA 14

Mazwa obicktu budowlanego @
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJS NR 1040 8
W M. MALLUSY WIELKIE .

Przedmiot rysunku | Skala :
i LTI PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
IESZYCH iy | 1:20
Opracowal : | Tomasz Banagkiewicz .
olor brazowy ) gr. 8 cm | FT-83861/81/376/82 SLEJIS/1160/02 |
gr. 3cm Projektowal : | inz Janusz Mus 5 |
lamanego o frakcji 0/31,5 mm AGIHAZITI31-2/302/01 SLE/BDV 119942 !
-84/5-96023 gr. 15em Sprawdazit: inz. Ryszard Sidorowicz

SLKAD0%EP WK SLE/BOM9E1G |




