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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na " BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1040 S W M. MALUSY WIELKIE".

ROBOTY DROGOWE | TOWARZYSZACE - UMOCNIENIE ROWU - ODCINEK O DLUGOSCI
Chodnik strona potudniowa L = 200,00 mb

Chodnik strona pétnocna L= 50,00 mb

Parking z ttucznia przy kosciele L= 35,00mb.

Sporzadzono na podstawie projektu budowlanego - dla catosci .
Projekt przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu pieszego poprzez budowe :

- chodnika po stronie potudniowej o szer. 1,50 - 2,00 mb na dtugosci L = 835,00 mb ,
po stronie pétnocnej o szer. 1,50 mb na dtugosci L = 50,0 mb + 30,00 mb = 80,00 mb .

- zatok autobusowych w km 0 + 027,50 - km 0 + 080,50 i w km 0 + 600,00 - km 0 + 653,00.
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- odwodnienia - ustawienie kraweznikéw zatrzyma mozliwo$¢ odprowadzenia wdd z nawierzchni jezdni
na przylegly teren , w zwigzku z powyzszym przewiduje sie wpusty uliczne z uchylng krata i klapg
z odprowadzeniem wody do istniejgcego- pogtebionego rowu biegngcego po stronie chodnika wraz
z umocnieniem ptytami azurowymi gr. 8 cm na catej dlugosci chodnika .

- wykonanie robét towarzyszacych i zagospodarowanie terenu przylegtego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji, ktéra bedzie przebiegac przy drodze powiatowej nr 1040 S :
dla odcinka o dtugosci L = 285,00 mb

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe dla chodnika z transportem gruzu na odlegto$¢ do 10 km i utylizacja .
Zdjecie warstwy humusu grubosci do 15 cm - recznie 10% i mechanicznie 90% z transportem na odl. 3 km.
Roboty ziemne kotytowe i nasypowe - recznie 10% i mechanicznie 90%przy uzyciu koparek podsiebiernych

0 poj tyzki 0,40 m3z transportem urobku samochodami wywrotkami 5-10 ton na odlegto$¢ 3 km.

Wykonanie chodnika przyjezdniowego na szer. j. wyzej z kostki brukowej gr. 8 cm typu prostokat koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm

- przy istniejacej wiacie przystankowej zagospodarowaé kostkag brukowa,

wymiary: 9,00x2,50 , 5,50x4,50,

Przy przejsciach dla pieszych przez jezdnie pochylenia wykonac¢ z kostki brukowej gr. 8 cm koloru bragzowego

o konstrukcji j. wyzej.

Zatoka autobusowa z kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czarnego na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie zasadniczej z chudego betonu gr. 20 cm, podbudowie pomocniczej
z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i warstwie piasku gr. 10 cm.

Od strony zielencéw chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8x30 na fawie betonowej z betonu C12/15

z oporem. ( 0,058m3/mb).

Zjazdy na posesje z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm - na szerokosci chodnika 1,50 mb i istniejgcych bram

tj. 3,50 - 5,00 m, ( konstrukcja nawierzchni zjazdu przez zatoke autobusowsg - jak dla zatoki ).

Zjazdy na posesje za proj. chodnikiem na szer. istniejacych bram i furtek , do granicy wtasnosci z kruszywa
kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm .

Na catej dtugosci zatoki krawezniki zanizone na tawie betonowej z betonu C 12/15 .

Uzupetienie betonem C 12/15 nawierzchni po zabudowie kraweznika tj. wypetnienie szczeliny okoto 20 cm
miedzy nowo utozonym kraweznikiem, a istniejgca konstrukcja jezdni - do spodu istniejgcej podbudowy stosujac
przerwy dylatacyjne .

Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. 20 - 30 cm poprzez rozebranie istniejgcego asfaltu gr. 8 cm,
skropieniu i ponownemu utozeniu warstwy $cieralnej gr. 8 cm przy zastosowaniu tasmy bitumicznej do potaczenia
krawedzi .

Zjazdy od strony zielenca ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,
(0,058m3/mb), na szerokosci bram - kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

- utozonym na ptask ( 0 055m3/mb) .

Uptynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdow.

Ustawienie kraweznikow o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - ( 0,065m3/mb),
zatrzyma mozliwo$¢ odprowadzenia wéd z nawierzchni jezdni na przylegty teren po stronie chodnika i zatoki

w zwigzku z powyzszym przewiduje sie wpusty uliczne z uchylng kratg i klapg - jezdniowo- kraweznikowe

z odprowadzeniem wody do istniejacego rowu biegnacego za chodnikiem .

Na poczatku opracowania chodnika w rejonie kosciota przy drodze powiatowej w kierunku Turowa

na dtugosci 35,00 mb i szer. 2,50 mb wykona¢ umocnienie pobocza kruszywem kamiennym tamanym gr. 15 cm
po uprzednim wykonaniu koryta .

Dla uniemozliwienia sptywu wéd z przylegtego terenu na jezdnie (rejon skrzyzowania w Matusach Wielkich)
przewiduje sie krawezniki 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m3/mb),

za kraweznikiem teren uzupehi¢ ziemig , wyplantowaé¢ z nadaniem odpowiednich spadkéw ,

Whpusty uliczne z kratka jezdniowo-kraweznikowa w ilosci 4 szt. , odprowadzenie wéd opadowych rurami

PVC fi 200/5,9 mm (typ ciezki-S) .

taczenie przykanalika fi 200 mm do rowu zakonczone obudowg z ptyt azurowych.

Rozbiérka istniejgcych przepustéw na zjazdach do posesji po stronie projektowanego chodnika i montaz
przepustéw z rur PVC fi 400/11,7 mm typu S z murkami czotowymi .

Dla prawidtowego przeptywu wod opadowych w rowie przydroznym za chodnikiem nalezy wykonaé¢ odmulenie rowu,
pogtebienie i formowanie skarp

Umocnieniem skarp rowu ptytami azurowymi gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem otworéw humusem
i obsianie trawg na cafej diugosci projektowanego chodnika i rowéw w rejonie skrzyzowania na dtugosci 40,00
+15,00 + 30,00 mb,

Dno rowu umocni¢ ptytkami chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

23. Demontaz i montaz nowych $cianek czotowych przy istniejgcych przepustach.
24. W rejonie kosciota ( w chodniku ) wykonac¢ przedtuzenie przepustu z rur PVC fi 500/14,6 mm ( typ ciezki) na
dtugosci L = 63,80 mb z wylotem $ciankowym, ze studnig rewizyjng fi 1400 mm tgczaca istniejacy przepust
z projektowanym oraz dwiema studniami rewizyjnymi przelotowymi fi 1200 mm .
25. Uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawg .
26. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi typu - arota fi 140 mm dla kabli
telekomunikacyjnych - L = 4,30 mb, typu - arota fi 110 mm dla kabli elektroenergetycznych
- L =4,20 mb, wraz z regulacja. ( zaznaczono na planie zagospodarowania terenu i na profilu podtuznym ).
27. Przebrukowanie istniejacego zjazdu i dojécia do furtki z kostki brukowej przy pos nr 86 i nr 60.

Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat Il . Zdjecie warstwy humusu recznie 10% i mechanicznie 90%.

Roboty ziemne wykonane : recznie 10 % z uwagi ha geste istniejace uzbrojenie podziemne i mechaniczne
90% przy uzyciu koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami
o tadownosci 5 - 10 ton na odlegtos$¢é 3 km. Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie .

Wyw6z materiatéw z rozbiérki na odl. 10 km - utylizacja . Plantowanie terenu recznie. Wykona¢ przekopy
kontrolne - recznie. Zamontowaé rury ochronne. Humusowanie i obsianie trawa.

Podstawa katalogowa: KNR 2-01, KNR2-31, KNR 4 - 04, KNR2-18,
KNR-W 2 - 18, KNR AT - 03, KNRAT-04, KNR4-051,
KNR 5-10, KNNR 4, KNNRW -10
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CHODNIK MALUSY W 250 mb ks.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

BUDOWA CHODNIKA W CI AGU DROGI POWIATOWEJ NR 1040 S W M. MALUSY WIELKIE - odcinek L = 285,00 mb

1/D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45111
1.1|D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY W TERENIE - CHODNIK
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w tere- |km
d.1./0119-03 nie réwninnym
1/D.01.01.01.
0.285 km 0.29
RAZEM 0.29
2|Analiza Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mb
d.1.|wtasna
1/D.01.01.01.
200.0+50.0+35.0 mb 285.00
RAZEM 285.00
1.2/D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grub. 3cm
2/D.01.02.04.
200.0*0.2+10.0*0.5+5.0*5.0+30.0*0.2+20.0*1.0+30.0*0.8+20.0*0.5*0.5+35.0* |m?2 143.25
0.7*0.5+4*1.5*1.0
RAZEM 143.25
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub.
2|D.01.02.04. |(zjazdy)(+3cm)
Krotnos¢ = 3
5.0*5.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub.
2|D.01.02.04 |(+5cm)
Krotnos¢ =5
143.25-25.0 m?2 118.25
RAZEM 118.25
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1./0802-07
2/D.01.02.04
143.25 m?2 143.25
RAZEM 143.25
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.1./0802-08 grub. (+5cm)
2|D.01.02.04 |Krotnos¢ =5
143.25 m?2 143.25
RAZEM 143.25
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2/D.01.02.06.
423.00 m 423.00
RAZEM 423.00
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1./0816-01
2/D.01.02.04.
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.1./0816-01ana-
2|logia
D.01.02.04.
6.0+9.20 m 15.20
RAZEM 15.20
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1./0816-02
2|D.01.02.04
6.30 m 6.30
RAZEM 6.30
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
2/D.01.02.04.
2*1.8 m 3.60
RAZEM 3.60
13/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy z kamienia tamane- |m3
d.1.|0816-05 go
2|D.01.02.04
2.8*0.35*1.0*2+2.9*0.45*1.3*2+1.0*0.2*0.5*2 m3 5.55
RAZEM 5.55
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CHODNIK MALUSY W 250 mb ks.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-03
2/D.01.02.04.
170.0+2.0+70.0+30.0 m 272.00
RAZEM 272.00
15/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2/D.01.02.04
272.0*0.04 m3 10.88
RAZEM 10.88
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.|0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
2/D.01.02.04.
(5.7+4.0)*0.5*3.0+1.5*1.8 m?2 17.25
RAZEM 17.25
17/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1./0816-04
2/D.01.02.04
0.3*2.0*1.5+0.2*2.4*1.0*2 m3 1.86
RAZEM 1.86
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m?2
d.1./0810-05
2|D.01.02.04
6.0*1.5+(6.4+5.0)*0.5*2.2+(4.2+1.7)*0.5*4.2+6.5*1.6+5.0*2.2 m?2 55.33
RAZEM 55.33
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grub. (+3 |m2
d.1.|0810-06 cm)
2/D.01.02.04 |Krotnos¢ = 3
55.33-9.0 m?2 46.33
RAZEM 46.33
20|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
2/D.01.02.04.
118.25*0.08+25.0*0.06+143.25*0.2+15.2*0.2*0.2+5.5*3.14*0.25*0.25+6.3* m3 81.64
3.14*0.3*0.3+5.55+272.0*0.3*0.15+10.88+1.86+46.33*0.15+9.0*0.12
RAZEM 81.64
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2|D.01.02.04
81.64 m3 81.64
RAZEM 81.64
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( + 9km)
2/D.01.02.04 |Krotnos¢ =9
81.64 m3 81.64
RAZEM 81.64
23|Analiza Utylizacja materiatdw pozyskanych w trakcie prowadzenia robét, a nie podlega-|m3
d.1.|wiasna jacych ponownemu whbudowaniu
2|D.01.02.04
81.64 m3 81.64
RAZEM 81.64
1.3|D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU- CHODNIK
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
3|D.01.02.02.
52.57/0.15*0.9 m?2 315.42
RAZEM 315.42
25|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1./0125-02 darnig z przerzutem
3/D.01.02.02.
350.47*0.1 m?2 35.05
RAZEM 35.05
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3|D.01.02.02. |samowytadowczymi na odl.do 1 km
52.57 m3 52.57
RAZEM 52.57
27|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (+ 4 km)
3/D.01.02.02. |Krotnos¢ = 8
52.57 m3 52.57
RAZEM 52.57
2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CHODNIKI | ROWY CPV 45111
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CHODNIK MALUSY W 250 mb ks.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatow meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-  |m3
d.2|0224-02 parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wraz z formowa-
D.02.01.01. |niem dna i skarp rowu
83.61*0.9 m3 75.25
RAZEM 75.25
29|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) m3
d.2/0311-02
D.02.03.01.
83.61*0.1 m3 8.36
RAZEM 8.36
30/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01.
72.17*0.9 m3 64.95
RAZEM 64.95
31/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.111)
D.02.01.01.
72.17*0.1 m3 7.22
RAZEM 7.22
32|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( + 2
D.02.01.01. |km)
Krotnos¢ = 4
40.18 m3 40.18
RAZEM 40.18
33/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-01 kat. 1-11
D.02.03.01.
104.26 m3 104.26
RAZEM 104.26
34/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2/0313-01 czymi (kat.gr.I-I)
D.02.03.01.
40.59*0.1 m3 4.06
RAZEM 4.06
35/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-11) m3
d.2/0314-01
D.02.03.01.
75.25*0.1 m3 7.53
RAZEM 7.53
36/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
D.02.03.01.
4.06+7.53+8.36 m3 19.95
RAZEM 19.95
37 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.2/0505-01
D.02.03.01.
35.0*1.0+3.0*0.5+2.6*1.2+8.0*2.11+11.8*2.7+1.3*9.0*0.5+2.0*8.0+10.0*1.8+ |m2 336.94
12.6*0.3+12.6*0.2+10.0*1.5+5.0*1.0+1.0*1.72+23.9*0.3+39.3*0.3+17.2*0.3+
5.5%2.0+11.3*5.3+25.5*1.2+16*2.8+5.15*2.0
RAZEM 336.94
38/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm ( za chodni- |m2
d.2|0510-01 kiem i skarpg oraz plac na skrzyzowaniu )
D.06.01.01.
336.94 m?2 336.94
RAZEM 336.94
3|D.04.00.00. PODBUDOWA - CHODNIKI | ZJAZDY CPV 45233
3.1/D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA - CHODNIKI | ZJAZDY CPV 45233
39/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1/D.04.01.01. |CHODNIKI + ZJAZDY
(80.0*1.9+(3.0+4.0)*0.5*1.1+(1.2+0.5)*0.5*4.0+(1.2+0.5)*0.5*4.0+9.0*1.5+ m?2 582.00
200.0*1.4+50.0*1.4+2.65)-(56.42+16.38)+126.00
RAZEM 582.00
3.2|D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO - CHODNIK |1 ZJAZDY CPV 45233
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3./0114-05 - CHODNIKI + ZJAZDY
2/D.04.04.02.
582.00 m?2 582.00
RAZEM 582.00
4/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 45233
4.1/D.08.01.01. KRAW EZNIKI | tAWA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4./0402-04
1/D.08.01.01.
443.0*0.065 m3 28.80
RAZEM 28.80
42|/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4./0403-03
1/D.08.01.01.
200.0+1.0+48.0+59.0+29.0+50.0+3.0+21.0+20.0+12.0 m 443.00
RAZEM 443.00
43|/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4./0401-06 \Y,
1/D.08.01.01.
48.0+59.0+29.0+50.0 m 186.00
RAZEM 186.00
44 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.4./0403-07
1/D.08.01.01.
12.5+12.5+15.7 m 40.70
RAZEM 40.70
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m m
d.4./0403-08
1/D.08.01.01.
(6.0%2)+36.0 m 48.00
RAZEM 48.00
5/D.08.02.02. CHODNIKI CPV 45233
46 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej ( kolor czerwony - typu Prostokat )
D.08.02.02.
456.00-(1.0*4.0*2+1.0*4.0) m?2 444.00
RAZEM 444.00
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
D.08.02.02. |- kostka brazowa typu Prostokat )
1.0*4.0+2*1.0*4.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5|0407-04 prawg cem.
D.08.03.01.
3.0+3.0+1.5+4.5+8.0+4.0+10.0+18.0+9.0+11.5+23.0+16.0+26.0+14.0+17.9+ |m 211.70
1.5+1.5+1.0+6.5+0.5+2.0+7.0+7.0+11.8+1.5+2.0
RAZEM 211.70
49 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ( beton C12/15) 0,058m3/mb m3
d.5/0402-04
D.08.03.01.
211.7*0.058 m3 12.28
RAZEM 12.28
6/D.08.04.01. ZJAZDY NA POSESJE CPV 45233
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej ( kolor grafitowy ) - typu Prostokat )
D.08.04.01.
5.8*1.9+1.3*5.8+4.2*1.9+1.3*4.2+4.0*1.9+(4.1+7.1)*0.5*1.4+(4.5+7.5)*0.5* m2 126.00
1.4+(8.2+11.2)*0.5*1.4+(3.6+6.6)*0.5*1.4+1.5*3.6+(10.2+13.2)*0.5*1.4+(10.8+
13.8)*0.5*1.4+(3.4+6.4)*0.5*1.4+3.4*0.5+1.88
RAZEM 126.00
51/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 dla obrzezy i kraweznika na |m3
d.6/0402-04 ptask 0,055m3/mb i 0,058m3/mb
D.08.01.01.
58.8*0.055+33.0*0.058 m3 5.15
RAZEM 5.15
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.6|0407-04 prawa cem.( boki przy zjazdach)
D.08.01.01.
13.6+0.8+18.6 m 33.00
RAZEM 33.00
53/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6/0403-05 (na ptask)
D.08.01.01.
5.8+4.2+4.0+4.1+4.5+8.2+3.6+10.2+10.8+3.4 m 58.80
RAZEM 58.80
7|INNE ROBOTY CPV 45247 i CPV45233
54 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.71406-04
D.03.02.01.
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4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.7/0701-02 kat. Il
D.01.03.02.
4.2+4.3 m 8.50
RAZEM 8.50
56|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.7|0704-02 gruncie kat. 11l
D.01.03.02.
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
57|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PVC o $r. do 110 mm w wykopie lub réwnowazne |m
d.7/0303-02
D.01.03.02.
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
58|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PVC o $r. do 140 mm w wykopie lub rGwnowazne |m
d.7/0303-03
D.01.03.02.
4.30 m 4.30
RAZEM 4.30
59/ KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.7/0108-01 waniem recznym
D.05.04.05.
200.0*0.2*0.08*2.45+30.0*0.2*0.08*2.45+80.0*0.1*0.08*2.45+50.0*0.3*0.08* |t 14.70
2.45+1.5*4*0.08*2.45
RAZEM 14.70
60|KNR AT-04 |Uszczelnienie potgczenia nawierzchni taSma samoprzylepng bitumiczng gr5 |m ozn.
d.7/0201-01ana- |cm
logia
D.05.04.05.
360.0+12.0 m ozn. 372.00
RAZEM 372.00
61|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.7/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
D.04.04.02.
(5.7+4.0)*0.5*3.0+1.5*1.8 m3 17.25
RAZEM 17.25
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.7/0511-03 wo-piaskowej - ( BEZ KOSZTU KOSTKI BRUKOWEJ - Z ROZBIORKI
D.08.04.01.
17.25 m?2 17.25
RAZEM 17.25
63|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.7/0109-01
D.04.06.01.
200.0*0.2+30.0*0.2+80.0*0.1+50.0*0.3+5.0*2.0+(3.0+1.5)*0.5*2.0 m?2 83.50
RAZEM 83.50
64|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m2
d.7/0109-02 geszczeniu + 8 cm
D.04.06.01. |Krotnos¢ =8
83.50 m?2 83.50
RAZEM 83.50
65|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.7|0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.06.01.
83.50 m?2 83.50
RAZEM 83.50
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.7/0114-05
D.04.04.02.
1.5*4 m?2 6.00
RAZEM 6.00
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.7/0114-07
D.04.04.02.
1.5*4 m?2 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.7/0114-08 grub.po zageszcz.
D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
-1.5%4 m?2 -6.00
RAZEM -6.00
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69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01. |- zjazdy na posesje
(5.46+16.8+26.25+8.0+13.0+4.0+21.6+8.0)*0.15*0.9 m3 13.92
RAZEM 13.92
70|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7/0301-02 mi (kat.gr.111)
D.02.01.01.
15.47*0.1 m3 1.55
RAZEM 1.55
71/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V ( +
D.02.01.01. |4km) - zjazdy na posesje
Krotnos¢ = 8
15.47 m3 15.47
RAZEM 15.47
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.7/0204-03 geszcz.10 cm ( docelowo 15 cm ) - parking przy drodze powiatowej w kierunku
D.04.04.02. |Turowa od strony kosciota i zjazdy na posesje
35.0*2.5+4.2*1.3+3.0*5.6+2.5*10.5+2.0%*4.0+2.5*5.2+1.0*4.0+2.0*10.8+2.0*4.0 |/m2 190.61
RAZEM 190.61
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.7/0204-05 geszcz.7 cm
D.04.04.02.
190.61 m?2 190.61
RAZEM 190.61
74|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.7/0204-06 1 cm grub.po zageszcz. - 2 cm
D.04.04.02. |Krotnos¢ = 2
-190.61 m?2 -190.61
RAZEM -190.61
8| D.03.00.00. WPUSTY ULICZNE Z PODt ACZENIAMI CPV 45232 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
75|KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 /5,9 mm typ ciezki |m
d.8/1308-03 lub réwnowazne
D.03.02.01.
2.5%*4 m 10.00
RAZEM 10.00
76|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.8/0625-02 kiem bez syfonu
D.03.02.01. |KRATKA JEZDNIOWO-KRAWEZNIKOWA
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNR 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o §r.500 mm abizolem jednokrot- |m
d.8/0711-06 nie
D.03.02.01.
4*2.0 m 8.00
RAZEM 8.00
78/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich - piasek o grub.10 cm m2
d.8/0501-01
D.03.02.01.
(4.0+7.5+7.5+12.5)*0.8+60.7*0.8+10.0*0.5 m?2 78.76
RAZEM 78.76
79|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.8/0605-03
D.03.01.01
8.00 Sciank. 8.00
RAZEM 8.00
80|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.8/0605-04
D.03.01.01
1.00 Sciank. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400/11,7 mm typ cezki Slub  |m
d.8/0408-06 ana- |rdbwnowazne
logia
D.03.01.01
4.0+7.5+7.5+12.50 m 31.50
RAZEM 31.50
82|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500/14,6 mm typ ciezki S |m
d.8/0408-07ana- |lub réwnowazne
logia
D.03.01.01
26.0+21.7+16.1-(0.7+1.2+1.2) m 60.70
RAZEM 60.70
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83/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8/0613-05 ana- |gtebok. 3m
logia
D.03.02.01
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8/0613-03 gtebok. 3m (gt. 1,50 mb)
D.03.02.01
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.8/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
D.03.02.01 |Krotnos¢ =3
-2.00 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
86 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.8/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01. |- wywoz ziemi z wyporu
3.14*0.3*0.3*4*2.0+10.0*3.14*0.106*0.106+10.0*0.5*0.1+3.14*0.75*0.75*2.5* |m3 67.49
1+3.14*0.65*0.65*1.5*2+31.5*0.8*0.1+60.7*0.8*0.1+31.5*3.14*0.21*0.21+
60.7*3.14*0.275*0.275+9.0*0.12*2.0*1.5+2.15+24.44
RAZEM 67.49
87 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8/0217-06 odktad w gruncie kat.!ll
D.02.01.01.
((1.5*1.5*2.0*4+10.0*0.9*0.6+2.5*2.5*2.0*1+2.5*2.5¥1.5*2+60.7*1.35*1.3+ m3 96.87
31.5*0.5*0.6+0.5*1.0*1.0*9)-67.49)*0.9
RAZEM 96.87
88/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV + 4km )
D.02.01.01. |Krotnos¢ =8
67.49 m3 67.49
RAZEM 67.49
89/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.8/0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
D.02.01.01. |m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
107.64*0.1 m3 10.76
RAZEM 10.76
90|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka kanatu fi 200 mm z materiatéw sypkich - piasek o m?2
d.8/0501-03 ana-|grub.20 cm
logia
D.03.02.01.
10.0*0.25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
91|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka kanatu z materiatéw sypkich - piasek o grub.15cm |m?2
d.8/0501-02 ana-|Krotnos¢ = 2
logia
D.03.02.01.
10.0*0.5+60.7*0.8 m?2 53.56
RAZEM 53.56
92|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich - piasek o grub.25 cm m?2
d.8/0501-04ana- |Krotnos¢ = 2
logia
D.03.02.01
60.7*0.3 m?2 18.21
RAZEM 18.21
93|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
D.02.01.01.
107.64*0.9 m3 96.88
RAZEM 96.88
94|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5 m |m3
d.8/0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
D.02.01.01.
107.64*0.1 m3 10.76
RAZEM 10.76
95|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8/0236-01
D.02.03.01.
107.64 m3 107.64
RAZEM 107.64

-10 -
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96|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.8/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
D.02.03.01.
1.5*1.5*4*4+2.5*2.5*4*2 m?2 86.00
RAZEM 86.00
9|D.04.00.00. i D.05.00.00. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA - ZATOKI AUTOBUSOWE CPV 45233
9.1/D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLOZA - ZATOKI AUTOBUSOWE PV 45233
97|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.9.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1/D.04.01.01.
(21.0*3.5*0.5+20.0*3.5+12.0*3.5*0.5) m?2 127.75
RAZEM 127.75
9.2|D.04.00.00. i D.05.00.00 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA - ZATOKI AUTOBUSOWE CPV45233
98|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m2
d.9.|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2/D.04.02.01.
127.75 m?2 127.75
RAZEM 127.75
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.9./0114-05
2/D.04.04.02.
21.0*3.0*0.5+20.0*3.0+12.0*3.0*0.5 m?2 109.50
RAZEM 109.50
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm (|m?2
d.9.|0114-07 docelowo 5cm)
2/D.04.04.02.
109.50 m?2 109.50
RAZEM 109.50
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.9./0114-08 grub.po zageszcz.(- 3cm)
2|D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
-109.50 m?2 -109.50
RAZEM -109.50
102|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm ( do- |m2
d.9.|0109-01 celowo 20 cm)
2/D.04.06.01.
105.85 m?2 105.85
RAZEM 105.85
103|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.9./0109-02 geszczeniu (+8cm)
2|D.04.06.01. |Krotnos¢ =8
105.85 m?2 105.85
RAZEM 105.85
104|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.9.|0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
2/D.04.06.01.
105.85 m?2 105.85
RAZEM 105.85
105/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czarnego BEHATON grub. |m2
d.9./0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2/D.05.03.23.
(2.9*21.0*0.5+2.9*20.0+2.9*12.0*0.5)-27.63 m?2 78.22
RAZEM 78.22
106 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego BEHATON grub. |m2
d.9./0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2/D.05.03.23.
(0.75+1.4)*0.5*5.8+4.2*3.0+(2.6+1.8)*0.5*4.0 m?2 27.64
RAZEM 27.64
10|D.06.00.00 UMOCNIENIE ROWU NA CAtEJ DEUGO SCI CHODNIKA
107|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 m2
d.10/2111-03 na piasku , wypetnienie otworéw humusem i obsianie trawg - na catej dtugosci
D.06.01.01. |chodnika
9.5%1.44+23.8%1.44+37.3*1.44+13.2*1.44+1.0*1.44+9.5*0.84+23.8*1.3+37.3* |m?2 221.45
1.3+13.2*0.84+1.0*0.84
RAZEM 221.45
108/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.10/0516-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
D.06.01.01.
84.80*0.35 m?2 29.68
RAZEM 29.68
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