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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na " BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1040 S W M. MALUSY WIELKIE".

ROBOTY ODWODNIENIOWE NA SKRZYZOWANIU W CENTRUM MALUS WIELKICH
Sporzadzono na podstawie projektu budowlanego.
Projekt przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu pieszego poprzez budowe :

- chodnika po stronie potudniowej o szer. 1,50 - 2,00 mb na dtugosci L = 835,00 mb ,
po stronie pétnocnej o szer. 1,50 mb na dtugosci L = 50,0 mb + 30,00 mb = 80,00 mb .

- zatok autobusowych w km 0 + 027,50 - km 0 + 080,50 i w km 0 + 600,00 - km 0 + 653,00.
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- odwodnienia - ustawienie kraweznikéw zatrzyma mozliwo$¢ odprowadzenia wdd z nawierzchni jezdni
na przylegly teren , w zwigzku z powyzszym przewiduje sie wpusty uliczne z uchylng kratg i klapg
z odprowadzeniem wody do istniejgcego- pogtebionego rowu biegngcego po stronie chodnika wraz
z umocnieniem ptytami azurowymi gr. 8 cm na catej dlugosci chodnika .

- wykonanie robét towarzyszacych i zagospodarowanie terenu przylegtego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Woyciag z przedmiaru robét dla wykonania odwodnienia skrzyzowania w centrum Matus Wielkich.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji, ktéra bedzie przebiega¢ przy drodze powiatowej nr 1040 S :

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe z transportem gruzu na odlegto$¢ do 10 km i utylizacja .

Zdjecie warstwy humusu grubosci do 15 cm - recznie 10% i mechanicznie 90% z transportem na odl. 3 km.
Roboty ziemne kotytowe i nasypowe - recznie 10% i mechanicznie 90%przy uzyciu koparek podsigbiernych
0 poj tyzki 0,40 m3z transportem urobku samochodami wywrotkami 5-10 ton na odlegtos¢ 3 km.

Dla uniemozliwienia sptywu waéd z przylegtego terenu na jezdnie (rejon skrzyzowania w Matusach Wielkich)
przewiduje sie krawezniki 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m3/mb),

za kraweznikiem teren uzupehic ziemig , wyplantowa¢ z nadaniem odpowiednich spadkéw ,

Whpusty uliczne z kratka jezdniowo-kraweznikowa w ilosci 6 szt. , odprowadzenie wéd opadowych rurami
PVC fi 200/5,9 mm (typ ciezki- S)) .

taczenie przykanalika fi 200 mm do rowu zakonczone obudowa z ptyt azurowych.

Dla prawidtowego przeptywu wod opadowych w rowie przydroznym za chodnikiem nalezy wykona¢ odmulenie rowu,

pogtebienie i formowanie skarp

Umocnieniem skarp rowu plytami azurowymi gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem otworéw humusem

i obsianie trawa w rejonie skrzyzowania na dtugosci 40,00 +15,00 + 30,00 mb,
Dno rowu umocnic¢ ptytkami chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;.

Przy drodze w kierunku Zawada po stronie zachodniej wykona¢ studnie rewizyjng fi 12200 mm z wtazem zeliwnym
typ ciezki na wlocie istniejacego przepustu fi 500 mm wraz z wlotem z rury PVC fi 500 mm na dtugosci L = 2,00 mb

z zakonczeniem $ciankowym, na odcinku L = 30,00mb odmuli¢ istniejgcy réw , uformowac i umocni¢ ptytami
azurowymi gr. 8 cm j. wyzej.

Przed skrzyzowaniem w kierunku centrum po stronie potudniowej wymieni¢ scianke czotowg na wlocie do przepustu

fi 600 mm - wyprofilowac i umocnié réw ptytami azurowymi gr. 8 cm na dtugosci L = 15,00 mb j.wyzej.

Od wylotu przepustu fi 500 mm ( strona pétnocna drogi ) - istniejgcy row odmuli¢ , uformowac i utozy¢ ptyty azurowe

na dtugosci L = 40,0 mb .

Demontaz i montaz nowych $cianek czotowych przy istniejacych przepustach.

Oczyszczenie istniejgcych przepustow drogowych fi 500 mm L = 16,00 i fi 600 mm L =19,50 mb .
Uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawg .

Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat Il . Zdjecie warstwy humusu recznie 10% i mechanicznie 90%.

Roboty ziemne wykonane : recznie 10 % z uwagi ha geste istniejace uzbrojenie podziemne i mechaniczne
90% przy uzyciu koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami
o tadownosci 5 - 10 ton na odlegtos¢ 3 km. Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie .

Wyw6z materiatéw z rozbiérki na odl. 10 km - utylizacja . Plantowanie terenu recznie. Wykona¢ przekopy
kontrolne - recznie. Zamontowa¢ rury ochronne. Humusowanie i obsianie trawa.

Podstawa katalogowa: KNR 2-01, KNR2-31, KNR 4 - 04, KNR2-18,
KNR-W 2 - 18, KNR AT - 03, KNRAT-04, KNR4-051,
KNR 5-10, KNNR 4, KNNRW -10
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Chodnik Matusy Wielkie - odw. ks.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
BUDOWA CHODNIKA W Cl AGU DROGI POWIATOWEJ NR 1040 S W M. MALUSY WIELKIE - ODWODNIENIE NA SKRZYZOWA-
NIU
1/D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45111
1.1/D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grub. 3cm
1/D.01.02.04.
1.5*1.0*6+6.0*1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub.
1/D.01.02.04 |(+5cm)
Krotnos¢ = 5
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1./0802-07
1/D.01.02.04
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.|0802-08 grub. (+5cm)
1/D.01.02.04 |Krotnos¢ =5
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1/D.01.02.06.
(1.5+1.0+1.0)*6+6.0*2 m 33.000
RAZEM 33.000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1./0816-04
1/D.01.02.04
0.3*2.0*1.5+0.5*0.5*0.2+0.3*1.0*1.5+2.0*0.15*1.0 m3 1.700
RAZEM 1.700
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1/D.01.02.04.
1.7+18.0*0.08+18.0*0.2 m3 6.740
RAZEM 6.740
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1/D.01.02.04
6.74 m3 6.740
RAZEM 6.740
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( + 9km )
1/D.01.02.04 |Krotnosé =9
6.74 m3 6.740
RAZEM 6.740
10|Analiza Utylizacja materiatdw pozyskanych w trakcie prowadzenia roboét, a nie podlega-|ms3
d.1.|wtasna jacych ponownemu wbudowaniu
1/D.01.02.04
6.74 m3 6.740
RAZEM 6.740
2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CHODNIKI | ROWY CPV 45111
11/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2/0505-01
D.02.03.01.
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm ( za chodni- |m2
d.2|0510-01 kiem i skarpg oraz plac na skrzyzowaniu )
D.06.01.01.
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|INNE ROBOTY CPV 45247 i CPV45233
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.31406-04
D.03.02.01.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Chodnik Matusy Wielkie - odw. ks.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.3/0108-01 waniem recznym
D.05.04.05.
18.0*0.08*2.45 t 3.528
RAZEM 3.528
15/KNR AT-04 |Uszczelnienie potaczenia nawierzchni tasma samoprzylepng bitumiczng gr5 |m ozn.
d.3/0201-01ana- |cm
logia
33.00 m ozn. 33.000
RAZEM 33.000
16/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.31404-02
D.03.01.01
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500
17/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.5 m z namutu m
d.3/1404-02 ana-
logia
D.03.01.01
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 2-02 Kraty do 1 m2 przy wlotach przepustu 2 szt m2
d.3/1210-01
D.03.01.01
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.lll - |[m3
d.3/0414-02 odmulenie istniejacego rowu - - recznie z uwagi na istniejace uzbrojenie - rejon
D.02.01.01. |skrzyzowania , kier. Zawada - Matusy
70.0%0.73 m3 51.100
RAZEM 51.100
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
D.04.04.02.
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3/0114-07
D.04.04.02.
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4| D.03.00.00. WPUSTY ULICZNE Z PODt ACZENIAMI CPV 45232 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC typ S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 /5,9 mm typ ciezki |m
d.4/1308-03 lub réwnowazne
D.03.02.01.
7.0+9.0+2.0+5.5+3.0+11.0 m 37.500
RAZEM 37.500
23|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4/0625-02 kiem bez syfonu
D.03.02.01. |KRATKA JEZDNIOWO-KRAWEZNIKOWA
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.500 mm abizolem jednokrot- |m
d.4/0711-06 nie
D.03.02.01.
2.0*6 m 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich - piasek o grub.10 cm m2
d.4/0501-01
D.03.02.01.
37.5*0.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.4/0605-04
D.03.01.01
2.00 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4/0605-05
D.02.03.01.
1.00 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500/14,6 mm typ ciezki S |m
d.4/0408-07ana- |lub réwnowazne
logia
D.03.01.01
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 gtebok. 3m (gt. 1,50 mb)
D.03.02.01
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
D.03.02.01 |Krotnos¢ =3
-1.00 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01. |- wywoz ziemi z wyporu
3.14*0.3*0.3*6*2.0+37.5*3.14*0.106*0.106+37.5*0.5*0.1+3.14*0.65*0.65*1.5* |m3 19.159
1+2*0.8*0.1+2.0*3.14*0.275*0.275+3.0*0.12*2.0*1.5+(37.5*0.5*0.5)-1.32+(2.0*
0.8*0.8)-0.47
RAZEM 19.159
32/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4/0217-06 odktad w gruncie kat.!ll
D.02.01.01.
((1.5*1.5*2.0*6+(37.5-4.5)*0.9*0.6+2.0*1.35*1.3+0.5*1.0*1.0*3)-19.16)*0.9 m3 27.603
RAZEM 27.603
33|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV + 4km )
D.02.01.01. |Krotnosé =8
19.16 m3 19.160
RAZEM 19.160
34 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
D.02.01.01. |m - szerokos$¢ 0.8-1.5m
30.67*0.1 m3 3.067
RAZEM 3.067
35|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka kanatu fi 200 mm z materiatow sypkich - piasek o m2
d.4/0501-03 ana-|grub.20 cm
logia
D.03.02.01.
37.5*0.25 m?2 9.375
RAZEM 9.375
36 KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka kanatu z materiatow sypkich - piasek o grub.15cm |m2
d.4/0501-02 ana-|Krotnos¢ = 2
logia
D.03.02.01.
37.5*0.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich - piasek o grub.25 cm m2
d.4|/0501-04ana- |Krotnosé = 2
logia
D.03.02.01
2.0*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
D.02.01.01.
30.67*0.9 m3 27.603
RAZEM 27.603
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.4/0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
D.02.01.01.
30.67*0.1 m3 3.067
RAZEM 3.067
40 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
D.02.03.01.
30.67 m3 30.670
RAZEM 30.670
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
D.02.03.01.
1.5*1.5*4*6+2.5*1.5*3 m?2 65.250
RAZEM 65.250
5/D.06.00.00 UMOCNIENIE ROWU
42|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2  |m2
d.5/2111-03 na piasku , wypetnienie otworéw humusem i obsianie trawg
D.06.01.01.
40.0*1.2+40.0*1.0+15.0*1.2+15.0*1.0+30.0*1.2+30.0*1.0 m?2 187.000
RAZEM 187.000
43| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.5/0516-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
D.06.01.01.
40.0*0.35+15.0*0.35+30.0*0.35 m?2 29.750
RAZEM 29.750

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz



