PRZEPUST POD ZJAZDAMI

Skala 1: 20
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\J Umocnienie pogtebionego rowu na catej dlugodci chodnika
— ptytami azurowymi gr. § cm na podsypce plaskowej
z wypelnieniem otwordw humusem i obsianie rawa,
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\l Umocnienie postebionego rowu na calej dlugosci chodnika

— plytami azurowymi gr. 8 cm na podsypee piaskowsj
z wypelnieniem otwordw humusem i obsianie trawg.
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ZIAZDAMI

1. Rura zelbetowa lub PVC typu ciezkiego S

- Zjazdy na posesje - PVC 2 400/11,7 mm typu cigzkiego S

- Przedluzenie przepustu drogowego o 500/14,6 mm typu S
cigzkiego L = 63,80 mb ze studniami rewizyjnymi ( reion kosciota — w chodniku)
L=2600mbi=0,83%, L=21,70mbi=0,83%, L=16,10mbi=1,43%

- Przedtuzenie przepustu drogowego @ 500/14,6 mm typu S
cigzkiego L =67,30 mb ze studniami rewizyjnymi { rejon szkoty — w chodniku )
L=2910mb 1=193%,L=2530mb i=3,67%, L=1290mb i=0,50%

- Przedluzenie przepustu zelbetowego L = 2,5 mb na podtozu z kruszywa kamiennego
gr. 20 cm zakonczone studzienkg @ 1400 mm ( rejon szkoty )

- Studnia rewizyjna @ 1200 mm z rurg & 500/14,6 mm typu S
cigzkiego L = 2,00 mb z zakonczeniem scianka czolowa ( na istniejacym przepuscie
zlokalizowanym przy drodze w kierunku m. Zawada — po stronie zachodniej )

2. Lawa z piasku lub pospotki zaggszczona mechanicznie gr. 10 em

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu ( kruszywo kamienne lamane
0/31,5 mm gr. 15¢m .

LI'WAGA :

Wiloty 1 wyloty przepustow zabezpieczy¢ Sciankami czolowymi na wysokosci zjazdow.
Spadki przepustow dostosowaé do spadku rowu ( patrz — profil podiuzny kraweznika ,
przekroje poprzeczne —rys. nr 21 3

Oczyszezenie z namudu istniejgeych przepustéw drogowych :
@ 500 mm L = 16,00 mb

@600mmL=1950mbiL=28,60mb
Demontaz 1 montaz nowych Scianek czotowych przy istniejacych przepustach.
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Inwestor :  URZAD GMINY MSTOW
42 — 244 MSTOW UL, 16 - GO STYCZNIA 14
Mazwa obiekiu budowlanego ¢
BUDOWA CHODNIKA W ClAGU DROGI POWIATOWE NR 1040 5
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Przedmiot rysunku : = Skala: |
i PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI WESJI 1: 20
L
Opracowal © | Tomasz Banaskiewicz " TPodpik fRys.
FT-83861/81/376/82 SLEVIS/T 1602 U 7
Projektowal : | inz Janusz Mug | Pudfis(; '
AGIIAZITII1-2502/01 SLE/BOVL199/02 |
Sprawdzil: ing, Ryszard Sidorowicz Podpis ; 1 | Data :
SLEA0SE/PWOR/O3 SLEBOMO9E1/03 | | tz009




